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Technicka zprava

VSeobecné udaje
Piedmeét a rozsah projektu

PredloZeny projekt pro provedeni stavby reSi umelé osvétleni, zasuvkoveé rozvody, napojeni
technologického zatizené a bleskosvodni elektroinstalaci v ramci stavby ,PRISTAVBA
TELOCVICNY ZAKLADNI SKOLY SUDOMERICE, parc.¢. 47/1 a47/2 v k.. Sudoméiice
Investor Obec Sudoméfice, ¢. p. 322, 696 66 Sudomerice"“ vSe v rozsahu vyhlasky 499/2006
Sb. ve znéni pozdgjSich predpisii, pozadavki investora, CSN, CSN EN alegisativy CR.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu poZadavki 83 vyhl. 499/06 Sh. ve znéni pozdéjSich
piedpisi — a piilohy ¢. 13 této vyhlasky, GP, investora, CSN, CSN EN alegidativy CR.
Dokumentace slouzi vyhradné danému Ucelu, tzn. pro dodavatel sko-montazni ¢innost za
vykonu u¢inného autorského dozoru. Dokumentace bude dokladovéana ke kontrole podminek
stavebniho povoleni pii kolaudaci a ke kontrole dozorovych organu (T, IBP, atd.).

Pro feSeni projektu byly predliozeny podklady zadavatele, projektanta stavebni ¢asti, jednani
na vyrobnich vyborech.

Podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace byly zadavatelem piredlozeny tyto podklady:
- projekt stavebni ¢asti
- pozadavky navazujicich profesi
- konzultace se zadavatelem ainvestorem

Piredpisy a normy

Projektova dokumentace je zpracovéna v souladu s predpisy, normami CSN, EN a
katalogy platnymi v dobg jejiho zpracovani — dle know-how Projektové a znalecké kancel ére —
zpracovatel e tohoto projektu, a zarucuje vysokou kvalitu a spolehlivost navrzeného zatizeni.
Obsahuje v3echny néleZitosti dle vyhl. 499/2006 Sb, pril. 1.

Vysledny produkt odpovida CSN — 1SO 10006 — Management jakosti — smérnice jakosti v
managementu projektu.

Projekt jako proces realizace obsahuje vSechny ndleZitosti dle vykonového a honoréarového
f&du CKAIT a je zpracovén v rozsahu vykonovych féazi danym vykonovym a honorérovym
tddem CKAIT. Pro informaci jsou popsany vSechny vykonoveé faze:
a.  Pripravazakazky
analyza zakézky
volba variant reSeni
specifikace potiebnych podkladii a prizkumi
b.  Navrh zatizeni
analyza podkladii
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zpracovani koncepce, studie, variant
projednani a odsouhlaseni navrzené koncepce feSeni se zadavatelem
podklady pro navazujici profese
konzultace s dotéenymi verejnopravnimi organy a organizacemi
predb&zny odhad néklada
zapracovani vysledki projednani
Vypracovéani dokumentace pro provedeni stavby
zgji&teéni souladu s vysledky predchozich vykonovych fézi
zapracovani podminek stavebniho povoleni do dokumentace
dozor nad dodrZenim koncepce dle dokumentace vypracované v predchozi fazi

Vykony resp. dokumentace, ktera neni dle obecné platnych piedpisi souéasti zadné vykonové faze a jgi zgjisteni
di vypracovanl neni pokryto dle V+H tadu CKAIT:

dokumentace zgjistovana dodavatelem v rdmci své vyrobni piipravy tzn.konstrukéni, dilenské a montazni vykresy éasti stroji,
pristroju a zafizeni, nosnych konstrukci kabel. rozvod, pristroja atd.

vykresy pomocnych konstrukci a montazniho zafizeni

vykresy a specifikace (déleni jedn. ¢asti rozvadeci na mont. dily ajejich oznadeni, zakl. a pomocného materidlu pro montézni préce)
drétovaci a svorkovaci schemata, urceni poctu a sledu svorek u zafizeni a stanoveni konetného ocislovani, schemata vnitinich
propojeni zatizeni a pristroju

dokumentace pro ostatni vyrobni a montazni piipravu dodavatelti

1.4 Zpracovate projektu - autorizace

Zpracovatelem projektu je p. Mirodav Kozumplik, autorizovany technik  pro techniku
Prostredi staveb - speciaizace: elektrotechnicka zarizeni, ¢. pod kterym je veden u CKAIT
je 1300040 a soudni znalec — stavebnictvi — bezpecnostni systémy.

Spojeni na zpracovatele je: mobil : 608666444, 602704433

e-mail : info@kozumplik.com
WEB : www.kozumplik.com

2. Zakladni technické udaje

2.1 Napér’ove soustavy

V tomto projektu jsou pouzity tyto napét'ové soustavy:
slovd soustava : 3+PE+N sti. 50Hz, AC 400V/TN-C-S

2.2 Bilance narustu odbéri elektrické energie

Instalovany vykon v rdmci akce:

predpoklédany Pi osvétleni Pi.= 1,7 kW
piedpokl. Pi nahodilé odbéry (zasuvky) Pi. = 8,0 kW
predpokl&dany Pi - TZB Pi.= 6.8 kW
predpokladany Pi celkem Picak. = 16,5 kW
Prepocitany vykon v rdmci akce
predpoklédany Pp osvétleni Pp. = 1,2 kW
piedpokl. Pp nahodilé odbéry (zasuvky + zés. skiing) Pp. = 4,8 KW
predpoklédany Pp - TZB Pp. = 3.2 kW
predpoklédany Pp celkem Ppcek. = 9,2 kKW
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Soudobost pramérnadie CSN 34 1610 0,56

Predp. narust spotreby za rok Wa odhadov. ob¢asném rovozu 11,5 MWh/rok

2.3 Stuperi dileZitosti dodavky elektrickeé energie
jedle CSN 34 1610, §11607 — stupeii ¢. 3

24 Vnégjsiviivy

Na z&kladé popisu architektonicko-stavebniho feSeni a technologického procesu se komise
usnesla na nasledujicich vngj. vlivech die CSN 33 2000-4-41, ed. 3 aCSN 33 2000-5-51, ed. 3:
Uvniti objektu byly stanoveny nésledujici vngjsi vlivy :

Kategorie A —vnéjSi cinitelé prostiedi

Kategorie B — vyuZiti

Kategorie C — konstrukce budovy

Vnejsi vlivy pasobici na el. zafizeni ve vnitinich prostorach ve smyslu CSN 33 2000-5-51,
ed. 3, které jsou v souladu s prilohou A CSN 33 2000-5-51 ed. 3 povazovany za normalni.

V zésad¢ se prostory déli na:

Prostory zvldst nebezpecné

Prostory zvlas( nebezpecné jsou takoveé,
ve kterych pusobenim zvliStnich okolnosti,
vngjsich vlivu (popf. i jejich kombinaci) do-
chazi ke zvySeni nebezpeci urazu elektric-
kym proudem.

Diéle je tfeba navic urcit, zda se v tako-
vych prostorech nebezpeci trazu mimorid-

Prostory normdlni
Prostory normélni jsou takové, v nichz je
pouzivani elektrického zafizeni povazova-

no za bezpecné. protoZe ptisobenim vnéjsich
vlivii nedochézi ke zvySeni nebezpeci trazu
elektrickym proudem. pokud elektricka zaii-
zeni a jejich pouzivani odpovidaji ustanove-
nim, kterd se jich tykaji.

Prostory nebezpeiné

Prostory nebezpecné jsou takové, kde je
pasobenim vnéjsich vlivii bud piechodné,
nebo stalé nebezpedi trazu elektrickym prou-
dem.

né zvySuje nepfiznivymi pomeéry, nebo kde
se pracuje ve zvlast ztizenych podminkach
(napf. ve vodé, v kotlich a kovovych nadr-
zich a podobnych tésnych prostorich s ko-
vovymi hmotami).

Vnéjsi viiv Koéd | Vné€jsi vliivy normalni
podle CSN 33 2000-5-51
teplota okoli AA AA4 a AAS
atmosféricka vihkost AB AB4 a AB5
nadmorska vyska AC AC1
vyskyt vody AD | AD1
vyskyt cizich pevnych téles AE AE1
vyskyt korozivnich nebo znecdistujicich latek | AF AF1
raz AG | AG1 (pro pramyslové provedeni AG2)
vibrace AH | AH1 (pro primyslové provedeni AH2)
ostatni mechanickd namahani A Dosud nestanoveno
vyskyt rostlinstva nebo plisni AK | AK1
vyskyt Zivocicht AL | ALl
elektromagneticka, elektrostaticka nebo AM | AM - zanedbatelné
ionizujici ptsobeni
slunecni zareni AN | AN1
seismické ucinky AP AP1
bourkova ¢innost AQ |AQ1
pohyb vzduchu AR | AR1
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vitr AS |AS1

schopnost osob BA |BAl

elektricky odpor lidského téla BB | dosud nestanoveno
kontakt osob s potencialem zemé BC |BC2

podminky Uniku v pripadé nebezpeci BD |BD1

povaha zpracovavanych nebo skladovanych |BE | BE1

material

stavebni material CA |[CAl

provedeni (konstrukce budovy) CB |CB1

V&echny vnittni prostory

Venkovni prostor ZN |AA7,AB7, AD2, AD4, AF2, AK2, AL2,
AQ2, BA2

Piehled vnéjSich vlivii

A - vnéj§i podminky okoli v pifedmétnych prostoréch:
AA - Teplota okoli (¢. 321.1)

AA5 +5°CaZz+40°C
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni
Terminrevize: 5 let. 3 roky je-li teplota vzduchu trvale nebo dlouhodobévyssi nez 35 °C.

AAT7 -25°Caz+55°C
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejedna o prostory: nebezpeiné
Termin revize: 5 let. 3 roky je-li teplota vzduchu trvale nebo dlouhodobé vySSi nez 35 °C nebo
pod - 10 °C.

AB - Atmosférické podminky v okoli (¢1. 321.2)
AB5  Prostory chrénéné pied atmosférickymi vlivy, sregulaci teploty. Teplota+5 °C az +40 °C.
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni

Terminrevize: 5 let jedna-li se o prostory vnitini podminkou pro rozmezi teplot od -10 °C do +35
°C. 3 roky jedn&-li se o vnitini prostory s teplotou vzduchu pod -10 °C nebo s teplotou nad +35
°C, nebo s absolutni vihkosti nad 15 g/m3 nebo relativni vihkosti nad 80 %.

AB7  Vnittni prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, bez regulace teploty a vihkosti, které

mohou mit otvory do venkovniho prostredi. Teplota-25 °C az +55 °C.
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejedna o prostory: zvla3t’ nebezpetné
Termin revize: 5 let jedné-li se o prostory vnitini podminkou pro rozmezi teplot od -10 °C do +35
°C. 3roky jednali se o vnittni prostory s teplotou vzduchu pod -10 °C nebo s teplotou nad +35
°C, nebo s absolutni vihkosti nad 15 g/m3 nebo relativni vihkosti nad 80 %.

AC - Nadmoi‘ska vyska (¢l. 321.3)
AC1 do2000m
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: nor malni
Termin revize: ***
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AD - Vyskyt vody (1. 321.4)

ADL1 - Zanedbatelny  Pravdépodobnost vyskytu vody je zanedbateln&
Prostory naj€jichz sténach se voda vétSinou nevyskytuje, i kdyz se na kratkou dobu miiZe objevit
para, kterou dobré vétréani rychle vysusi.
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni
Termin revize: 5 let

AD2 - Svisle padajici kapky Moznost padgjicich kapek.
Mista, kde mtize voda piilezitostné kondenzovat v kapkach, nebo se obéas miize objevit para.
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejedna o prostory: zvladt’ nebezpe¢né. Venkovni
prostory stémito vlivy mohou byt posouzeny jako nebezpedné, kdyz se zafizenim
nemanipuluji osoby bez odborné kvalifikace.
Termin revize: 1 rok

AD4 - Stiikajici voda  Vody miZe strikat ve vSech smérech.

- Migta, ve kterych maZe byt zatizeni vystaveno stiikajici vodé. Vztahuje se to napi. na nektera
venkovni svitidla a zatizeni staveni&te.
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 se jednd o prostory: zvla¥ nebezpe¢né. Venkovni
prostory s témito vlivy mohou byt posouzeny jako nebezpeéné, kdyz se zafizenim
nemanipuluji osoby bez odborné kvalifikace.
Termin revize: 1 rok, vné budovy 4 roky

AE - Vyskyt cizich pevnych téles (¢l. 321.5)
AE1 - Zanedbatelny MnoZstvi ani povaha prachu nebo pevnych cizich téles nejsou vyznamné.
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni
Termin revize: 5 let

AF - Vyskyt korozivnich nebo neci& ujicich latek (¢l. 321.6)
AF1 - Zanedbatelny  Mnozstvi a povaha koroznich nebo zneist'ujicich 1&tek nejsou vyznamné.
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejedna o prostory: nor malni
Terminrevize: 5 let
AF2 - Atmosféricky  Pritomnost koroznich znecist'ujicich latek atmosfér. puvodu je vyznamné.
Instalace nebo zatizeni na biehu more, v primyslovych oblastech se zna¢né znecisténou
atmosférou (chemickych zavodi, cementéren), tento typ znecisténi vznika zvlasté pii produkci
brusnych, izolagnich nebo vodivych pracht.
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejedna o prostory: nebezpeiné
Termin revize: 4 roky

AG - Mechanicka namahani - razy (. 321.7.1)
AGLl - Mirny V domécnostech a podobnych podminkéch.
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni
Termin revize: 5 let

AH - Mechanicka namahani - vibrace (¢1. 321.7.2)
AH1 - Mirné V domécnostech apod. podm., kde G¢inky vibraci jsou zanedbatelné.
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: nor malni
Terminrevize: 5 let

AK - Vyskyt rostlinstva nebo plisni (¢l. 321.8)
AK1 - Beznebezpe¢i  Neni vazné nebezpedi ristu rostlin nebo plisni.
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni
Termin revize: 5 let
AK2 - Nebezpe¢ny  V&Zné nebezpedi rastu rostlin.
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Nebezpecti zavisi na mistnich podminkéch a na povaze rostlin. Je tfeba rozliSovat mezi Skodlivym
rastem rostlin a podminkami pro vyskyt plisni.

Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejedna o prostory: nebezpeéné

Termin revize: 3 roky

AL - Vyskyt zivo¢ichi (é1. 321.9)

AL1- Beznebezpe¢i Neni vaZzné nebezpeci vyskytu Zivocicha.
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni
Terminrevize: 5 let

AL2 - Nebezpe¢ny Vazné nebezpeti vyskytu zivocichi (hmyzu, ptékid, malych zvitat).
Nebezpeti zA ezi navyskytu Zivogichi.
- JettebarozliSovat - vyskyt hmyzu ve Skodlivém mnozstvi nebo hmyzu agresivni povahy.
- vyskyt malych zvitat, ptéka ve Skodlivém mnoZstvi nebo agresivni povahy.
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: nebezpetné
Termin revize: 3 roky

AM - Elektromagneticka, el ektrostaticka nebo ionizujici pizsobeni (¢1. 321.10)
AM1 - Zanedbatelné  Bez Skodlivych G¢inkt unikajicich proudi, el ektromagnetického zéareni,
elektrostatického pole, ionizujiciho zéreni nebo indukce.
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejedna o prostory: nor malni
Terminrevize: 5 let

AN - Sluneéni zaFeni (¢1. 321.11)
AN1 - Nizké& Intenzita< 500 W/m2
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni
Termin revize; ***

AP - Seismické U¢inky (. 321.12)
AP1 - Zanedbatelné  Zrychleni <30 Gal (1 Gal = 1 cm/s2)
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejedna o prostory: nor malni
Terminrevize: ***

AQ - Bouikova ¢innost - pocet bouikowvych dni v roce (¢l. 321.13)
AQl Zanedbatelné < 25 dni v roce
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejedna o prostory: normalni.
OhroZeni je zptisobeno jinymi vlivy, nikoliv moZnosti elektrického urazu.
Terminrevize: 5 let. 2 roky plati pro revize hromosvoda na objektech s prostory s nebezpetim
vybuchu nebo pozéaru (BE3, BE2) a na objektech konstruovanych ze stavebnich hmot stupné
hotlavosti C1, C2, C3 (CA2).

AR - Pohyb vzduchu (él. 321.14)
AR1 - Pomaly Rychlost<1m/s
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: ***
Termin revize; ***
AR2 - Stiedni 1 m/s < Rychlost <5 m/s
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: ***
Terminrevize: ***

AS - Vitr (&, 321.15)
AS1 - Maly Rychlost <20 m/s
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni
Termin revize: ***
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B - VyuZti v pifedmétnych prostorach:
BA - Schopnost osob (¢1. 322.1)
BAl-Béznd Nepoucené osoby (laici)
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: nor malni
Terminrevize: 5 let

BC - Dotyk s potencialem zemé (¢1. 322.3)
BC1- Zadny Osoby v nevodivém prostiedi.
Prostor s nevodivym okolim.
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni
Termin revize; ***
BC2 - Vyjime¢ny  Osoby se obvykle nedotykaji cizich vodivych ¢asti ani obvykle nestoji na
vodivém podkladu.
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: nor malni
Terminrevize: ***

BD - Podminky Gniku v pFipadé nebezpedi (¢1. 322.4)

BD1 Malahustota obsazeni, snadné podminky pro unik.
Obytné budovy b&Zné nebo malé vysky.
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: ***
Termin revize: 5 let

BD4 Velkahustota obsazeni, obtizné podminky pro anik.
Vyskové budovy.
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejedna o prostory: ***
Terminrevize: 5 let

BE - Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek (¢l. 322.5)
BE1 - Bez vyz7namného nebezpe¢i  ***
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni
Termin revize; ***
C - Konstrukce budov:

CA - Stavebni materidly (¢l. 323.1)
CAl - Nehoilavé ***
Z hlediska €SN 33 2000-5-51 ed.3 sejednd o prostory: normalni
Terminrevize: ***
CB - Konstrukce budov (¢1. 323.2)

CBL1 - Zanedbatelné nebezpe¢i  ***
Z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed.3 sejedna o prostory: nor malni
Termin revize: ***

2.5 Kompenzace jalového vykonu
Neni distributorem smluvné poZadovéana.

2.6 Ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napétim
@ Ochranné opatieni :
a) vdeobecné
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automati ckym odpojenim od zdroje
- CSN 332000-4-41 ed.2/71 ¢1.411.1

b) Zivych &asti
- CSN 332000-4-41 ed.2/71 ¢1.411.2 priloha Aa B

C) neZivych ¢asti
- CSN 332000-4-41 ed.2/Z1 ¢1.411.3.1.1 Ochranné uzemneni
- CSN 332000-4-41 ed.2/Z1 ¢1.411.3.1.2 Ochranné pospojovani
- CSN 332000-4-41 ed.2/Z1 ¢1.411.3.2 Automatické odpojeni
- CSN 332000-4-41 ed.2/Z1 ¢1.411.3.3 Doplsikova ochrana
- CSN 332000-4-41 ed.2/Z1 ¢1.415.1 Dopliikova ochrana : proudové chréanice

@ Hlavni pospojovani

Hlavni ekvipotencidlni sbérnice umisténa u rozvadéée RH bude spojena vodiveé s mistnimi
ekvipotencidlnimi piipojnicemi osazenymi v krabicich u jednotlivych rozvadéca s potrubim
vodovodu, topeni a vzduchotechniky a zaroven na ni budou piipojeny vSechny vodivé hmoty

uvniti objektu. Shérnice bude spojena se spole¢nou uzemiovaci soustavou vytvoienou v ramci
provedeni hromosvodu pres zkusebni svorku SZ.

@ Doplriujici ochranné pospojovani
V ordinaci zubaie bude provedeno ochranné pospojovani a bude pouZita antistatické podlaha.
Pospojovani bude provedeno také ve sprchéch bytt. Pro pospojovani bude pouzit vodi¢ CY6

mm? ZZ, kterym bude vodivé spojeno potrubi vodovodu a topeni sochrannym vodidem
elektroinstalace dle CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1.

@ Dopliitkova ochrana : proudoveé chranice
Sohledem na CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 ¢1.411.3.3 a ¢1.415.1 Doplitkova ochrana je nutné
aby vSechny zasuvkové obvody jeichz proud nepiekracuje 20A, které jsou uzivany laiky
(osobami  bez elektrotechnické kvalifikace) byly chranény proudovymi  chrénici
s vybavovacim rezidualnim proudem nepiekrocujicim 30 mA. Vyjimkou mohou byt obvody
pro ledni¢ky, mraznicky a zasuvky pro kanceldiskou a vypocetni techniku.

2.7 Ubytky napéti

jsou v souladu s pozadavky CSN 34 1610, ¢l. 16146 az &l. 16150 coz bylo ovéieno
kontrolnim vypocétem pomoci SW produktem EL Soft v.2 splfiujicim poZzadavky norem.

2.8 Zkratoveé poméry

Vypocty pro dimenzovani ochran byly provedeny programem SW produktem EL Soft v.2.
Hodnoty soumérnych a dynamickych zkratovych proudi jsou v souladu s pouZitymi
mezujicimi prvky v rozvéadécich a pristrojich. Vypocet Uginka zkratovych proudi na
elektrické zarizeni projektované  stavby  vychazi  z predpokladané  hodnoty
zkratového vykonu v piredpokl &daném misté pripojeni.
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3.

31

Technické reSeni
Elektrické pripojeni
Napojeni objektu je ze stavajiciho rozvadéée RS1 na chodbé — z rezervniho 3f vyvodu.

3.2 CENTRAL STOP A TOTAL STOP

U vchodu do télocvicny bude na sténé instalovano pod sklickem tlacitko , CENTRAL STOP!
S popisy:

CENTRAL STOP - "PRI POZARU VYPNI"
Bude provedena Uprava rozv. RS1 — ktery bude timto tlag¢itkem ovladan. Neni soucésti tohoto
projektu.

3.3 Umélé osvétleni

3.3

Osveétleni prostoru je navrzeno svitidly v technologii LED. Vypocet osvétleni byl proveden
v dokumentaci pro stavebni povoleni dle CSN-EN 12464-1 — SW produktem Wils MS Astra,
pii vypoctu se vychazelo sdatabdze SW a katalogovych listt dodavatele svitidel (dle
piedpokladu zpracovatele projektu). Protokoly vypoctu nejsou soucasti této technické zpravy,
vzhledem k rozsahu jsou pouze elektronicky a v pripadé pozadavku pro posouzeni KHS JmK
budou vytistény a piedany KHS. Montézni svitidel je dana vyskou vazniki zastreSeni a vyskou
stropu - podhledu.

Navrzend intenzita osvétleni jsou vzaty z CSN-EN 12464-1:2012 a je véetné vdech
poZadovanych parametrii uvedena navykrese.

Ovladani osvétleni je provedeno vypinaéi u vstupu do jednotlivych mistnosti a u prodejny
v zézemi prodejcu. VSechny ovléadaci prvky budou osazeny vevys cca 1.2m.

Mont&z avyména vyhoielych zdroja a ¢isténi svitidel (2xro¢né) bude provéadéna z Zebriku.

Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni je v danych prostorach feSeno dle CSN EN 1838 (36 0453:2000) a to jako
nouzové Gnikové osvétleni v souladu sCSN EN 50172 (36 0631:2005) tzn. Pro zajideni
viditelnosti pii evakuaci. Instalace musi spliiovat tyto podminky:
- osvétlovani Unikoveé cesty
- zgisténi osvétleni natéchto cestach je tak, aby byl umoznén bezpecny pohyb smérem
k vychodiim atémito vychody na bezpetné misto
- osvétlovat technické prostiedky pozéarniho zabezpeceni podél Unikovych cest tak, aby
byly snadno lokalizovatelné a bylo mozno je pouzit
- umoZznit ¢innost souvisgici s bezpecnostnimi opatienimi - prostora s velkym rizikem,
tzn. v prostorach pro zgjisteni bezpecnosti lidi
Z téchto Udaji vzatych z CSN EN 50172 (36 0631:2005).
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35

Intenzita osvétleni je v souladu s CSN EN 1838 (36 0453:2000) ¢&l. 4.2.1 — 1 Ix, rovnomérnost
dlecl. 4.2.2 do 40:1.

Jsou navrZena svitidla zéfivkova s vlastnim zdrojem. Svitidla budou zétivkova svl. zdrojem
osazena na sténach ve vys 2,2m. Budou v provedeni a kryti dle charakteru prostoru avliva
pisobicim na elektrické zatizeni v ném. Vypocet osvétleni byl proveden die CSN-EN 12464-1
— SW produktem Wils MS Astra, pii vypoctu se vychézelo s databaze SW a katalogovych listi
dodavatele nouzovych svitidel (dle predpokladu zpracovatele projektu). Protokoly vypoctu
jsou soucasti celkového vypocétu osvétleni — a nejsou soucésti této technickeé zpravy, vzhledem
k rozsahu jsou pouze elektronicky av pripadé poZzadavku pro posouzeni KHS JmK, popi. HZS
JmK budou vytistény a predany organu stétni spravy, ktery s je vyzada. Ovladani nouzového
osvétleni bude provedeno automaticky pri vypadku napéti na piislusném napdjecim rozvadédi.
Mont& a vymeéna vyhoielych zdroju a ¢isteni svitidel (2xrocné) bude provadéna z montézni
ploSiny resp. Zebiiku.

Rozvody elektroinstalace

Instalace bude provedena kabely typu CYKY, odpovidgjicich prifezi a poéta Zzil, v
kabel ovych Zlabech a pancérovych trubkéch na povrchu apod.

Ve vykresech nejsou zakresleny z divodu koordinace na stavbé s ohledem na ostatni rozvody
profesi TZB, postupu vystavby a montazi TZB v¢. stavebnich Uprav pro pripravenosti k jejich
instalaci.

Technologické rozvody

Veskeré zasuvky pro vSeobecné pouziti budou napojeny pres proudové chréanice

s vybavovacim proudem 30mA.

Ddl e bude provedeno napojeni TZB dle pozadavka:
Regulace — vnitini teploty je navrZzena ekvitermni, s regulaci teploty vody podle venkovni
teploty vzduchu a s proporcianim fizenim jednotlivych téles. Ohtev teplé vody je nezavise fizen
signdem ¢idla z ohiivate. NaVZT jednotce je osazen regulacni sméSovaci uzel.
Pro ohiev teplé vody je navrzen neptimotopeny ohiivac vody 200 |, vyr. DraZice, typ OKC 200
NTR stopnou vloZkou o piikonu 24 kW. Bude napojen pfimo navystupy z kotle 32 kW. Ten ma
zabudovan tiicestny ventil pro ohtev TV, fizeny ¢idlem z bojleru s upiednostnénim pied ohievem
UT.
Cerpadla - pro vétve vytépéni jsou navrZena el ektronicka typu Grundfos Apha 2.
Elektroinstalace — je potiebna pro privod el ektrické energie k agregatim apro regulaci a méieni.
Napojeni se provede ze stavgjicich rozvadéci v mistnosti. VSechna zafizeni budou mit ochranu
pied nebezpecnym dotykovym napétim a ochranu pired nebezpecnymi Gcinky statické el ektiiny.
Elektro — zgjisti silové napojeni ventilétort, jednotky, regulace a ovlédani jegich chodu.
Vystupujici trouby nad sttechu se uzemni spolu s budovou.
VZT - z prostoru Satny Zen - je navrzen odvod a privod ¢erstvého vzduchu potrubim vedenym
pod stropem svyUsténim na fasddé. Do vedeni se vlozi nizkohlu¢né potrubni ventilétory
MIXVENT TD. Séani a vyfuk bude taitovymi regulovatelnymi ventily IT 100. Na vstupu
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vzduSiny je filtr, tltumi¢ hluku a elektricky ohtivac. Saci potrubi je vedeno pies umyvarnu tak,
aby vyfuk znegisténé vzdusSiny byl dostatecné vzdden od séni. V umyvéarné se osadi také saci
talifové ventily. Na fasadé budou protideStové Zaluzie.
Z WC Zen — je navrzeno centrdni vedeni s potrubnim ventild&torem MIXVENT TD a vyusténim
na fasadu. Na kazdym WC bude talitovy regulovatelny ventil IT 80. Potrubi DN 100 se ukon¢i
ve sprie. Ovladani chodu je pohybovymi ¢idly s vazbou na dobehové relé.
Pro odvétrani bufetu a kotelny se pouziji malé radidni ventilatory EB 250 s napojenim na potrubi
DN 100. Ukon¢eni na fasadé je vyfukovou miizkou . Ovladani chodu je vypinatem svazbou na
dob&hovérelé. V kotelné se chod bude vézat na ¢idlo prekroceni teploty vzduchu.
Privody vzduchu jsou z vytdpénych prostor, pies miizky vsazené do spodnich ¢asti dveri.
Vykon jednotlivych zafizeni je odvozen od zékladnich hygienickych poZzadavki na potiebnou
vymenu dle instalovanych zatizovacich piredméta a vytoka vody. Predsinky a vstupni chodby do
socidnich zatizeni jsou podtlakové odvétrany pies WC.
ReSeni silového aregulacéniho zapojeni bude feSeno v samostatné ¢asti v projektu elektro DPS.
Zarizeni 2 — je navrzeno pro vétrani pobytovych prostor sali. Bude osazeno rovnotlakym
zarizenim srekuperaci a prihfevem piivadéného vzduchu pres jednotku ATREA Duplex Multi —
V 6500. Vykon zatizeni je az 7 100 m*hod. Dimenze je navrzena podle poZadovaného zpisobu
vyuZivéni. Jsou predpokl&dany tii varianty provozu :

- pro samostatny provoz spoletenského salu —4000-7100 m*hod ,

- pro samostatny provoz télocvi¢ny — 3000 m*hod

- pro spolecny provoz i sdlutélocviény - 7100 m*/hod
Kapacitné bude ve spolecenském sdlu max. 220 osob, v télocviéné max. 80 osob.
Je navrzeno ziidit strojovnu v samostatné mistnosti na stieSe pristavby a Saten. Sani cerstvého
vzduchu bude zobvodové stény a vyfuk zneCisténého se vyvede nad stiechu télocvicny.
Privodni a saci potrubi se zalsti pres obvodovou sténu pod strop télocvi¢ny s odbockou do
podhledu salu. Kazda vétev je vedena na protilehlych strandch a vlastni pobytovy prostor je
promyvam pri¢né. Pro privod vzduchu slouzi regulagni vylstky se smérové nastavitelnymi
Zaluziemi. Na odboc¢kéach jsou uzaviraci a regulacni klapky pro moznost sefizeni a nastaveni
piedepsaného mnozstvi vzduchu véetné nastaveni variant provozu. Privodni i saci potrubi jsou
zrcadlovym obrazem. Obé vedeni v podhledu se opatii tepelnouizolaci ISOVER v tl. 80.
Agregat je skiinovy komplet s ventildory, rekuperdtorem, filtrem, ohiivacim teplovodnim
vymeénikem a uzaviraci protimrazovou klapkou. Na vyfukovém a privodnim potrubi s osadi
tlumic¢e hluku. Zafizeni se uloZi na samostatnou odhlu¢nénou konstrukci a k rozvodnému
potrubi se napoji pies tlumici vlioZky. Pro letni provoz se vyuZzije by-pas na rekuperatoru.
Vzduchotechnické rozvody jsou navrZzeny zpozinkovaného kruhového potrubi SPIRO
stvarovkami a ze ¢tyrhrannych trub s tvarovkami. Kotveni potrubi se provede ke stévagjicim a
novym konstrukcim typovymi objimkami, zavésy a konzolami.
Regulace jednotky bude potiebna podle okamzité potieby pii obsazeni pobytovych casti
osobami. Je fizena regulatory otatek ventildtora, které snizi vzduchovy vykon dodavany do
prostort.

3.6 Uzemnéni

v v o

Uzemnéni rozvadéca bude na jednotnou zemnici sit'.
Dopliikové pospojovani OK a zasuvkovych skiini provést dle CSN 33 2000-7-701 vodicem
CYo6mmz2.
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3.7 Ochrana proti piepéti

Ochrana pred bleskem
Pro vyse popsané zastieSeni je navrzena ochrana pied bleskem dle CSN EN 62305.
¢ast 1 — Obecné principy
ast 2 —Rizeni rizika
¢ast 3 —Hmotné skody na stavbach a nebezpeci Zivota

- Cést 4 — Elektrické a elektronické systémy ve stavbach
Dle c¢ésti — Obecné principy byla stanovena zakladni kritéria ochrany pred bleskem. Pro
vyrobni halu hladina ochrany LPS Il (parametry bleskového proudu — blesk jako pricina
poskozeni). Zaroven spada do tridy LPS 11, téida definuje blesk jako rusivou veicinu.
Dle ¢asti 2 — Rizeni rizika bylo po konzultaci s investorem a GP rozhodnuto chrénit stavbu
pied bleskem a byl proveden i vybér ochrannych opatieni die CSN EN 62305. Pri tomto
rozhodnuti byl pouZit nasledujici postup:

- identifikace chranéné stavby aj€jich vlastnosti

- identifikace vSech typu ztrét ve stavbé ajim odpovidgjicich rizik

- vypocet rizika pro kazdy typ ztrét

- vyhodnoceni potieby ochrany srovnanim rizik pro stavby s piipustnym rizikem

- ocenéni efektivnosti nakladii na ochranu, porovnanim nakladi na celkové ztraty s

ochrannymi opatienimi a bez nich

Vypocet rizika je prilohou této technické zpravy SW produktem Hakel Soft.
Dle ¢asti 3 — Hmotné Skody na stavbach a nebezpeci Zivota je navrzen jak vnéjSi systém
ochrany pied bleskem (hromosvod) - ¢ast LPS, ktera se sklada z jimaci soustavy, soustavy
svodu a uzemnéni, tak i vnitini systém ochrany pred bleskem — ¢ést LPS, kterd se sklada z
ekvipotencidniho vyrovnani bleskového proudu.

Vnéjsi systém (hromosvod)

Jimaci soustava je navrzena jako miiZzova s velikosti ok cca 10x10m a je tvoiena vedenim z
drdu D8mm uloZenym na podpérach PV21c. Jimaci soustava na streSe bude doplnéna
ty¢ovymi jimaci (1=1,5m) osazenymi na betonovych podstavcich. Ty¢ové jimace budou
navzjem spojeny dratem D 8mm uloZzenym na podpéréch PV 21.

Sloupy zastieSeni budou slouZit jako pomocné svody a u paty se piipoji pies zkusebni svorku
SZ k zemnici soustavé tvorené zékladovym zemni¢em — armakoSe pilot a jgich vzgemnym
propojenimz pasku FeZn30/4mm uloZenym ve vykopu.

Maximani zemni odpor spole¢né uzemnovaci soustavy je 5 ohma.

3.7.1 Vypocet rizika
3.7.1.1 — Zadavaci podklady pro Ffizeni rizika

Predmétnd stavba zahrnuje:
- vlastni stavba
- instalace ve stavbé
- Obsah stavby
- osoby ve stavbé nebo stojici v zonéch az do 3m od vnéjsku stavby
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- prostiedi ovliviiované poskozenim stavby
InZenyrské sité nejsou pripojeny — proto nejsou uvazovany pro vypodet rizika
Pripustné riziko Rr - jeho maximani hodnota - musi byt vétsi nez vypocétené hodnoty
R1, R a Rs. Pokud neni stanoveno jinak, tak Rr:
- pro Ry je 0,00001
- proRzje0,001
- proRsje0,001
Podle CSN EN 62305-2 jsou vyhodnocené rizika pro stavbu v terminol ogii:
- riziko ztrét nalidskych Zivotech Ry
- riziko ztrét navereinych sluzbach R,
- riziko ztré na kulturnim dédictvi Rs
Ry @ Rs jsou souctem Ra @2 Rz. Ra @2 Rz vychazi z obecného vzorce R=Nx P x L, kde
N je pocet Uderi blesku, P je pravdépodobnost ztrét a L je rozsah naslednych ztrét.

3.7.1.2 — Vysledky

Riziko ztrat 0,00001
na lidskych

sivotech Ri= 1.12608E-06
Riziko ztrat 0,001

na verejnych

sluzbach Ro =

0

Riziko ztrat 0,001
na kulturnim
dédictvi Rs = 0

3.8 Rozvodné zarizeni
Rozvadéce instalované v ramci stavby:
- Rozvéadec RS1 — stavgjici plastovy
- Rozvadéc RS2 — novy plastovy. Napojeni je z RS1.
- SB1-stavgjici ovladaci rozvadéc osvétleni v télocviené
- SB2 - novy ovlédaci rozvadée osvétleni v pristavbé télocvicny

3.9 Denni osvétleni

Nebyl proveden ovérovaci vypocet denniho osvétleni die CSN 73 0580-1 Denni osvétleni
budov a zastinéni dle CSN 73 4301 Obytné budovy — nebyl pozadovan — je soucésti stav. Sasti.
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3.10 Vliv na zvotni prostiedi

Vyhoielé a vyrazené Zarovky, zérivky a vybojky |ze povazovat za vyrobky, pro které jiz
vlastnik nema upotiebeni (dle pril.¢.1 z&k. 125/97Sh.) a se stdvaji odpadem se zatiidénim:

Zarovky — kategorie ostatnich odpadt (kategorie O)
zarivky — kategorie nebezpecnych odpadu (kategorie N) kod odpadu 20 01 21, druh
odpadu ,, zéFivka nebo ostatni odpad s obsahem rtuti“

3.11 Legidativa v oboru osvétleni
Pro osvétlovani vnitinich se vychézi z téchto legislativnich podkladi — Stavebni zakon.

3.12 Méieni aregulace
Neni feSena— je soucasti dodavek TZB.

3.13 Elektromontazni préace — pi‘edbézné pokyny pro realizaci

Elektromontazni prace budou provadény za dodrzovani bezpecnostnich predpisi pro praci na
elektrickém zatizeni dle prislusného § vyhlasky 50/1978 Sh.
Dle technol ogickych rozboria montéznich praci ,, PravidlaM* jsou prace na montazni podloZce
(montazni Zebriky atd.) do vy3sky 1,7 m povazovany zabézné ajen prace nad vodou ¢i jinymi
nebezpecnymi |atkami je nutno provadét zgjisteni. Prace nad vysku 1,7m je nutno provédét za
dodrzovani bezpecnostnich opatieni jako prace ve vyskach. Prace ve vyskach je povazovana
préce a pohyb pracovnika, pti kterém je ohroZen padem z vy3ky do hloubky, propadnutim nebo
sesunutim s nebezpecim poskozeni zdravi. Je treba ucinit opatieni, aby bylo ptipadnym Urazim
Cco ngjvice zabrénéno. Zabranéni se provadi kolektivnim nebo osobnim zajisténim. Upiedno-
stiiuje se kolektivni zgjisténi — tzn. ochranné zébradli, hrazeni, poklopy, leSeni, sité atd. bylo-li
by vzhledem k ¢asovym, finan¢nim atech. davodum G¢elngjsi vyuZziti osobni, je moznéje
vyuzit (bezp. lano, pés, postroj, samonavijeci kladka atd.).
Z hlediska ochrany zdravi a bezpe¢nosti pii préci je nutno dodrZovat nasledujici zasady:

a. Pracemi na elektroinstalaci miZe byt povéiena pouze firma k tomu opréavnéna, s patiicné

d.

kvalifikovanymi pracovniky a dle ptislusnych predpisi a vyhlasek fadné prezkouSenymi
pracovniky, zdravotné zpusobilymi.

Pracovi&té, tj. prostory, kde probihgji montaZze, musi byt zbaveno hrubych
mechanickych prekazek anecistot.

Pro osvétleni pracovisté provizornim rozvodem muaze byt pouZito pouze bezpecného
napéti. Pouzita svitidla musi byt tovarni vyroby, neposkozena, opatiena ochrannymi
skly akos a piedepsanym svételnym zdrojem.

Elektrické naradi pouzivané pii mont&Zi musi projit predepsanou revizni zkouskou,
opakovanou v piedepsanych intervalech.

e. Zebriky, leSeni aplodiny musi byt tovarni vyroby, neposkozené, iadné evidované.
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f. P préci v prostorech s nebezpecim padu predméta i pri dalSich pracich, kdy to vedouci
préace naridi, je nutné pouZzivat ochranné prilby.

g. Pri préci ve vyskéach je nutné dbét na tadné zabezpeteni osob bezpecnostnimi pasy nebo
prostiedky srovnatelné bezpecnosti, k takovym uc¢eltm uréenymi.

h. Pri pouZivani nastielovaci pistole plati zvlastni piedpisy a pracovat sni miZe pouze
pracovnik s piislusnou kvalifikaci.

i. Svarovanim mohou byt povéfeni pouze pracovnici patiiéné kvalifikovani. Pri
manipulaci sotevienym ohném je nutné dba zékladnich ustanoveni pozarni
bezpecnosti.

j. Pro ptipad Urazu musi byt pracovi&té vybaveno odpovidajicim zdravotnickym
vybavenim a pracovnici musi byt seznameni sjeho umisténim, dostupnosti a musi byt
sezndmeni s pravidly prvni pomoci.

4. Uvedeni do provozu a provozni podminky

Predpokladem pro fadny atrvaly provoz elektrického zatizeni je spravna obsluhaa udrzba dle
norem a pokyni vyrobcu.
4.1 Revize

Po skonéeni montéze bude provedena vychozi revize die CSN 33 1500, coz bude dolozeno
protokolem.

4.2 Manipulace s ektrickym zaiizenim pifi pozZaru
sefidi dle CSN 34 3085 a dalich souvisgjicich predpisi. Provozovatel zhotovi pozérni
piedpisy, kde jednoznaéné urci, ktera ¢ast se bude pii pozaru vypinat.

4.3 Provozni podminky

Elektrické rozvody a zatrizeni musi byt udrZzovany ve stavu, ktery odpovida platnym
el ektrotechnickym predpisim a normam. 5
Stupen Kryti pristroju ainstala¢niho materidlu je stanoven dle CSN 33 2000-5-51.
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5. Upozornéni pro Ucastniky vystavby

Elektromontazni préce nesmi byt provéadeny svépomoci !!!

JelikoZz sejedna o elektrické zarizeni je nutno respektovat 88 (- pracovnik pro Fizeni
¢innosti provadéné, dodavatel skym zpisobem) vyhlasky 50/1978 Sb. a podminky ITI alBP
k provadéni dodavatel ské ¢innosti ve smyslu 84 pismene f/ zak. ¢. 174/1968 Sh. a 83 odst. 2
vyhl. ¢. 20/1979 Sh. ve znéni vyhl. ¢. 553/1990 Sb.:

a. Projektova dokumentace

- monté&z novych/rekonstruovanych, modernizovanych el. zatizeni musi byt provéadény
pouze na zékladé zpracované projektové, dokumentace dle ¢l. 5.1 a 5.2 CSN 33 2000.
Projekty musi byt zpracovany zésadné pracovnikem s odb. zptsobilosti odpovidgjici
kvalifikaci dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sh. a autorizovanou osobou dle z k. 360/92 Sh.
Podminky pouZiti projektové dokumentace

Tato projektova dokumentace nesmi byt pouZita k jinym u¢elum, nez pro realizaci vySe
uvedené akce. Toto neplati, da-li zhotovitel pisemny souhlas k jinému pouZiti.

Projektant musi byt neprodlen¢ informovan stav. dozorem, investorem nebo dodavatelem o
terminu nastupu na montéz a o piredani do zkusebniho provozu.

Autorsky dozor na stavbé bude dohodnut se zpracovatelem PD pied zah§enim montaznich
praci - zajisti stav. dozor investora s dodavatelem.

V&echny materidly akomponenty pouZzité v této PD jsou pro dodavatele zavazné. Jakékoliv
zmeny podiéhgji pisemnému schvdeni zpracovatele PD. PoruSenim tohoto ustanoveni se
posuzuje jako svévolna zména projektu, ktera mé za néasledek zruSeni veSkerych zaruk
projektanta na funkci, parametry, koordinaci, navaznosti, dodrzeni predpisi atd. a veskeré
z ruky i odpovédnost za celé dilo piebira subjekt, ktery tuto zménu proved!.

Soucasné si zpracovatel PD vyhrazuje prévo na odskodnéni ptipadnych Skod piimych i
neprimych, jakoZ i odSkodnéni nazaUjmu na odborné povésti vzedlé z vySe uvedeného
aktu svévolné zmeny PD.

Zpracovatel PD s vyhrazuje prdvo upozornit nasvévolnézmeény pii realizaci vSechny
Ucastniky vystavby, dotéené organy statni sprévy, ITl, IBP aCKAIT.

b. Materialy

pro veskeré dodavatel ské ¢innosti jsou pouzivany vyhradné typizované, schvédené a
homologované zatizeni urc¢ené pro dany zpasob pouZiti.

c. Provozni prostory

- jsou zgjistény veetné materidlové zakladny, ochrannych a pracovnich pomicek a méticich
pristroja.

d. Montazni denik
jedna z forem dokumentace provadénych dodavatel skych ¢innostech z nichz je mozno urcit
rozsah avlastni provadéni dodavatel ské cinnosti, véetné podminek za kterych byly
provadeny.
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e. Vychozirevize
vesmysiu ¢l.2.1 CSN 33 1500 musi byt provedena po kazdém ukonceni montéze nového
(rekonstruovaného, modernizovaného) zarizeni. Pri predani nového el. zafizeni je dodavka
sou¢asné i dokumentace dle CSN 331310, zgménadl. 2.1, 2.2, 2.3, 3.6 a3.8.
f. Dil¢irevize
-vesmyslu &l. 2.7 CSN 33 1500 je provedena po opravéch pii nichZ je provédén bezprostiedni
zésah do stav. €. rozvodu.
Soucasti dil¢i revize je kontrola z hlediska bezpecného stavu zarizeni a schopnosti
bezpetného provozu aprokazatelné méieni izolacniho stavu a ochrany pied nebezpecnym
dotykovym napétim.
Doporucujeme uZivateli, aby v pravidelnych lhitéch zajistil odborné piezkouSeni funkce a
ochrany €l. zarizeni.
0. Revizni zprdva ma dvé ¢asti

a) elektro

b) funkéni - Ze je-neni zpracovéna dle projektu
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