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                            PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY                                   
                      ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE                            

         A. SEZNAM NOREM A PODKLADŮ                                                 

  OCELOVÉ KONSTRUKCE - OCEL PEVNOSTNÍ TŘÍDY S235 
  BETONOVÉ KONSTRUKCE - BETON TŘÍDY MIN. C20/25
 

ČSN EN 1991 - ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1997        - NAVRHOVÁNÍ GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ 
ČSN EN 1993        - NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1995        - NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1992        - NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PC             - VÝPOČET PRUTOVÝCH KONSTRUKCÍ
   - STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU

         B. ZATÍŽENÍ NAHODILÉ (NORMOVÉ)                                           

            - SNÍH - I..SNĚHOVÁ OBLAST – Sudoměřice   wO = 0,70 kN/m2

   - VÍTR - II.VĚTROVÁ OBLAST – Sudoměřice       qb  = 0,43 kN/m2

                     C. VÝPOČET ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ                                          

- STÁLÉ           QN             γf           QD

    

    - STŘECHA SPOLEČ.SÁL
- TRAPÉZ PLECH TR 60/235/0,88                       0,10 kN/m2     1,35   0,14 kN/m2

- VAZNICE   U 120                                                0,14 kN/m      1,35   0,19 kN/m
- VAZNÍK     IPE 160                                             0,16 kN/m      1,35   0,23 kN/m

      - TEPELNÁ IZOLACE TL.260mm               0,15 kN/m2     1,35   0,21 kN/m2

      - OSB DESKA 18mm               0,11 kN/m2     1,35   0,15 kN/m2

      - SDK PODHLED               0,20 kN/m2     1,35   0,27 kN/m2

    - STŘECHA ZÁZEMÍ
- TRAPÉZ PLECH TR 60/235/0,88                       0,10 kN/m2     1,35   0,14 kN/m2

- VAZNICE   DŘ.HR. 80/100                                 0,05 kN/m      1,35   0,07 kN/m
- VAZNÍK     IPE 140                                             0,13 kN/m      1,35   0,18 kN/m

- NAHODILÉ           QN             γf           QD

           SKLON 5°                - SNÍH                0,70 kN/m2 x 1,00 x 0,80             = 0,56 kN/m2   1,50   0,84 kN/m2

           STŘECHA                 - VÍTR SÁNÍ      0,43 kN/m2 x 1,28 x 0,30             = 0,16 kN/m2   1,50   0,25 kN/m2

                                                                                - VÍTR TLAK     0,43 kN/m2 x 1,28 x 0,20             = 0,11 kN/m2   1,50   0,17 kN/m2
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         D. TRAPÉZ PLECH - I.                                                                            

ZATÍŽENÍ : - STŘECHA - STÁLÉ 0,14 kN/m2
- STŘECHA - NAHODILÉ 1,01 kN/m2

PR.: TRAPÉZ PLECH TR 60/235/0,88 L=1760mm

REAKCE:    max. Rz = 1,01 kN 

POSOUZENÍ :    PR.: TRAPÉZ PLECH TR 60/235/0,88  

fy = 1,0 mm <=  5,0 mm                                                   
Msdy = 0,45 kNm                                             
Vsdy = 1,01 kN  

Msdy  <=  Mc,Rd =  Wpl . fyd      
0,45 kNm  <= 14,58.103 . 204,35      
0,45 kNm   <  =  2,98 kNm                         - VYHOVUJE

          E. STŘEŠNÍ VAZNICE  - II.                                                                 

ZATÍŽENÍ : - VLASTNÍ TÍHA
- STŘECHA - STÁLÉ 0,25 kN/m
- STŘECHA - NAHODILÉ 1,78 kN/m

PR.: OCEL. PROFIL U 120 PO 1760mm L=3000mm
         VAR. METSEC (návrh dle podkladů výrobce)

REAKCE:    max. Rz = 3,33 kN 

POSOUZENÍ :    PR.: OCEL. PROFIL U 120  

fy = 2,3 mm <=  8,6 mm                                                   
Msdy = 2,49 kNm                                             
Vsdy = 3,33 kN  

Msdy  <=  Mc,Rd =  Wpl . fyd      
2,49 kNm  <= 60,70.103 . 204,35      
2,49 kNm   <  =  12,40 kNm                         - VYHOVUJE

          F. STŘEŠNÍ VAZNÍK  - III.                                                                  

ZATÍŽENÍ : - VLASTNÍ TÍHA
- STŘECHA - STÁLÉ 2,63 kN/m
- STŘECHA - NAHODILÉ 3,03 kN/m

PR.: OCEL.PROF.IPE 160 (SPODNÍ/HORNÍ PÁS) PO 3000mm
            PR.: OCEL.PROF.JEKL 50x5 (DIAGONÁLA) PO 3000mm

PR.: OCEL.PROF.JEKL 50x3 (SLOUPKY) PO 3000mm
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REAKCE:    1: Rz = 34,30 kN               2:   Rz = 34,50 kN

fy = 12,0 mm <=  26,4 mm            

SPODNÍ PÁS:

HORNÍ PÁS:
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DIAGONÁLA:

SLOUPEK:
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G. ZÁKLADY                                                                                          

ZÁKLADOVÁ PŮDA  - předpokládaná únosnost Rdt = 150 kPa

- ZÁKL. PAS POD OBVODOVOU ZDÍ – SPOLEČ.SÁL
    QD

          - STŘECHA  22,87 kN/m
       - OBVOD.ZDIVO 18,52 kN/m

      - VL.TÍHA ZÁKLADŮ, PODLAHA 33,08 kN/m
              74,47 kN/m

b = F / Rdf = 74,47 / 0,150.103 = 0,50m => b =  0,60m

- ZÁKL. PAS POD OBVODOVOU ZDÍ – ZÁZEMÍ
    QD

          - STŘECHA    4,00 kN/m
       - STROP   11,32 kN/m

      - OBVOD.ZDIVO 12,50 kN/m
      - VL.TÍHA ZÁKLADŮ 28,10 kN/m

              55,92 kN/m

b = F / Rdf = 55,92 / 0,150.103 = 0,38m => b =  0,50m

   ZÁKLADOVÝ PAS BUDE PROVEDEN Z BETONU C20/25 
VYZTUŽEN MIN. 4x ØR10 + TŘMINKY ØR6 PO 300mm  (KRYTÍ 
VÝZTUŽE min. 35mm) O HLOUBCE MIN. 900mm DO 
ROSTL.TERÉNU. 
ZÁKLADOVÁ DESKA TL.150mm BUDE PROVEDENA Z 
BETONU C20/25,  VYZTUŽENA KARI SÍTÍ 8/100-8/100.

PŘI VÝKOPECH JE DOPORUČENO NA STAVBU PŘIZVAT 
GEOLOGA, KTERÝ ZÁKLADOVOU ZEMINU VYHODNOTÍ. 
POKUD  BUDE MÍT ZÁKLADOVÁ ZEMINA MENŠÍ 
VÝPOČTOVOU ÚNOSNOST NEŽ 150 kPa JE NUTNÉ ZÁKLADY 
ROZŠÍŘIT.
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