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Technicka zprava

V&eobecné Udaje

1.1 Predmét arozsah projektu

12

13

PredloZeny projekt pro provedeni stavby ieSi zarizeni dalkového pienosu pro elektrickou
pozarni signalizaci na z&kladé¢ pozadavku pozarné bezpecnostniho feSeni stavby -
,PRISTAVBA TELOCVICNY ZAKLADNI SKOLY SUDOMERICE, parc.é. 47/1 a 47/2
v k.U. Sudomgtice, Obec Sudomérice, ¢. p. 322, 696 66 Sudometice” — technické prostiredky
protipoZarniho zabezpeceni a jgji pripojeni na pult centralizované ostrahy prenose signdu od
EPS na KOPIS HZS JIJHOMORAVSKEHO KRAJE Brno je ZDP typu NAM systém, as. —
perzond ni monitoring trvalou sluzbou na PCO. Prenosové ZDP NAM systém, a.s. — zarazeny
do jednotného systému v ramci jihomoravského kragje. Vlastni dodavka a prace spojené s
dodavkou a montézi ZDP je redlizovana smluvni firmou PATROL GROUP Jhlava
Prenosova bezdratova trasa a SW na PCO nejsou predmétem reSeni tohoto projektu — budou
dohodnuty pii realizaci s uZivatdlem a montazni organizaci opravnénou toto provéadét, smluvni
firmou PATROL GROUP Jihlava.

Pro prenosovou cestu bude nutno zpracovat projekt prenosoveé cesty provozovatdem radiové sité
,PATROL Group as. Jhlavd' po méeni intenzity a homogenity eektromagnetickéno pole na
vyhrazené frekvenci ana z&kladé toho projekt urci technologii prenosu RDS ¢i GPRS.

Pro feSeni projektu byly predloZeny podklady zadavatele aohledani azjisténi skut. stavu a
jgjich presna specifikace je uvedenav bodu 1.2.

Podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace byly zadavatelem piedloZeny tyto podklady:
- Vykresy vSech predmétnych dispozic
- Pozarn¢ bezpecnostni reSeni
- Podklady NAM system, as.
- Technické podminky provozu ZDP — NAM systém, as.
- Dadlsi jednani s U¢astniky vystavby

Nutnost stirezeni objekti zarizenim EPS

ReSeni Elektrické pozarni signalizace vychézi z pozadavku pozérné bezpednostniho ieSeni
stavby pomoci EPS se samocinnymi a manudnimi hlasi¢i pozaru, svazbami (tzn. fizeni,
signalizace a shér dat) a moznosti na ndvaznd zatizeni — zatizeni pro odvod tepla a kouie a
stabilni hasici zatizeni.
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1.4 Topografie zajistovanych objekti
Predmétem zgjidéni EPS jsou prostory ,TELOCVICNY ZAKLADNI SKOLY
SUDOMERICE VC. JEJI PRISTAVBY, parcé. 47/1 a 47/2 vk.. Sudométice'.
Monitorovana ¢ést objektu:
1. NP

1.5 Navrhrezimu
Zatizeni EPS bude uzivano na z&klad¢ specifikace ¢innosti a navrhu rezimu ve vazbé na
provozni doby v prostorach a ve vyhrazenych prostorach — tzn. chranénym (stieZzenym)
prostorem se urcuji vSechny mistnosti v objektu, piicemz za chranény prostor se nepovazuje
pudni prostor. Prostory budou stiezeny nepretrZité — u vSech automatickych hlasi¢a rezim
NOC. Na unikovych cestach jsou osazeny tlacitkové hlésic¢e — tyto jsou zésadné v rezimu NOC
— 24 hodinoveé stieZzeni bez moznosti vypnuti.
V ramci této stavby bude instalovana nova Ustiedna EPS — tato bude analogovd, osazena
v bufetu dle pozadavku PBR a dale prenos na PCO.
Navrzeny systém Elektrické pozérni signalizace je v souladu s vyhl. ¢. 246/2001Sh. &4, odst. 3.
povazovan za vyhrazeny druh pozarné bezpednostniho zatizeni (vyhrazena pozéarné
bezpe¢nostni zatizeni).

1.6 Zpracovatel projektu

Zpracovatelem projektu je p. Miroslav  Kozumplik, autorizovany technik pro techniku
Prostiedi staveb - specializace: elektrotechnicka zatizeni, ¢. pod kterym je veden u CKAIT je
1300040 a tudiz spliuje podminku vyhl. ¢. 246/2001Sb. 85, odst. 5. - tzn. ,projektovani
pozarn¢ bezpecnostnich zatrizeni zabezpecuje osoba zpasobila pro tuto ¢innost, ktera ziskala
opravnéni Kk projektové cinnosti podle zvl&stniho prévniho predpisu (z&k. 360/1992 Sh. o
vykonu povolani autorizovanych osob ve znéni naslednych zakonu).
ProSkoleni na projektovani EPS daného systému provedl vyrobce se kterym ma pracovatel
uzavienou smlouvu o zgjistovani ¢innosti — opréavnéni a smlouva je soucésti dokladové ¢asti a
tudiz splnuje podminku vyhl. ¢. 246/2001Sb. 810 — poZadavky na projektovani pozarné
bezpec¢nostnich zatizeni.
Déle je veden u krajského soudu jako a soudni znalec — stavebnictvi — bezpecnostni systémy.
Spojeni na zpracovatele je: mobil : 602704433, 608666444

e-mail : info@kozumplik.com

WEB : www.kozumplik.com

PROHLASENI PROJEKTANTA VE SMYSLU VYHLASKY 246/2001SB.

Ve smyslu Vyhlé&ky MV o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu stétniho
pozarniho dozoru (vyhléSka o poZarni prevenci) 246/2001 Sb., 85 ods. 5 a 810 ods. 2 projektant
prohlasuje, Ze:

1. je osoba zpusobila k projektoveé ¢innosti podle zvl&stniho pravniho predpisu (85 0ds.5),
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2. projektova dokumentace je zpracovana v souladu s poZzarné bezpecnostnim feSenim
stavby zpracovanym projektantem PO Ing. Trneckou.

3. projektova dokumentace spliiuje podminky stanovené pravnimi predpisy, normativnimi
pozadavky a pravodni dokumentaci vyrobce navrhovaného zatizeni (810 ods. 2),

1.7 Pouzité normy, legidativa aliteratura

CSN 34 2710:2011 — Predpisy pro zatizeni elektrické pozérni signalizace
tada CSN 73 08.. a souvisgjici normy pozarni bezpetnosti staveb

VyhléSka Min. vnitra 246/2001 sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti
Shirka pokynti n&elnika hlavni spréavy Sboru PO MV ajgi prilohy ¢. | az 4.

2. Zakladni technické udaje

2.1 Napét'ové soustavy

V tomto projektu jsou pouZzity tyto napét'ove soustavy:
Nap§jeni . 1+PE+N stf. AC 50Hz 230V / TN-S
Smyc¢kova vedeni : 2-12V,2-24V / ss, DC

2.2 Ochrana pi‘ed nebezpeénym dotykovym napétim

2.2.1 Ochrana pr¥i poruse
elektrického zarizeni je dana CSN 33 2000-4-41, ed. 2 aje provedena:

- Vv silové soustavé se jmenovitym napétim 230V, 50Hz stf. s uzemnénym nulovym

bodem - AUTOMATICKYM ODPOJENIM
BEHEM PREDEPSANE KRATKE DOBY
- vsoustavé se jmenovitym napétim 12V/ss, (malé napéti) —
OCHRANOU MALYM NAPETIM —PELV

2.2.2 Z&kladni ochrana
elektrického zatizeni je dana jgich konstrukénim usporadanim a je reSena nékterou z téchto
ochran: izolaci Zivych &asti, prepazkami nebo kryty die CSN 33 2000-4-41, ed. 2.

2.3 Vnégjsi vlivy

Na z&kladé popisu architektonicko-stavebniho reSeni a technologickéno procesu se komise
usnesla na nasledujicich vngj. vlivech die CSN 33 2000-4-41, ed. 3 aCSN 33 2000-5-51, ed. 3:
Uvniti objektu byly stanoveny nésledujici vngjsi vlivy :

Kategorie A —vnéjSi cinitelé prostredi
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Kategorie B — vyuziti

Kategorie C — konstrukce budovy

Vnejsi vlivy piisobici na €. zatizeni ve vnittnich prostorach ve smyslu CSN 33 2000-5-51,
ed. 3, které jsou v souladu s prilohou A CSN 33 2000-5-51 ed. 3 povazovany za normalni.

V zésadé se prostory déli na:

Prostory normdlni

Prostory normalni jsou takove, v nichZ je
pouzivani elektrického zafizeni povaZovi-
no za bezpecne, protoze piisobenim vnéjsich
vlivii nedochazi ke zvyseni nebezpeci urazu
elektrickym proudem, pokud elektricka zafi-
zeni a jejich pouzivani odpovidaji ustanove-

Prostory nebezpecné

Prostory nebezpecné jsou takové, kde je
pusobenim vnéjsich vlivi bud prechodné,
nebo stilé nebezpeci Grazu elektrickym prou-

Prostory zvldst nebezpecné

Prostory zv1ast nebezpecné jsou takové.
ve kterych pusobenim zvlastnich okolnosti,
vnéjsich vlivir (popf. i jejich kombinaci) do-
chazi ke zvySeni nebezpeci trazu elektric-
kym proudem.

Dile je tieba navic ur¢it. zda se v tako-
vych prostorech nebezpeci trazu mimorad-
né zvysuje nepiiznivymi poméry, nebo kde
se pracuje ve zvIast ztizenych podminkich
(napf. ve vode, v kotlich a kovovych nadr-
zich a podobnych tésnych prostorach s ko-

nim, kterd se jich tykaji. dem. vovymi hmotami).

Vnéjsi viiv Kéd | Vnéjsi vlivy normalni
podle CSN 33 2000-5-51

teplota okoli AA AA4 a AAS

atmosféricka vihkost AB AB4 a AB5

nadmorska vyska AC | AC1

vyskyt vody AD | AD1

vyskyt cizich pevnych téles AE AE1

vyskyt korozivnich nebo znecdistujicich latek | AF AF1

raz AG | AG1 (pro primyslové provedeni AG2)

vibrace AH | AH1 (pro pramyslové provedeni AH2)

ostatni mechanickd namahani Al Dosud nestanoveno

vyskyt rostlinstva nebo plisni AK | AK1

vyskyt Zivocicht AL |AL1

elektromagneticka, elektrostatickd nebo AM | AM - zanedbatelné

ionizujici ptsobeni

slunecni zareni AN | AN1

seismické ucinky AP | AP1

bourkova cinnost AQ |AQl1

pohyb vzduchu AR | AR1

vitr AS | AS1

schopnost osob BA |BAl

elektricky odpor lidského téla BB | dosud nestanoveno

kontakt osob s potencialem zemé BC |BC2

podminky Gniku v pripadé nebezpedi BD |BD1

povaha zpracovavanych nebo skladovanych [BE | BE1

materialt

stavebni material CA |CAl

provedeni (konstrukce budovy) CB |CB1
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3. Technické reSeni

3.1 Koncepce instalovaneé EPS
V objektu rekonstruovaného statku Sudomeéfice, ¢.p. 126 — pristavba a stavebni Upravy objektu
na obc¢anskou vybavenost bude instalovana analogova Ustiedna EPS a to v samogtatném
pozarnim Useku v 1. NP. K Gstiedné bude ptipojeno OPPO aklicovy trezor. Zatizeni dalkového
pienosu ZDP je napojeno piimo z Gstiedny EPS — viz vykres blokové schéma zapojeni.
Informace o stavu systému EPS jsou ziskény z Ustredny EPS ato informace "POZAR" ainformace
"PORUCHA" systému EPS. Tyto informace jsou zpracovany ZDP a vydany na KOPIS HZS
JHOMORAVSKEHO KRAJE Brno. Klicovy trezor je osazen u vstupu do budovy — u vstupu
bude ingtal ovan zébleskovy mgjék.
Pro budovu bude vypracovan poZzérni tad, poplachové smérnice a dokumentace zdolavani
pozZaru, kde bude urc¢en dalSi postup pri vyhlaSeni poplachu od EPS.

3.2 Zarizeni dalkového pirenosu

Pro ptenos signdu od EPS na KOPIS HZS JJHOMORAV SKEHO KRAJE Brno typu NAM
systém, as.

Pro prenosovou cestu bude nutno zpracovat projekt pienosove cesty provozovatdem radiove sité
»,PATROL Group as. Jhlavd' po mereni intenzity a homogenity eektromagnetického pole na
vyhrazené frekvenci anazakladé toho projekt urcéi technologii prenosu RDS ¢i GPRS.

3.3 PiendSenésigndly

V ur¢itych intervalech bude vysila¢ ZDP vysilat telegram, ktery obsahuje identifika¢ni ¢islo
sit¢ objektu av pripadé aktivizace Ustiedny EPS poplachové informace:
- hlavni poplach (v3eobecny)
- porucha (globdni)
Tyto poplachy se vysilgii okamzit¢ po vyhl&Seni a jsou nékolikrat opakovany, aby se
zgjigtilo jgich bezpecné prijeti. Obsluha PCO je piitom upozornéna akustickym signdlem a
musi zareagovat. V3echny Udgje piijaté na PCO jsou v reaném ¢ase a jsou archivovany. Pocet
prenéSenych informaci ve smyslu CSN 34 2710 a Pokynu ¢. 13 generdniho feditele Hasi¢ského
zéchranného sboru Ceské republiky musi ZDP prendSet ngjméng:
a) vSeobecny poplach podle bez rozliSeni hlasici linky (pozarni smycky)
b) informaci o poruSe bez rozliSeni druhu poruchy
¢) adresu vysilaciho mista
Dde se doporucuje prendSet dalSi informace ze stiezeného objektu dle rozsahu projektu a
dalSiho vybaveni napt. PBZ:
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a) informaci o spudténi SHZ, pokud je spudténi SHZ Ustiednou EPS ovladdano nebo na
vstupu Ustiredny EPS signalizovano
b) informaci o v3eobecném poplachu v rozliSeni na hléSeni hlasicich linek ¢i smycek
samocinnych atlacitkovych hlési¢t pozaru
c) informaci o poplachu v rozliSeni na Usekovy poplach a vSeobecny poplach podle bez
rozliSeni hlésici linky ¢i smycky
d) informaci o poplachu v rozliSeni na Usekovy poplach a vSeobecny poplach podle v
rozliSeni na hléSeni hlasicich linek § smycek samocinnych a tlacitkovych hlasi¢u
poZaru
€) informaci o rezimu ,,DEN" a,,NOC" pii dvoustupnoveé signalizaci poplachu
f) informaci o porue v rozliSeni na vypnuti hlésici linky ¢i smycky, provoz na ndhradni
zdroj a nefunkéni stav SW nebo HW Ustredny EPS (napi. vypadek programu nebo
fidiciho mikroprocesoru).
Moznost i pocet piendSenych povelt z vyhodnocovaci ¢ésti ZDP k provozovateli EPS pri
obousmérném prenosu rovnéz Uzce souvisi s technickou vyspélosti ZDP a Ustredny EPS.
Doporucuje se pirenédSet alespon dalsi povely, umoznujici dalkové ovladani nasledujicich funkci
Gstiedny EPS:
a. vypnuti akustické signalizace pii hl&Seni stavu , POZAR®,
b. zpétné nastaveni pii hl&Seni stavu ,, POZAR.

3.4 Instalace a pripojeni na sit’

Instalace ZDP v objektu bude provadét opravnéna firma dle poZzadavkt danych projektem
pienosove sité.

Pro prenosovou cestu bude nutno zpracovat projekt pienosove cesty provozovatdem radiove sité
»,PATROL Group as. Jhlavd' po mereni intenzity a homogenity eektromagnetického pole na
vyhrazené frekvenci anazakladé toho projekt urcéi technologii prenosu RDS ¢i GPRS.

Vysilat je vybaven internim zalohovanym zdrojem na dobu vypadku sité¢ a bude napojen z
rozvadéce — zgjist'uje silnoprouda ¢ast projektu.

Pripojeni vystupu z Ustredny EPS do vysilace bude provedeno kabely dvojim zpasobem:

- informace ,POZAR* a ,PORUCHA"“ zvystupu bezpotencidovych kontakti Ustiedny
pomoci vedeni sfunkéni integritou jako krétkodoba funkce kabelové trasy P15-R.
Zpusob uloZeni kabelovych rozvodi bude respektovat CSN 73 0848:4/2009 — Kabelové
rozvody — nehoilavym kabelem FTZ

- informace "POZAR" a ,PORUCHA® obecn¢, dde informace "POZAR" z piesnd
vyspecifikovanych adres hlasici a dalSich specifickych poZzadavkia na systému EPS.
Tyto informace jsou pieneseny formou rozhrani RS485 kabelem UTP do vysilate NAM
a déle jsou zpracovany ZDP a vyslany na KOPIS HZS JJHOMORAVSKEHO KRAJE
Brno.

- OPPO dlouzi ke zkouskdm ZDP ak blokovani prenosu pii potieb¢ ZDP vyiadit.
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3.5 Napgjeni vysilace ZDP

3.5.1 Sitove napéjeni 230V
je reSeno ze silového rozvadéce, samostatné jisténého vyvodu EPS vyvodu 6 az 10A,
oSetienych EMC - piepét’ovou ochranou 3. stupné — dédle piivody kabelem CYKY 3C x 1.5.

3.5.2 Zalohovani
pii vypadku sitového napéti je provedeno akumulatorovymi bateriemi ve skiini vysilace
ZDP. K apacita zaloznich akumul &tort vychézi z pozadavku CSN 34 2710:2011, ¢l. 6.8.

3.6 Kabelaz ainstalace

Instal ace kabelovych rozvodia EPS v prostorech bude realizovana:

- rozvody linkovych vedeni v prostorach zabezpecovanymi EPS bude provedeno
parovanymi kabely stinénymi s plnymi médénymi jadry a cervenym plastém - JY (St)Y —
dimenze je patrna z vykresove dokumentace

- napgeni signalizacnich zatizeni — bude provedeno kabely kabelové trasy sfunkeni
integritou, jako kratkodoba funkce kabelové trasy P15-R

Zpasob uloZeni kabelt bude rozlisné:

Instal ace kabel ovych rozvodia ZDP s informaci ,POZAR* a,, PORUCHA* musi byt v provedeni

dle Vyhl. 23/2008 Sb. ptiloha 2 polozka Ai) kabel B2ca sdobou funkénosti pii pozéaru dle

»ZkuSebniho predpisu ZP-27/2008* P15 a nosnym systémem s pozarni odolnosti R 15 nebo

pod omitkou.

Zpusob ulozeni kabelovych rozvodi bude respektovat CSN 73 0848:4/2009 — Kabelové
rozvody — kabelové trasy sfunkeni integritou, jako kratkodoba funkce kabeloveé trasyP15-R.
Instal ace tudiZ bude provedena certifikovanymi prvky die NV 163/2002.

Ostatni vedeni bude bez funkeni integrity, tzn. nemé pozarni odolnost a bude provedeno taktéz
pod omitkou resp. na UloZzném na stropé, sténach av podhledech.

Zpusob uloZeni bude provedeno v souladu s CSN 33 2000-5-52. Vlastni instalace musi
odpovidat platnym CSN.

Koordinace tras a soubsh s vedenim informagnich technologii die CSN EN 50174-2. Tato
norma mimo jiné nové stanovuje odstup tras kabelt informacnich technologii a tras kabelt
silovych. Obecné tak jiZz neplati jednotny poZadavek odstupu 200 mm, bez ohledu na proud a
pocet kabeld v trase.

Instalace EPS musi byt v souladu s CSN 34 2710:2011, CSN 73 0875:2011, CSN EN 54-... as
technickymi podminkami vyrobce zafizeni.

8/8




	STD - ZDP
	Písemnosti ZDP

