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Ozn.
na Schematicky obrazek Popis vyrobku 1.PP | 1NP | 2.NP Poznamka
vykr.

VNITRN DELICI ROLETA PROVEDENI DLE
DO VODICICH LIST PODKLADU
S ELPOHONEM DODAVATELE

Z/1 : 7

Odstin : Sedy
Rozmér : 2400 x 2850 mm

ZASTRESENI VSTUPU PROVEDENI DLE
a0 200 - POLYKARBONATOVA DESKA . 1 - | PODKLADU
51800 Ly PLNA TL.10 MM DODAVATELE

Zl2 | 8 218 | HuNKowY PROFL |4
KONZOLA

Odstin : Ciry / Sedy

Rozmér : 2000 x 8000 mm

OCEL.ZABRADLI + MADLO
JEKL 50/4 - ZAROVY POZINK,
KOTVIT PRES P6-60/170

2x CHEM.M6/80
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Rozmér : 3050 x 900 mm

7
N
5]

=

OCEL.ZEBRIK

JEKL 40/4 - ZAROVY POZINK,
KOTVIT PRES P6-60/160

2x CHEM.M8/120
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Odstin : Sedy
Rozmér : 480 x 4335 mm
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OCEL.ZEBRjK ,
NG L JEKL 40/4 - ZAROVY POZINK,
40 %gg 180 KOTVIT PRES P6-60/160
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2x CHEM.M8/120
ZI5

3095

] Odstin : Sedy
LI = Rozmér : 480 x 3095 mm
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POZNAMKA:

- Vechny uvadéné rozméry jsou rozméry skladebné (vypini)

- Pfed zapocetim vyroby vypini nebo pfed jejich objednanim je nutné
prislu$né otvory preméfit a upfesnit, otevirani a provedeni
Schematické obrazky jsou kresleny ze strany zavésu.




