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POZNAMKA:
- HLOUBKU ZAKLADOVYCH PASU NUTNO PRIZPUSOBIT o , ,
PODLE SKUTECNYCH PODMINEK ZJISTENYCH NA STAVBE (HLOUBKY ZAKLADOVE SPARY ———  -HRANA ZAKLADOVEHO PASU
STAVAJICI TELOCVICNY A ZAZEMI (U OBVOD.STENMIN. 900mm POD UPRAVENY TEREN) - —-. - HRANA ZAKLADOVE DESKY
- ZAKLADOVE PASY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C20125 , , —
SVYZTUZi 6x @ R10, TR. @ R6 PO 450mm, KRYTI VYZTUZE 40mm 0,300 | HHZ - HORNI HRANA ZAKLAD.PASU +O,OOO - 182,7,5, m.n.m. BPV
- ZAKLADOVA DESKA TL.150mm Z BETONU C20/25 BUDE VYZTUZENA | 1,520 | SHZ - SPODNI HRANA ZAKLAD PASU DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
KARI SITi 8/100-8/100 PRI SPODNIM POVRCHU, KRYTI 40mm ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL i Projekéni \/Projekt11
- REZ A-A, B-B VIZ VYKRES C. 03, 04 100e - PROSTUP ZAKLADOVOU DESKOU INGPVALACHOVIC | INGP.VALACHOVIC | ING.P.VALACHOVIC ateliér Ty ————
- PRESNA POLOHA PROSTUPU ZAKLADY PRO ZT, ELEKTRO BUDOU PROVEDENY '”g-ekzvi";n\n{)ft'i‘ihsﬁ‘v’;g
VZAVISLOSTINAPROJEKTUZTI, ELEKTRO INVESTOR: Obec Sudométice Vifova 1830, 69 62 Siéznice
- ZAKLADOVE PASY POLOZIT NA STERKOPISKOVY HUTNENY POLSTAR €. p. 322, 69666 Sudoméfice IC 269 17 912, Mobil: 604 118 866
O MOCNOSTI CCA 100MM St.U.: Straznice ‘ Mi.St. Sudoméfice www.vprojekt11.cz, petr.valachovic@seznam.cz
- ZAKLADOVOU DESKU POLOZIT NA STERKOPISKOVY HUTNENY POLSTAR AKCE: B ] ] FORMAT: 2x Ad
O MOCNOSTI CCA L50WM . y PRISTAVBA TELOCVICNY DATUM: 0812019
DO ZAKLADOVYCH PASU (PO OBVODU) VLOZIT ZEMNICI A " x X STUPER: DPS
VODIC FeZn 30/4mm - POLOHA VYTAZENI ZEMNENI BUDE DLE PROJEKTU ELEKTRO ZAKLADNI SKOLY SUDOMERICE AT B8
- PRI VKOPECH JE DOPORUGENO NA STAVBU PRIZVAT GEOLOGA, KTERY ZAKLADOVOU — — — — ——
ZEMINU VYHODNOTI. POKUD BUDE MIT ZAKLADOVA ZEMINA MENS! VYPOGTOVOU CAST: D.1.1 Architektonicko-stavebni fedeni MERITKO: CISVYKR:
UNOSNOST NEZ 150 kPa JE NUTNE ZAKLADY ROZSIRIT. ; .
o ZAKLADY 1:100 01




