Akce: PRISTAVBA TELOCVICNY Viypracoval : Vijpis vyrobki Strana ¢, :
ZAKLADNI SKOLY SUDOMERICE | Ing.P.Valachovié PLASTOVYCH 2
Ozn.
na Schematicky obrazek Popis vyrobku 1.PP | 1NP | 2.NP Poznamka
Vykr.
. v ZasKleni : izolaéni trojsklo
PIastox{e okno 1-kidlové, s Ug=0,7Wim2.K,
sklopné, ramy s Uf=1,1W/m2.K
Celoobvodové kovani
I barva bila
P/6 6 Kiiky : tvar zakladni
900 panty : bila
o ety
Rozmér : 900 x 600 mm elox. v odstinu bilém
. v Zaskleni : izolagni trojsklo
PlastO\{e okno 1-kfidlové, s Ug=07Wim2.K,
sklopné, ramy s Uf=1,1W/m2.K
Celoobvodové kovani
= barva bila
P/7 < 4 Kliky : tvar zakladni
1200 panty : bila
F = Odstin - bilf Vnitini parapet: bila
stin - bily Vnéjsi parapet: Al
Rozmér : 1200 x 800 mm elox. v odstinu bilém
, e . Zaskleni : izolacni trojsklo
Elastove okno 1-kfidlové, s Ug=07Wim2.K,
fix, ramy s Uf=1,1W/m2.K
Celoobvodové kovani
S barva bila
P/8 > 9 Kliky : tvar zakladni
2000 panty : bila
ot e
Rozmér : 2000 x 900 mm elox. v odstinu bilém
. Y T Zaskleni : izolacni trojsklo
4k Plastove’dvere 1-kfidlove, s Ug=0,7WIm2.K,
| 1= otevirave, . ramy s Uf=1,1Wim2.K
T nadsvétlik fix Celoobvodové kovani
3 barva bil
P/9 P RSEN P Kliky : tvar zékladni
A panty : bila
E NEENE Odstin : bily
, 1050 ,, Rozmér : 1050 x 2750 mm
R v ZasKleni : izolaéni trojsklo
SAV B PIasToveldvere 1-kfidlové, s Ug=0,7Wim2.K,
B oteviravé, ramy s Uf=1, 1Wim2.K
- nadsvetlik fix Celoobvodové kovani
o] 2 barva bila
P/10 LR 1P Kliky : tvar zéiladni
panty : bila
S QOdstin : bily
41050 Rozmér : 1050 x 2750 mm
POZNAMKA:

- V8echny uvadéné rozméry jsou rozméry skladebné (vypini)

- Pfed zapocetim vyroby vyplni nebo pfed jejich objednnim je nutné
prislusné otvory pfeméfit a upfesnit, otevirani a provedeni
Schematické obrézky jsou kresleny ze strany zavés(.




