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osazeno do rozvadéce ELZED Praha, s.r.0., poz. odolnost EI30-DP1 CO S
typ ES 07750625A - S=600xv=750xhI=250mm, se zadni sténoug

RAL 7035, bezkliCovy zamek s motylkem

Legenda vedeni EPS

EW30
OM10

- vedeni s funkéni integritou odolnost 30min. na klipu HILTI
- vedeni s funkéni integritou odolnost 30min. pod 1min.10mm omitky - EUROFIRE E60/P60-R ?x2x0,8

Legenda

- Hlasi¢ teplot MHG 362

Elﬁa ¢

- Zableskovy majak
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Poznamka

KT - Klicovy trezor
OPPO L o
MHY912 - Obsluzné pole pozarni ochrany

- Hlasi¢ tlacitkovy ¢erveny MHA 141, povrchovy, IP43
- Hlasi¢ opticky detektor - interaktivni s izolatorem, IP43

Reaguje na zplodiny hofeni - viditelné i neviditelné ¢astice koure
na principu detekce rozptyleného modrého zareni.

- Pozarni siréna konvenéni AH-03127S, IP44, 114dB,

18 - 24VDC, 14,5mA

- Ustfedna EPS MHU 115, s jednou kruh. linkou

- Zalozni akumulator 2 x 12V/24Ah

Napét'ova soustava: 1+PE+N stf. 50Hz, AC 230V/TN-S
2 =12V, 24V -ss, DC

Ochrana dle €SN 33 2Q00-4-41, ed.2 :

230V - SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE / napéjeni Gstfedny
12Vss, 24Vss - MALYM NAPETIM - PELV

Vngjsi vlivy v prostorach s instalovanym zafizenim EPS jsou v souladu
s CSN 33-2000-5-51 ed. 3 povazovéany za normalni.

Cislovani hlasié¢a EPS

2K1023T

! tlagitkovy hlasic¢
¢islo hlasice v kruhové linky pfedmétné dstfedny

¢islo kruhové linky pfedmétné Ustfedny

kruhova linka
¢islo Ustfedny systému
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