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S1 - PODLAHA 1.NP, tl. 150mm

- dfevéna podlaha, tl. 15mm
- lepidlo, tl. 2mm
- betonova mazanina, tl. 60mm
- tepelna izolace - EPS 150 GREY, tl. 80mm
- hydroizolace - PVC folie, tl. Imm
- podkl. a ochran.textilie
- konstrukce ZB zakladové desky C20/25
vyztuzené KARI siti 8/100-8/100, tl. 150mm
- Stérkopisek-hutnény, tl. 100mm
- zemina nasypana-hutnéna

S2 - stavajici stifecha télocvi¢na

- trapéz.plech na ocel.vaznicky U120

- vaznik - ocel.pfihrad.konstrukce - sklon hor.pasu 8%

- priddna foukand mineralni izolace Magmarelax tl.100mm

- mezi spodni pas vazniku nekasirovana plst’ DF40 tl.140mm
- parotésna zabrana

- deska KRONOPLY OSB2 tl.18mm

S3 - stavajici stirecha zazemi

- trapéz.plech na ocel.vaznicky 80/100

- ocel.vaznik I 140 po 1780mm ve sklonu 8%

- pfiddna foukand mineralni izolace Magmarelax tl.120mm
- na stropu nekasirovana plst' DF40 tl.120mm

- parotésna zébrana

- stropni kce MIAKO 19/60+KPZT, tl. 220mm

- omitka

S4 - nova stirecha télocvi¢na pristavba

- trapéz.plech na ocel.vaznicky U120

- vaznik - ocel.ptihrad.konstrukce - sklon hor.pasu 8%

- mezi spodni pas vazniku - mineral izolace t1.260mm

- parotésna zabrana

- deska OSB 3, tl.18mm kotvena ke spodnimu pésu vazniku
- vzduch.mezera pro VZT

- dvojity nosny ocel.rost pro SDK desky, t1.50+30mm

- zavéseny SDK podhled tl.12,5mm

S5 - nova stiecha zazemi

- trapéz.plech na ocel.vaznicky 80/100

- ocel.vaznik I 140 po 1880mm ve sklonu 8%

- na stropu mineral izolace t1.220mm

- parotésna zébrana - lepenka

- stropni kce MIAKO 19/625+KPZT, tl. 230mm
- omitka
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S6 - PODLAHA 1.NP, tl. 150mm

- keramicka dlazba, tl. 10mm
- lepidlo na dlazbu, tl. 2mm
- betonova mazanina, tl. 60mm
- tepelna izolace - EPS 150 GREY, tl. 80mm
- hydroizolace - PVC folie, tl. Imm
- podkl. a ochran.textilie
- konstrukce ZB zakladové desky C20/25
vyztuzené KARI siti 6/100-6/100, tl. 150mm
- Stérkopisek-hutnény, tl. 100mm
- zemina nasypana-hutnéna

S7 - Kkryty vstup

- teracova dlazba, tl. 30mm
- lepidlo na dlazbu, tl. 2mm
- betonova mazanina ve spadu 1%, tl. 40-60mm
- hydroizolace - PVC folie, tl. Imm
- podkl. a ochran.textilie
- konstrukce ZB desky C20/25
vyztuzené KARI siti 6/100-6/100, tl. 80mm
- Stérkopisek-hutnény, tl. 100mm
- zhutnéna plan

S8 - zpevnéna plocha — chodnik

- beton.dlazba (zamkova, plo$na), tl. 60mm

- kladeci vrstva — Stérkodrt’ fr. 4-8mm, tl. 30mm
- drcené kamenivo fr. 8-16mm, tl. 150mm

- zhutnéna plan
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