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T~ — I_ EG EN DA Kontrola zemnice :

varianta zakladového zemnice : beton p_.= 400 ohm/m
FezZn 30/4 mm | ]} p o Pe 2
- FeZn 10 mm p ogha zakladového zemni¢e : S =132 m
85 ~ FeZn 8 mm ekvivalentni polomér 11, =Sipi =[132/pi =6,48 m
— IP15 jimac ty& délka 1,5m odecet z grafu : pro p, 400 ohm/m a LPS IV délkal =5m

— PJ pomocny jimas délka 0,6m Ekvivalentni polomég r > | proto neni nutny dodate€¢ny zemnic

~ SS svorka spojovaci
— SO svorka okapova
~ Sz svorka zkuSebni
- ST svorka pro okapové roury
T 84 PV1h podpéra zedni
—~ PV15b podpéra pod hfebenaé

Vv Vv 7 Vv 7 v .
T~ RESENA PRISTAVBA 60 ooyl
v X "a" svar délka 80mm oboustranny
-~ TELOCVICNY

T~ POZNAMKA :

~ - LPS IL.tfida - metoda ochranného Uhlu (viz vypocet rizik)

- uzemnovaci soustava typ "B" provedena vodi¢em FeZn 30/4 mm
- ulozenym v zékladech objektu

T - ochranné Ghly viz tabulka
~ - k zemnigéi pfipojit ekvipotecialni sbérnici rozvadécu
- svary na povrchu natfit gumoasfaltem
~ - svary v zemi natfeny asfaltovym lakem, obaleny jutou a zality asfaltem
~— - pomocné jimace vytvoreny vodiéem FeZn 8mm
JT15 T - zkuSebni svorku umistit ve vy3i 1,5m
JT15 ~I1T1H - pfechody svodd u zemé izolovat ve smyslu CSN 33 2000 5 54 ed.2
b¢ ° 1
Q"

- svody oznadit pofadovym ¢&islem a symbolem napojeni
5d Hc
O

a - body A az H - kontrolni body jimaci soustavy

POZN.: Polomér valive koule pro LPSII = 30m

POHLED SEVEROVYCHODNI POHLED JIHOZAPADNI

~ / S > N A - M 5M 10M

Tisk 27.8.2019

ne

5 [y

a
Vypracoval Miroslav Kozumplik K_/ . " Ij >A ) g:;[l(é

Projektant Miroslav Kozumplik | /P& Ll . £, ( _Zl(ah cel &
Autorizoval Miroslav Kozumplik, €. autorizace 1300086— |Miroslav Kozumplik

GP - koordinoval_[Ing. Petr Valachovi¢, ViSiova 1830, Straznice  |E o0l S0 o eoka st nuatic com

Investor  Obec Sudoméfice. €. p. 322, 69666 Sudoméfice PocetA4 10 | Stupei DPS

saba PRISTAVBA TELOCVICNY. .. Daturm 06/2019
ZAKLADNI SKOLY SUDOMERICE [€zk 115253

Cast  p.pokumentace objektd, technickych a technologickych zafizeni Arch.¢
D.1 - Dokumentace stavebnich objektd. e

D.1.4 - Technika prostredi staveb ) P-E2-7508
D.1.4.7 - Silnoprouda elektrotechnika - Silnopr. rozvody.bleskosvod
Obsah Méritko 1:75 | C.vykr.

Strecha - bleskosvod D_1.4,7.5|

Kétovanov. mm

Proved|
Podpis

Sifena
uladu se SOD|

luvnimi partnery!

7/
N
!
!
/
/
\
\
jetkem autora

!
!
|
1
|
‘;‘ ]
|
B\
(Y
|
|
|
\
\
\
\
\
/
,I
/
/
/
/
\
\
\
1
il
/
s |
|
|
|
|
]
\
1
\
J
ného souhlasu

—_—— e ——

N
\ N
\
\
\\
—
/
/
\
/
/
uSevnim ma

\
\
/
/
/
\
/

pisemné
byt pouZia v so

ymi mezi sm

/
/
ho

v\
\
v\
\
\
8
O
&
B
[—
N
/
/
/
\
\
\
i
i
i
i
/
/
/
/
e dt

2smi byt bez je
irovanim a musi

a nesmf

ko
a

klady potvrzen

[0]

Tato dokumentace




