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1:100PŮDORYS STŘECHY

- PROSTUPY STŘECHOU OD KANALIZACE, VZT
  BUDOU PROVEDENY POMOCÍ SPECIÁLNÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 
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SOUSEDNÍ OBJEKT Č.P.450

STÁVAJÍCÍ OBJEKT
TĚLOCVIČNA SE ZÁZEMÍM

INVESTOR: Obec Sudoměřice
                     č. p. 322, 69666 Sudoměřice

+0,000 = 182,75 m.n.m. Bpv
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

08/2019
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SKLADBY STŘECHY                                                             

POZNÁMKA                                                                        

S3  - stávající střecha zázemí                                                 
- trapéz.plech na ocel.vazničky 80/100
- ocel.vazník I 140 po 1780mm ve sklonu 8%
- přidána foukaná minerální izolace Magmarelax tl.120mm
- na stropu nekašírovaná plsť DF40 tl.120mm
- parotěsná zábrana
- stropní kce MIAKO 19/60+KPZT, tl. 220mm
- omítka

S2  - stávající střecha tělocvična                                             
- trapéz.plech na ocel.vazničky U120
- vazník - ocel.příhrad.konstrukce - sklon hor.pásu 8%
- přidána foukaná minerální izolace Magmarelax tl.100mm
- mezi spodní pás vazníku nekašírovaná plsť DF40 tl.140mm
- parotěsná zábrana
- deska KRONOPLY OSB2 tl.18mm

S4  - nová střecha tělocvična přístavba                                              
- trapéz.plech na ocel.vazničky U120
- vazník - ocel.příhrad.konstrukce - sklon hor.pásu 8%
- mezi spodní pás vazníku - minerál izolace tl.260mm
- parotěsná zábrana
- deska OSB 3, tl.18mm kotvena ke spodnímu pásu vazníku
- vzduch.mezera pro VZT
- zavěšený SDK podhled tl.12,5mm

S5  - nová zázemí                                                                               
- trapéz.plech na ocel.vazničky 80/100
- ocel.vazník I 140 po 1780mm ve sklonu 8%
- na stropu minerál izolace tl.220mm
- parotěsná zábrana
- stropní kce MIAKO 19/625+KPZT, tl. 230mm
- omítka

PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE
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ZKRÁTIT STÁVAJÍCÍ ŽLAB

POLYKARBONÁTOVÁ
DESKA PLNÁ TL.10MM

ZKRÁTIT STÁVAJÍCÍ SVOD

PŘEDPOKLÁDANÉ
UMÍSTĚNÍ REKUPERAČNÍ
JEDNOTKY DO STÁVAJÍCÍ

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
-BUDE PROVEDENO

VYŘEZÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ,
PO USAZENÍ JEDNOTKY SE

PROVEDE OPLECHOVÁNÍ
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