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_PRISTAVBA TELOCVICNY
ZAKLADNI SKOLY SUDOMERICE

A. SEZNAM NOREM A PODKLADU

OCELOVE KONSTRUKCE - OCEL PEVNOSTNI TRIDY $235
BETONOVE KONSTRUKCE - BETON TRIDY MIN. C20/25

CSNEN 1991 - ZATIZENI STAVEBNICH KONSTRUKCI ,
QSN EN 1997 - NAVRHOVANI GEOTECHNICKYCH KONSIRUKCI
QSN EN 1993 - NAVRHOVAN[ OQELQVYCH KONSTRUKC[
QSN EN 1995 - NAVRHOVANI DREVENYCH KONSTRUKCI )
CSN EN 1992 -NAVRHOVANI BETONOVYCH KONSTRUKCI
PC - VYPOCET PRUTOVYCH KONSTRUKCI
- STAVEBNI CAST PROJEKTU
B. ZATIZENI NAHODILE (NORMOVE)
- SNIH - I.SNEHOVA OBLAST - Sudom&fice ~ wo = 0,70 kN/m’
- VITR - ILVETROVA OBLAST — Sudoméfice g =0,43 kN/m?
C.VYPOCET ZATEZOVACICH STAVU
-STALE (O NI Qo
- STRECHA SPOLEC.SAL
- TRAPEZ PLECH TR 60/235/0,88 0,10 kN/m> 1,35 0,14 kN/m?
-VAZNICE U 120 0,14kN/m 1,35 0,19 kN/m
- VAZNIK IPE 160 0,16 kN/'m 1,35 0,23 kN/m
- TEPELNA IZOLACE TL.260mm 0,15kN/m> 1,35 0,21 kN/m?
- OSB DESKA 18mm 0,11 kKN/m> 1,35 0,15 kN/m?
- SDK PODHLED 0,20 kKN/m> 1,35 0,27 kN/m?
- STRECHA ZAZEMI
- TRAPEZ PLECH TR 60/235/0,88 0,10 KN/m> 1,35 0,14 kN/m>
- VAZNICE DR.HR. 80/100 0,05kN/m 1,35 0,07 kN/m
-VAZNIK IPE 140 0,13kN/m 1,35 0,18 kN/m
- NAHODILE Qv 7 Qo
SKLON 5° - SNiH 0,70 kN/m? x 1,00 x 0,80 =0,56 kN/m*> 1,50 0,84 kN/m>
STRECHA - VITR SANT 0,43 kN/m? x 1,28 x 0,30 =0,16 kN/m* 1,50 0,25 kN/m?
- VITR TLAK 0,43 kN/m*x 1,28 x 0,20 =0,11 kN/m?> 1,50 0,17 kN/m>
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D. TRAPEZ PLECH - 1.

ZATIZENI: - STRECHA - STALE 0,14 kKN/m2
- STRECHA - NAHODILE 1,01 kN/m2
PR.: TRAPEZ PLECH TR 60/235/0,88 L=1760mm

REAKCE: max.R,=1,01 kN

POSOUZENI : PR.: TRAPEZ PLECH TR 60/235/0,88

f;=1,0 mm <= 5,0 mm
Mgy = 0,45 kKNm
Vay = 1,01 kKN

Msdy <= Mc,Rd = Wpl . fyd
0,45 kNm <= 14,58.10°.204,35
0.45 kNm <= 2,98 kNm - VYHOVUJE

E. STRESNi VAZNICE -11.

ZATIZENi: - VLASTNI TIHA

- STRECHA - STALE 0,25 kN/m
- STRECHA - NAHODILE 1,78 kKN/m
PR.: OCEL. PROFIL U 120 PO 1760mm L=3000mm

VAR. METSEC (navrh dle podkladi vyrobce)
REAKCE: max.R,=3,33 kN

POSOUZENI : PR.: OCEL. PROFIL U 120

f;=2,3 mm <= 8,6 mm
Mgy = 2,49 kKNm
Viy = 3,33 kN

Msdy <= Mc,Rd = Wpl . fyd
2,49 kNm <= 60,70.10° . 204,35
2,49 kNm <= 12.40 kNm - VYHOVUJE

F. STRESNI VAZNIK - II1.

ZATIZENI: -VLASTNITIHA
- STRECHA - STALE 2,63 kN/m
- STRECHA - NAHODILE 3,03 kN/m

PR.: OCEL.PROF.IPE 160 (SPODNI/HORNI PAS) PO 3000mm
PR.: OCEL.PROF.JEKL 50x5 (DIAGONALA) PO 3000mm
PR.: OCEL.PROF.JEKL 50x3 (SLOUPKY) PO 3000mm
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I il
REAKCE: 1:R,=34,30kN 2: R,=34,50kN

£, =12,0 mm <= 26,4 mm

SPODNI PAS:
Makro :1 Prut :1 L=1.760m Pr. : 43 - IPE160 S 235
trida 1
LO k posuvné Lcr lam  lam_p chi
Y 1.76 3.92 ano 6.91 1050 1.118 a 0.584
Z 1.76 1.00 ne 176 954 1.016 b 0.587
YZ 176 1.00 176 586 0624 b 0825
LTZ 176 1.00 176 713 0711 a 0843 (&.H.6chiM=1.00)

(at=1.57 C=0.11 gama=0.85 i21=0.02 KapaM=0.88) Zatizeni v t&Zisti prifezu.

fez=1.760m kombi U(nos.=2 fy=235.0MPa
Posudek unosnosti N Wy Vz Mix My Mz
kN kN kN kNm kNm kNm
Navrh 942 0.0 27 00 52 00
Limit 410.5 967 1397 00 253 54
soud. 023 0.00 002 000 0.20 0.00
Obecna podminka - vzorec (6.19) 0.37
Posudek stability soug.
Ohyb y-y : chi=0.84 M,=5.2 M,.=21.3 0.24
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=14.6 Meffsd=1.6 0.07

Maximélni jednotkovy posudek =0.37 - prufez vyhovuje.

HORNI PAS:
Makro :2 Prut :8 L=1.766m Pr. : 43 - IPE160 S 235
tfida 1
LO k posuvné Ler lam lam_p chi
Y 177 2.1 ano 3.73 56.7 0604 a 0.888
Z 177 1.00 ne 177 958 1.020 b 0.584
YZ 177 1.00 177 587 0625 b 0.824
LTZ 177 1.00 177 715 0713 a 0.842 (¢l.H.6chiM=1.00)

( at=1.57 C=0.11 gama=0.85 iz1=0.02 kapaM=0.88) ZatiZeni v t&Zisti priFezu.

fez=0.000m kombi Unos.=2 fy=235.0MPa
Posudek unosnosti N Wy Vz Mx My Mz
kN kN kN kNm kNm kNm

Navrh -129.0 0.0 -10 0.0 5.1 0.0

Limit 4105 96.7 1397 0.0 253 5.4

soug. 031 000 0.01 000 020 0.00

Obecna podminka - vzorec (6.19) 0.45

Posudek stability souc.
Tlak : chi=0.58 Nsd=129.0 Nbrd=239.9 0.54
Ohyb y-y : chi=0.84 My=5.1 M,.=21.3 0.24
Tlak + ohyb : miy=-0.61 miz=0.16 miLT=0.06
- VZpér: chi=0.58 ky=1.19 kz=0.92 0.78
- klopeni: chiZ=0.58 kLT=0.97 kz=0.92 0.77

Maximalni jednotkovy posudek =0.78 - prlfez vyhovuje.
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DIAGONALA:
Makro :10 Prut :20 L=1.805m Pr. : 44 - K50/50/5 S 235
tfida 1
LO k posuvné Ler lam lam_p chi
Y 1.80 1.00 ano 1.80 997 1.062 a 0.622
Z 1.80 1.00 ne 1.80 984 1.048 a 0632
Yz 1.80 1.00 1.80 57 0.060 b 1.000
Klopeni se neposuzuje.
fez=0.000m kombi Unos.=2 fy=235.0MPa
Posudek Unosnosti N Wy Vz Mx My Mz
kN kN kKN kNm kNm kNm
Navrh 991 00 00 00 00 00
Limit 183.9 59.0 59.0 00 3.1 3.1
souc. 054 0.00 000 0.00 0.00 0.00
Obecna podminka - vzorec (6.19) 0.45
Posudek stability sougé.
Tlak : chi=0.62 Nsd=99.1 Nbrd=114.5 0.87
Ohyb z-z : chi=1.00 Msd=0.0 Mbrd=3.1 0.00
Tlak + ohyb . miy=-0.14 miz=0.14 miLT=0.14
- VZpér: chi=0.62 ky=1.11 kz=1.10 0.87
- klopeni: chiy=0.62 ky=1.11 kLT=0.90 0.87
Maximalni jednotkovy posudek =0.87 - prafez vyhovuje.
SLOUPEK:
Makro :3 Prut :13 L=0.250m Pr. : 45 - K50/50/3 S 235
trida 1
LO k posuvné Ler lam  lam_p chi
¥ 025 1.00 ano 025 13.0 0.138 a 1.000
z 025 1.00 ne 025 13.0 0.138 a 1.000
YZ 025 1.00 025 57 0061 b 1.000
Klopeni se neposuzuje.
fez=0.000m kombi Unos.=2 fy=235.0MPa
Posudek unosnosti N Wy Vz Mix My Mz
kN kN kN kNm kNm kNm
Navrh 95 00 00 00 00 00
Limit 114.4 354 354 00 20 20
sout. 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obecna podminka - vzorec (6.19) 0.04
Posudek stability soug.
Tlak : chi=1.00 Nsd=9.5 Nbrd=114.4 0.08
Ohyb y-y : chi=1.00 M.=0.0 Mes=2.0 0.00
Tlak + ohyb @ miy=0.14 miz=0.14 miLT=0.11
- VZpér: chi=1.00 ky=0.99 kz=0.99 0.08
- klopeni: chiY=1.00 ky=0.99 KLT=1.01 0.08
Maximalni jednotkovy posudek =0.08 - prafez vyhovuje.
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G.ZAKLADY

ZAKLADOVA PUDA - piedpokliadani inosnost Ry = 150 kPa

- ZAKL. PAS POD OBVODOVOU ZDI — SPOLEC.SAL

) Qo
- STRECHA 22,87 kN/m
- OBVQD.ZD]VO 18,52 kN/m
- VL. TIHA ZAKLADﬁ, PODLAHA 33.08 kKN/m
74,47 KN/m
b=F/Rg=74,47/0,150.10°=0,50m =>b = 0,60m
- ZAKL. PAS POD OBVODOVOU ZDI — ZAZEMIi
. Qo
- STRECHA 4,00 kN/m
- STROP 11,32 kN/m
- OBVQD.ZDIVO . 12,50 kN/m
- VL.TIHA ZAKLADU 28.10 kN/m
55,92 KN/m

b=F/Ry@=55,92/0,150.10°=0,38m =>b = 0.50m

ZAKLADOVY PAS BUDE PROVEDEN Z BETONU C20/25
VYZTUZEN MIN. 4x @R10 + TRMINKY @R6 PO 300mm (KRYTI
VYZTUZE min. 35mm) O HLOUBCE MIN. 900mm DO
ROSTL.TERENU.

ZAKLADOVA DESKA TL.150mm BUDE PROVEDENA Z
BETONU C20/25, VYZTUZENA KARI SITI 8/100-8/100.

PRI VYKOPECH JE DOPORUCENO NA STAVBU PRIZVAT
GEOLOGA, KTERY ZAKLADOVOU ZEMINU VYHODNOTI.
POKUD BUDE MIT ZAKLADOVA ZEMINA MENSI
VYPOCTOVOU UNOSNOST NEZ 150 kPa JE NUTNE ZAKLADY
ROZSIRIT.
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