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CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Projektovéd dokumentace fesi pristavbu spoleCenského salu a vestibulu s bufetem ke
stavajici t€locviéné v obei Sudoméfice, kterd slouzi k ptfilehlé zakladni Skole. Objekt
je navrzen jako ptistavba ve dvofe stavajici Skoly na JV stran€ na pozemku 47/1
v k. u. Sudoméfice.

b) architektonické ireSeni - kompozice tvarového rFeSeni, materidalové a barevné i-eSeni.
Stavajici objekt télocvicny je jednopodlazni, obdélnikového piidorysu, zastieSen pultovymi
sttechami mirného sklonu. Pfistavba télocvicny bude feSena jako jednopodlazni podobného
razu jako stavajici télocvicna se zastfeSenim pultovymi stfechami mirného sklonu.

Stavajici objekt je postaven z cihelnych tvéarnic, stfeSni/stropni konstrukce nad télocvi¢nou
je fesena z ocelovych ptihradovych vaznikl, kterd je chranéna minerdlni plsti a OSB
podhledem, nad zdzemim je strop keramicky Miako. Nad pfistavovanym salem bude stfecha
z ocelovych piihradovych vaznik chrdnéna sadrokartonovym podhledem, nad vstupem
bude strop keramicky Miako. Stfe$ni krytina z trapézového plechu, spad 8%. Okna a dvete
jsou navrzeny plastové, podlahy jsou dfevéné nebo keramické. Objekt bude zatepleny
mineralni izolaci tl. 100 mm.

Vytapéni je teplovodni s radidtory, jako zdroj tepla slouzi dva plynové kotle, kazdy o
vykonu 28 kW s ohfevem TUV v samostatnych zasobnicich. Vétrani je zajisténo ptirozené
okny, nebo lokaln¢ ventilatory skrz sténu nebo stiechu do exteriéru. Noveé bude pomoci
rekuperacni jednotky.

CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Dispozi¢ni feSeni ptistavby vychazi z potieb investora. K stdvajicimu vstupu bude pfistavén
vestibul z bufetem, pfistup bude pomoci bezbariérové rampy pies kryty vstup. Ke stavajici
lodi télocviény bude piistavéna druhd lod’, ktera bude slouzit jako spole¢ensky sal. Na novy
vstup bude navazovat hala s Satnou pro navstévniky, na ni navazuje télocvi¢na a zazemi
télocvicny - Satny, umyvarny, WC a technickd mistnost. Na télocvicnu navazuje jesté sklad
naradi.

Z hlediska provozu zlstava vyuziti stavajici jako télocvi¢na zakladni Skoly se zdzemim,
pristavba sestavajici ze spoleCenského salu, vestibulu s bufetem bude rozsifovat stavajici
objekt o prostor pro potadani kulturnich a spolecenskych akei, pfednések, cviceni atd.

V objektu nebudou trvale zaméstnanci.

STAVEBNI RESENI

Pristavba télocvicny a stavebni Gpravy ve stavajicim objektu s tim spojené budou feseny
klasickymi stavebnimi technologiemi.

KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI

Zemni prace a zdklady

V ramci ptipravy tizemi bude provedeno odstranéni stdvajicich zpevnénych ploch, bude
presunuto détské htiste¢ ke spole¢né hranici pozemku k severovychodu.

Pted provadénim dalSich praci bude provedena pielozka kanaliza¢ni stoky pod ptistavbou
dle SO.02- Pielozka kanalizace.

Provede se vymeéteni polohové a vyskové. Nasledné se provedou vykopy pro zakladové
pasy. Vykopy se provedou strojné. Bezprostfedné pied betonovanim je nutné vykopy ruéné upravit
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a nechat prevzit zakladovou sparu projektantem a geologem.

Pro vypocet zakladi byla stanovena odhadem unosnost zékladové plidy Rdt = 150 kPa (pfed
betonazi zakladu je nutné provétit unosnost zakladové pudy, je doporuceno prizvat geologa, pii
Zaklady jsou navrzeny jako zakladové pasy z betonu C20/25 vyztuzené pruty R10. Zékladova deska
je navrzena v tl. 150mm z betonu C20/25 s KARI siti 6/100-6/100 a 8/100-8/100.

Hydroizolace desky pro stiedni radonovy index je provedena z PVC f6lie tl.1,0mm nebo asfalt.
modifikovaného pasu pro sttedni radonovy index.

Hladina spodni vody je ptfedpokladana pod Grovni zaloZeni past, pokud se pfi provadéni narazi na
spodni vodu, nutno konzultovat zptisob zaloZeni a zaizolovani s projektantem. Pfi provadéni
vykopovych praci nutno dodrzet CSN 73 3050.

Nosné svislé konstrukce, pricky
Obvodovy plast :
- FASADNI SYSTEM ETICS
- SILIKONOVA OMITKOVINA, STERKA S VYZTUZ.SITKOU,
MINERALNI TEPELNA IZOLACE TL.100mm
- ZDIVO Z CIHEL HELUZ PLUS 36,5 brousena, P10 (247x365x249mm) na
celoplosné lepidlo
- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

Obvodovy plast’ — stavajici :
- FASADNI SYSTEM ETICS
- SILIKONOVA OMITKOVINA, STERKA S VYZTUZ.SITKOU,
MINERALNI TEPELNA IZOLACE TL.100mm
- stavajici ZDIVO Z CIHEL THERM TL. 365Mm, P10 (247x365x238mm) na
MVC 5,0
- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

Vnitini nosna sténa :

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

- ZDIVO Z CIHEL HELUZ P15 30 brousena, P15 (375x300x249mm) na
celoplo$né lepidlo

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

Piicky :

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

- ZDIVO Z CIHEL HELUZ 14 brousend, P10 (497x140x249mm) na
celoplosné lepidlo

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

Nadezdivky :

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

- ZDIVO Z CIHEL HELUZ 17,5 brousend, P10 (497x175x249mm) na
celoplosné lepidlo ) ’

- VNITRNI VAPENNOCEMENTOVA OMITKA

Stropni konstrukce:

Stropni nosna konstrukce nad ¢asti INP bude provedena z nosnikii KPZT, mezi které budou
vlozeny vlozky Miako 19/62,5. Tloustka stropu vcetné nadbetonavky bude 230 mm.
Stropni-stfesni konstrukce nad spole¢enskou mistnosti bude provedena z ocelovych piihradovych
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vaznikii osoveé 2900 mm s mineralni tepelnou izolaci tl. 260 mm, na které bude zavéSen podhled ze
sadrokartonovych desek tl. 12,5 mm na ocelovy rost.

ZastreSeni:

Ve skladbe¢ :
S4 - nova stiecha télocvicna pristavba
- trapéz.plech na ocel.vazni¢ky U120
- vaznik - ocel.pfihrad.konstrukce - sklon hor.pasu 8%
- mezi spodni pas vazniku - mineral izolace t1.260mm
- parotésna zabrana
- deska OSB 3, tl.18mm kotvena ke spodnimu pasu vazniku
- vzduch.mezera pro VZT
- dvojity nosny ocel.rost pro SDK desky, t1.50+30mm
- zavéSeny SDK podhled tl.12,5mm

SS - nov4 stirecha zdzemi

- trapéz.plech na ocel.vaznicky 80/100

- ocel.vaznik I 140 po 1880mm ve sklonu 8%

- na stropu mineral izolace t1.220mm

- parotésna zabrana - lepenka

- stropni kce MIAKO 19/625+KPZT, tl. 230mm
- omitka

Tepelné a krocejové izolace, hydroizolace
- podlaha INP bude zateplena EPS 150 GREY, tl. 80 mm
- sokl u obvodové zdi bude zateplen XPS tl. 100 mm
- obvodové zdivo zatepleno mineralni tepel.izolaci tl. 100 mm
- stieSni-stropni konstrukce bude zateplena mineralni vinou v tl. 220 — 260 mm
- hydroizolace - PVC folie tl.1,0mm + 2 x geotextiliec min 300g/m2

Vnéjsi a vnitrni upravy povrchi

Vnéjsi fasada bude provedena silikonovou fasadni omitkovinou. Sokl bude proveden
mozaikovou omitkou.
Vnitini omitky VC a sadrokartonové podhledy budou povrchové upraveny disperznim natérem.
Vnitini podlahy jsou konstrukéné navrzeny v tl. 150 mm s naslapnou vrstvou z keramické dlazby a
dfevéné podlahy, viz skladby. Keramické dlazby budou v mistnostech bez keramického obkladu
ukonceny keramickym soklem vysky 50mm.
V bufetu a na WC bude proveden keramicky obklad do vysky 1800 a 2000mm.

Vyplné otvorii:

Vnéjsi vyplné otvori okna, dvefe budou v plastovém provedeni se zasklenim izolaénim
trojsklem s Ug=0,7W/m2.K, ramy s Uf=1,1W/m2.K a hodnotou linearniho ¢initele prostupu tepla
Psi=0,04.

Vnitini budou navrzeny typizované — difevéné do ocelovych zarubni.

Klempiiské vyrobky:
Stie$ni Zlaby, svody a oplechovani budou provedeny z pozinkovaného plechu tl 0,6mm s
ochrannym nétérem a budou provedeny dle CSN 73 3610.
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