
Ozn.

výkr.
na 1.NP Poznámka

POZNÁMKA:
- Před započetím výroby výplní nebo před jejich objednáním je nutné
- Všechny uváděné rozměry jsou rozměry skladebné (výplní)

2.NPSchematický obrázek Popis výrobku 1.PP

  příslušné otvory přeměřit a upřesnit, otevírání a provedení

Vypracoval : Výpis výrobků : Strana č. :
PLASTOVÝCHIng.P.Valachovič

Schematické obrázky jsou kresleny ze strany závěsů.
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          ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE
Akce: PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY 

- -

Zasklení : izolační trojsklo 
s Ug=0,7W/m2.K,
rámy s Uf=1,1W/m2.K 

Vnější parapet: Al

Celoobvodové kování

Kliky : tvar základní
barva bílá

panty : bílá
Vnitřní parapet: bílá

elox. v odstínu bílém

Odstín : bílý

Plastové okno 1-křídlové,
sklopné,

- -

Zasklení : izolační trojsklo 
s Ug=0,7W/m2.K,
rámy s Uf=1,1W/m2.K 

Vnější parapet: Al

Celoobvodové kování

Kliky : tvar základní
barva bílá

panty : bílá
Vnitřní parapet: bílá

elox. v odstínu bílém

Odstín : bílý

Plastové okno 1-křídlové,
sklopné,

- -

Zasklení : izolační trojsklo 
s Ug=0,7W/m2.K,
rámy s Uf=1,1W/m2.K 

Vnější parapet: Al

Celoobvodové kování

Kliky : tvar základní
barva bílá

panty : bílá
Vnitřní parapet: bílá

elox. v odstínu bílém

Odstín : bílý

Plastové okno 1-křídlové,

Rozměr : 900 x 600 mm
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4

Rozměr : 1200 x 800 mm

9

fix,

Rozměr : 2000 x 900 mm

Zasklení : izolační trojsklo 
s Ug=0,7W/m2.K,
rámy s Uf=1,1W/m2.K 
Celoobvodové kování

Kliky : tvar základní
barva bílá

panty : bílá

Odstín : bílý

- -1P

Zasklení : izolační trojsklo 
s Ug=0,7W/m2.K,
rámy s Uf=1,1W/m2.K 
Celoobvodové kování

Kliky : tvar základní
barva bílá

panty : bílá
- -1P

Plastové dveře 1-křídlové,
otevíravé,
nadsvětlík fix

Rozměr : 1050 x 2750 mm

Odstín : bílý

Plastové dveře 1-křídlové,
otevíravé,
nadsvětlík fix

Rozměr : 1050 x 2750 mm
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