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Seznam pouzitych podkladi
Jako podklad pro provedeni pozarniho posouzeni pfistavby télocviény byli pouZzity nasledujici
normy:
CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 - Pozarni bezpe&nost staveb - Vyrobni objekty
CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleén ustanoveni
CSN 73 0818 - Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objektu osobami
CSN 73 0831 - Pozarni bezpe&nost staveb — Shromazdovaci prostory
CSN 73 0834 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Zmény staveb
CSN 73 0873 - Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobeni pozarni vodou
CSN 73 0875 - Pozarni bezpe&nost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani EPS
Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokoda
Vyhlaska ¢. 23/2008 vcetné novely €. 268/2011 o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Situacni, dispozi¢ni a konstruk¢ni feseni objektu

Pfedmétem pozarné bezpecnostniho feSeni je piistavba spoleCenského salu a vestibulu
s bufetem ke stavajici télocvicné v obci Sudoméfice, ktera slouzi k pfilehlé zakladni skole. Objekt je
navrzen jako pfistavba ve dvore stavajici Skoly na JV strané na pozemku 47/1 v k. u. Sudoméfice.
Stavajici objekt je jednopodlazni, obdélnikového pldorysu. Objekt je zastfeSen pultovymi stfechami
mirného sklonu. Pfistavba bude feSena jako jednopodlazni podobného razu jako stavajici télocvicna.

Dispozi¢ni feSeni pristavby vychazi z potfeb investora. K stavajicimu vstupu bude piistavén
vestibul z bufetem, pfistup bude pomoci bezbariérové rampy. K stavajici lodi télocviény bude
pfistavéna druhd lod’, ktera bude slouzit jako spolecensky sal. Na novy vstup bude navazovat hala
s Satnou pro névstévniky, na ni navazuje télocvicna a zazemi télocvicny Satny, umyvarny, WC a
technicka mistnost. Na télocvi¢nu navazuje jesté sklad naradi.

Stavajici objekt je postaven z cihelnych tvarnic, stfesni/stropni konstrukce nad télocvicnou je
feSena z ocelovych ptihradovych vaznikt, ktera je chranéna mineralni plsti a OSB podhledem, nad
zazemim je strop miakovy. Nad pristavovanym salem bude stfecha z ocelovych ptihradovych vaznikl
chranénd sadrokartonovym podhledem, nad vstupem bude strop miakovy. Stfesni krytina
z trapézového plechu, spad 8%. Okna a dvefte jsou plastové, podlahy jsou hoflavé i neohoflavé. Objekt
bude zatepleny mineralni izolaci dle, CSN 73 0831 5.2.5, protoze se jedna o shromazd’ovaci prostor.

Vytapéni je teplovodni s radiatory, jako zdroj tepla slouzi dva plynové kotle, kazdy o vykonu
28 kW, dale slouzi i ohfevu TUV. Vétrani je zajisSténo pfirozené okny, nebo lokaln€ ventilatory skrz
sténu nebo stiechu do exteriéru.

Posouzeni pozarni bezpe€nosti

PoZarné technické charakteristiky konstrukci objekt

Konstrukéni systém objektu se hodnoti jako nehotlavy, objekt ma jedno nadzemni podlazi,
svislé konstrukce jsou druhu DP1, vodorovné konstrukce jsou druhu DP1, konstrukce krovu je druhu
DPI1.

K objektu je z pracované PBR z roku 1998 zpracované Ing. Jifim Duchagem. Dle CSN 73
0834 nelze posuzovat jako zménu skupiny II.

Rozdéleni objektu na poZarni useky
(¢sn 73 0802, 730833, vyhlaska ¢ 23/2008 Sb.)

Objekt bude i s piistavbou tvofit jeden pozarni usek PU1 Té&locvi¢na, pozarné budou oddéleny
jen prostory, které provozné nesouvisi se shromazd’ovacim prostorem, dle &l. 4.7 CSN 73 0831 a to
PU2 Néiad'ovna, PU3 Satna M, PU4 Satna Z a PU5 Kotelna. V objektu se nebude vyskytovat kotelna
s kotlem o vykonu nad 70 kW nebo s vice kotli (véetné ohfivaée TUV) o celkovém vykonu 140kW
Obsazeni osobami
t€locvicna 321,28 m2/4 = 80,32 = 80 osob,
spolec¢ensky sal (bude slouzit jako vicetcelovy, k pfednaskam a spole¢enskym akcim) 216,55 m2 —
100 m2/0,8 + 116,55 m2/1,2 = 222,125 =223 osob

Dle CSN 730831 se jedna o shromazd’ovaci prostor ve vyskovém pasmu VP1, velikosti SP2
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PU1 Télocviéna

Konstrukéni systém: nehotlavy

Pozérni vyska: 0m

Podlaznost: INP

Vyska objektu: cca 7,8 m

Mistnost Si Pni ani Ps Tab A1 -pol |hs

Vestibul 23,27 5 0,8 3.10

Bufet 14,64 10 0,9 7.11

Hala 26,16 10 0,8 3.9

Satna 8,71 75 1.1 3,11

Chodba 13,38 5 0,8 3.10

Umyvéarna, WC 52,94 5 0,7 14.2

Télocvicna 321,28 10 0,8 5.2.a)

ool

= [

Spoledensky sal 216,15 20 1,1 5.2.b)

B[O [WW[W[W[W[W

S=676,53 m2
pn= 13,37

ps =8,971

p =22,34

an = 0,964
as=0,9
a=0,938
hs=4,74
S0=71,765
ho= 1,789
ho/hs=0,377
So/S= 0,106
n=0,065
k=0,164
Sm=320
b=1,180

c=1,0

pv =24,72= 25 kg/m2

SPB1
Mezni plocha pozarniho tseku 90 x 65 — skute¢na velikost mensi
Z,=180/30 =7 - splnéno

PoZarni odolnost stavebnich konstrukci

1. Pozarni stény a pozarni stropy

¢) v poslednim nadzemnim podlazi REI 15

- strop z keramickych vlozek s nadbetonavkou (KPZ + miako) s VC omitkou REI 180

2. Pozarni uzavéry otvort v pozarnich sténach a pozarnich stropech
¢) v poslednim nadzemnim podlazi EW 15 DP3

Shromazd’ovaci prostory, které netvoii samostatny pozarni usek, se od ostatnich prostorti
s pozarnim rizikem doporucuje oddélit alespon stavebnimi konstrukcemi odolnych proti prostupu

zplodin hoteni po dobu alespon 15 minut (klasifika¢niho zatfidéni S, véetn€ uzavéra otvort typu S-C).

- dvete do natad’ovny z té€locvicny EW 15DP3 — C + koordinator zavirani
- dvefe do narad’ovny z haly EW 15DP3 — C

- dvefe do Satny muzi EW 15DP3 — C

- dvete do Satny zeny EW 15DP3 - C

- dvete do kotelny EW 15DP3 — C
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3. Obvodové stény

a) zajist'ujici stabilitu objektu, Casti

3) v poslednim nadzemnim podlazi REW 15, min dvojnasobek doby evakuace min. 15 minut
- zdivo z keramickych tvarnic od tl. 100 mm REI 60

4.Nosné konstrukce stfech R15
- sadrokartonovy podhled — REI 15 — Desky Knauf RED 12,5; rozte¢ upeviiovacich prvki 950 mm,
hlavni a montaznich lati 500 x 400 mm,

Tepelné izolacni vrstvy stie$nich plastd nebo podhledti nad shromazd’ovacim prostorem musi
byt z vyrobki tfidy reakce na oheti Al az B (liprava dle 3.2.3.2 CSN 73 0810), nebo musi byt od
shromazd’ovaciho prostoru pozarné oddéleny konstrukci druhu DP1 vyhovujici nejméné meznimu
stavu EI 15 — IncSlow. Stejné provedeni je také u stén, které vymezuji shromazd’ovaci prostor v ramci
pozarniho useku.

V konstrukcich sttech, stropt a podhledt (vCetné vyplné jejich otvorti) shromazd’ovacich
prostord se nesmi pouzit hmot, které pfi pozaru odpadavaji nebo odkapavaji a mohou ohrozovat
osoby shromazd'ovaciho prostoru. Toto ustanoveni se nevztahuje na hmoty pouZité pro osvétlovaci
télesa, pokud plocha téchto téles (jejich pidorysny primeét) neni vétsi nez 15% podlahové plochy SP.

5.Nosné konstrukce uvnitt PU, které zajist'ujici stabilitu

¢) v poslednim nadzemnim podlazi REI 15

- zdivo z keramickych tvarnic od tl. 100 mm REI 60

- preklady Zelezobetonové §. min 120 mm, a= 20 mm — R 30 DP1

- preklady (prtuvlaky) ocelové chranéné obetonovanim s vyztuznou siti pruméru 4/250%4/250 mm
s nulovym krytim hran nosniki — R30 DP1

8. Nenosné konstrukce uvnitt PU
- bez pozadavkl

11. Stiesni plasté — bez pozadavki

- sadrokartonovy podhled — REI 15 — Desky Knauf RED 12,5; rozte¢ upeviiovacich prvki 950 mm,
hlavni a montaznich lati 500 x 400 mm,

- bez pozadavki, stfecha se nepovaZuje ani za pozarné otevienou plochu — plechova krytina musi
spliiovat klasifikacni tfidu Brood(3t).

Povrchové upravy vnitinich st€novych a stropnich nebo podhledovych konstrukci
shromazd’ovacich prostor musi byt z vyrobk tfidy reakce nejmén¢ B-s1-d0, s indexem $ifeni plamene
is = 0 mm*min-1. Podlahové krytiny shromazd’ovacich prostor musi byt z vyrobki tfidy reakce na
oheni Dfl — 1. Ve shromazd’ovacich prostorech ve kterych jsou z provoznich ditvod zabudované
lavice nebo sedadla, musi byt jejich konstrukce nejméné z vyrobk tiidy reakce na ohen D. Stanovena
tfida reakce na ohen se netyka povrchovych tprav lavic, sedadel ¢i zidli.

PU2 NiaFad’ovna

Konstrukéni systém: nehotlavy

Pozarni vyska: 0m

Podlaznost: INP

Vyska objektu: cca7,8m

Mistnost Si Pni ani Ps Tab A1 -pol |hs

Skald naradi 21,73 100 0,9 10/5.5

S=21,73 m2
pn=100
ps=10
p=110

an =09
as=0,9

a=0,9
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hs=3,0
S0=0,9

ho= 0,75
ho/hs=0,250
So/S= 0,041
n=0,021
k=0,036
Sm=20
b=1,004
c=1,0

pv =99,36= 100 kg/m2

SPB 11
Mezni plocha pozarniho tiseku 100 x 70 — skute¢na velikost mensi
Z,=180/30 =2 - splnéno

PoZarni odolnost stavebnich konstrukci

1. PoZarni stény a poZarni stropy

¢) v poslednim nadzemnim podlazi REI 15

- zdivo z keramickych tvarnic od tl. 100 mm REI 60

- strop z keramickych vlozek s nadbetonavkou (KPZ + miako) s VC omitkou REI 180

2. Pozarni uzavéry otvort v pozarnich sténach a pozarnich stropech
¢) v poslednim nadzemnim podlazi EW 15 DP3

- dvete do télocvicny EW 15DP3 — C + koordinator zavirani

- dvete do haly EW 15DP3 - C

3. Obvodové stény

a) zajist'ujici stabilitu objektu, casti

3) v poslednim nadzemnim podlazi REW 15

- zdivo z keramickych tvarnic od tl. 100 mm REI 60

4.Nosné konstrukce sttech R15
- strop z keramickych vlozek s nadbetonavkou (KPZ + miako) s VC omitkou REI 180

8. Nenosné konstrukce uvnitt PU
- bez pozadavki

11. StieSni plasté — bez pozadavki

- strop z keramickych vlozek s nadbetonavkou (KPZ + miako) s VC omitkou REI 180

- bez pozadavkd, stfecha se nepovazuje ani za pozarné otevienou plochu — plechova krytina musi
spliovat klasifikacni tfidu Bioer(3t).

PU3 Satna M

Konstrukéni systém: nehotlavy

Pozarni vyska: 0m

Podlaznost: INP

Vyska objektu: cca 7,8 m

Mistnost Si Pni ani Ps Tab A1 -pol |hs

Satna 10,98 40 1 10/5.3

S=10,98 m2
pn =40
ps=10

p =50
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an = 1,0
as=0,9
a=0,98
hs=3,0
S0=0,9
ho=0,75
ho/hs=0,250
So/S= 0,082
n=0,041
k=0,056
Sm=10
b=0,789
c=1,0

pv =38,66= 39 kg/m2

SPB1
Mezni plocha pozarniho tseku 90 x 65 — skutecna velikost mensi
Z,=180/39 =5 - splnéno

PU4 Satna Z

Konstrukéni systém: nehotlavy
Pozarni vyska: 0Om
Podlaznost: INP

Vyska objektu: cca7,8m
Satna 13,21 40 1 10/5.3 3

S=13,21 m2
pn =40
ps=10

p =50

an = 1,0
as=0,9
a=0,98
hs=3,0
S0=0,9
ho/hs=0,016
n=0,005
k=0,008
Sm=13
b=0,923
c=1,0

pv =45,26= 46 kg/m2

SPB1
Mezni plocha pozarniho tseku 90 x 65 — skute¢na velikost mensi
Z,=180/39 =4 - splnéno

PU5 Kotelna

Konstrukéni systém: nehotlavy
Pozarni vyska: Om
Podlaznost: INP

Vyska objektu: cca 7,8 m
Kotelna 6,39 15 1,1 5/15.10.c) 3
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S =6,39 m2
pn=15
ps=5

p =20

an =1,1
as=0,9
a=1,05

hs= 3,0
So0=0,54
ho=0,6
ho/hs=0,200
So/S= 0,085
n=0,038
k=0,056
Sm=10
b=0,855
c=1,0
pv=17,97= 18 kg/m2

SPB 1
Mezni plocha pozarniho tiseku 80 x 60 — skute¢na velikost mensi
Z,=180/39 =5 - splnéno

PU3 Satna M, PU4 Satna Z, PU5 Kotelna - I

PoZarni odolnost stavebnich konstrukci

1. Pozarni stény a pozarni stropy

¢) v poslednim nadzemnim podlazi REI 15

- zdivo z keramickych tvarnic od tl. 100 mm REI 60

- strop z keramickych vlozek s nadbetonavkou (KPZ + miako) s VC omitkou REI 180

2. Pozarni uzavéry otvort v pozarnich sténach a pozarnich stropech
¢) v poslednim nadzemnim podlazi EW 15 DP3

- dvefe do chodby a umyvarny EW 15DP3 — C z Satny muzi

- dvefe do chodby a umyvarny EW 15DP3 — C z Satny zeny

- dvefe do chodby a umyvarny EW 15DP3 — C z kotelny

3. Obvodové stény

a) zajist'ujici stabilitu objektu, Casti

3) v poslednim nadzemnim podlazi REW 15

- zdivo z keramickych tvarnic od tl. 100 mm REI 60

4.Nosné konstrukce stfech R15
- strop z keramickych vlozek s nadbetonavkou (KPZ + miako) s VC omitkou REI 180

8. Nenosné konstrukce uvnitt PU
- bez pozadavki

11. Stiesni plasté — bez pozadavki
- strop z keramickych vlozek s nadbetonavkou (KPZ + miako) s VC omitkou REI 180

- bez pozadavkd, stfecha se nepovazuje ani za pozarné otevienou plochu — plechova krytina musi

spliiovat klasifikacni tfidu Bioer(3t).
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Zhodnoceni technickych zafizeni stavby
Prostupy rozvodii — prostupy viech rozvodii musi byt utésnény dle CSN 73 0810 ¢l. 6.2.
Rozvodna potrubi a jejich piislusenstvi, slouzici k rozvodu nehotlavych latek pro technicka
zafizeni nevyrobnich stavebnich objektd nebo pro technologické tcely téchto objektti, mohou
prostupovat pozarné délici konstrukce pti dodrzeni podminek 6.2 CSN 73 0810.

a) potrubi svétlého priifezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na hoflavost pouzitého
materialu) bez dalSich opatieni
b) potrubi svétlého prifezu nad 40 000 mm?2 je ze stavebnich vyrobku tfidy reakce na

ohen A1 nebo A2 (nehotlavych stavebni vyrobky) a jeho ptipadna izolace je alespon do vzdalenosti
1000 mm od obou licti pozarné délici konstrukce také z nehotlavych stavebnich hmot.

Potrubi svétlého prifezu nad 40 000 mm?2 a jejich piisluSenstvi z hotlavych stavebnich
vyrobkll nesmi byt voln¢€ vedena pozarnim usekem a musi byt zabudovana ve stavebnich konstrukcich
druhu DP1, nebo jinak pozarné¢ chranéna, napft. kryci vrstvou o pozarni odolnosti 30 minut nebo
umisténa v instalaéni $acht& nebo kanélu podle 8.12 CSN 73 0802.

U budov OB3 mohou byt uzita rozvodna potrubi z vyrobku tfidy reakce na ohen Al nebo A2
nebo B. Rozvodna potrubi z vyrobkt tfidy reakce na ohent A2 nebo B musi odpovidat ustanoveni
podle 11.1.2 a) CSN 73 0802:2009 se svétlym prifezem nejvyse do 500 mmz2, tato rozvodna potrubi
mohou uzita pro hotlavé plyny a kapaliny jen v prostorach mimo obytné bunky v téchto budovach.

V dobé zpracovani PBR nejsou znamy priméry potrubi jednotlivych medii, je nutné se
drzet pozadavka CSN 730802, 10, 31 a 33, piedpoklad je Ze budou do 40 000 mm?2.

Rozvodna potrubi a jejich ptislusenstvi, slouzici k rozvodu hotlavych latek (napt. plynti a
kapalin) pro technicka a technologicka zatizeni nevyrobnich stavebnich objektli, musi byt provedeny
podle dale uvedenych ustanoveni: (rozvodna potrubi musi byt rekce na oheit A1, kromé bodu a))

a) rozvodnd potrubi svétlého prifezu do 750 mm2 v budovach OB1 nebo OB2 podle CSN 73 0833 a
pozarni vysky h<22,5 m, mohou byt pro hotlavé kapaliny z vyrobka tfidy reakce na ohenn A2 nebo B,
v ptipadech hoflavych plynti musi rozvodné potrubi spliiovat pozadavky CSN EN 1775, v obou
ptipadech musi byt pii pozaru spolehlivé zabranéno tniku hotlavych latek mimo rozvodné potrubi
(napf. pozarni pojistkou, pozarnim krytem apod.)

b) rozvodna potrubi o svétlém prifezu do 15 000 mm?2 bez dalSich pozadavkl

¢) rozvodna potrubi o svétlém prifezu nad 15 000 mm2 do 35 000 mm?2 musi mit v misté prostupu
uzaver (napf. ventil, Soupé), ktery se samocinné uzavie, jakmile teplota prostredi ve vzdalenosti zdroje
pohybu latky dopravované potrubim (Cerpadla apod.)

Rozvodna potrubi svétlého prifezu nad 35 000 mm2 nesméji prostupovat pozarne délicimi
konstrukcemi a musi byt umisténa v samostatnych instalacnich Sachtach nebo kanalech majici
ohranicujici konstrukce EI ¢i REI 90 DP1 a pozarni uzavéry EI 45 DP1. Kromé toho musi byt potrubi
ptred vstupem do objektu nebo instalacni Sachty vybavena uzavérem samocinné se uzaviracim
(umoziujici 1 ruéni ovladani), kdyz teplota vné€ nebo uvniti instalacni Sachty dosahne 80°C.
Samocinny uzaveér musi byt doplnén vypinac¢em zdroje pohybu latky dopravované potrubim.

U budov OB3 mohou byt uZzita rozvodna potrubi z vyrobka tfidy reakce na ohent A1 nebo A2
nebo B. Rozvodna potrubi z vyrobkt tfidy reakce na ohen A2 nebo B musi odpovidat ustanoveni
podle 11.1.2 a) CSN 73 0802:2009 se svétlym priifezem nejvyse do 500 mmz2, tato rozvodna potrubi
mohou uzita pro hoflavé plyny a kapaliny jen v prostorach mimo obytné bunky v téchto budovach.

V dobé zpracovani PBR nejsou znamy priaméry potrubi jednotlivych medii, je nutné se
drZet poZadavki CSN 730802, 10, 31 a 33.

Odvétrani objektu bude prirozené okny nebo pomoci ventilatord s vyusténim do fasady nebo
sttechy. Vzduchotechnické rozvody budou tvofit odvétrani do fasady a nad stiechu v ramci jednoho
PU.

Vytapéni — ze stavajici Casti Gstiedni teplovodni rozvody s kotlem na plynna paliva, k instalaci
tepelnych spottebicii plati CSN 06108.

Elektricka zatizeni, ktera neslouZzi protipozarnimu zabezpeceni objektu, se pozarné posuzuji
jen tehdy pokud:
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a) v jednotlivych mistnostech jsou vodice a kabely vedeny volné bez dal$i ochrany, takze uloZeni a
ochrana vodict neodpovida 12.9.2¢) tj. musi byt uloZeny ¢i chranény tak, aby nedoslo k poruseni
jejich funké&nosti a pokud odpovidaji CSN IEC 60331 mohou byt vedeny pod omitkou s krytim
nejméné 10 mm, popi. vedeny v samostatnych drazkach, uzavienych truhlicich ¢i Sachtach a kanalech
urcenych pouze pro elektrické vodice a kabely, nebo mohou byt chranény protipozarnimi nastfiky,
popt. deskami z vyrobku tfidy reakce na ohet Al nebo A2, rovnéz tloustky nejméné 10 mm apod.;
tyto ochrany maji vykazovat pozarni odolnost EI 30 DPA, pokud se v konkrétnich podminkach jina
odolnost.
b) hmotnost izolace vodict a kabelll, popt. hotlavych ¢asti elektrickych rozvodi piesahne 0,2 kg na
m3 obestavéného prostoru mistnosti, pii¢emz podle CSN 73 0818 piipada na osobu v posuzované
mistnosti méné nez 10 m2 plochy. Za vyhovujici feSeni volné€ vedenych vodict a kabell v piipadech,
které se podle tohoto ¢lanku posuzuji se povazuji vodice a kabely, které vyhovuji pozadavkim podle
12.9.2 bodu a) nebo se nachazeji v mistnostech odvétranych podle 6.6.7 nebo jsou umistény
v mistnostech tak, Zze samocinné stabilni hasici zatizené podle 6.6.6 piisobi piimo na vodice a kabely a
bréni jejich hoteni (¢l. dle CSN 73 0802).

Rozvod el. instalace bude napojen z rozvodné skiiné. Rozvody budou provedeny do
urceného prostiedi dle CSN 33 2000 —a ed.2. a CSN 73 0848.

Nov¢ instalované elektrické rozvadéce slouzici pro pozarné bezpecnostni zatfizeni maji byt
feSeny jako samostatné pozarni useky, nebo musi byt prokazano, ze budou mist takovou Gpravu
(odolaji plisobeni pozaru v v daném prostoru), ze zlstanou v provozu pii pozaru objektu po
pozadovanou dobu.

Elektrické rozvadéce slouzici pro napajeni pozarné bezpecnostnich zafizeni a zafizeni, které
museji zustat funkéni v pripadé pozaru umisténé v rozvodnych Sachtach apod. se vzdy posuzuji jako
samostatné pozarni useky s pozarni odolnosti pozarne délicich konstrukci EI 30DP1 a pozarnimi
uzavéry EI 15 DP1.

Elektrické silové rozvody ve SP a unikovych cestach musi byt dle CSN 73 0802 a CSN 73
0848 s teémito odchylkami:
a) v prostorech a PU, kterymi pokracuje NUC navazujici SP, mohou byt vodi&e a kabely (které
nezajistuji funkci nebo ovladani zatfizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeceni objektu) volné
vedeny, pokud jejich hmotnost nepiesahuje 0,1 kg/m3 obestavéného prostoru nebo mistnosti
( vyjadteno v pfepoctu na normovou vyhfevnost dieva); izolace kabeld nema mit materialy obsahujici
chemicky vazany chlor.
b) u kabeld podle 12.9.2 b) CSN 73 0802, které jsou volné vedeny prostory s pozarnim rizikem, se
musi posoudit, zda konstrukce na kterych jsou uloZeny, neztrati v pozadované dob¢ (zajisténi
funk¢nosti kabelil) tnosnost a stabilitu
¢) v uzavienych truhlicich & $achtach a kanéalech podle 12.9.2c) CSN 73 0802, uréenych pouze pro
elektrické vodice a kabely, lze vést jednu zalozni trasu slouZici protipozarnimu zabezpec€eni objektu
d) za vyhovujici fedeni vodi¢i a kabeldi ve vnitinim SP se povazuje postup podle 12.9.3 CSN 73 0802

Elektrické rozvody zajistujici funkci nebo ovladani zatizeni k protipozarnimu zabezpeceni
stavebnich objektt musi mit zajisténou dodavku elektrické energie alespon ze dvou na sobé
nezavislych zdroji, z nichz kazdy musi mit takovy vykon, aby pii pferuseni dodavky z jednoho zdroje
byly dodavky plné zajistény po dobu predpokladané funkce zafizeni ze zdroje druhého.

Piepnuti na druhy zdroj musi byt samocinné nebo musi byt zabezpeceno zadsahem obsluhy
stalé sluzby, v tomto piipadé musi byt porucha na kterékoliv napéjeci soustave signalizovana do
pozarni ustfedny nebo jind mista se stalou sluzbou.

Elektricka zatizeni slouZici k protipozarnimu zabezpeceni objektu se pfipojuji samostatnym
vedenim z pfipojkové skiin€ nebo z hlavniho rozvadéce, a to tak, aby zlstala funkéni po celou
pozadovanou dobu i pti odpojeni ostatnich elektrickych zatizeni v objektu.

Vodice a kabely zajist'ujici funkci a ovladani zatizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeceni
stavebnich objektt:
a) mohou byt volng vedeny prostory a pozarnimi useky bez pozarniho rizika, véetné CHUC,
pokud vodice a kabely splnuji tfidu funkénosti P15-R a jsou tfidy reakce na ohen B2cas1,d0
nebo
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b) mohou byt vedeny prostory a pozarnimi useky s pozarnim rizikem, pokud kabelové trasy
spliyji tfidu funk¢nosti pozadovanou pozarné bezpecnostnim feSenim stavby s ohledem na
dobu funkénosti pozarné bezpecnostniho zafizeni a jsou tfidy reakce na ohen alespoii B2ca s,
dO nebo

¢) musi byt ulozeny ¢i chranény tak, aby nedoslo k poruseni jejich funkénosti a pokud odpovidaji
CSN IEC 60331 mohou byt vedeny napt. vedeny pod omitkou s krytim nejméné 10 mm,
poptipad€ vedeny v samostatnych drazkach, uzavieny v truhlicich ¢i Sachtach a kanalech
urcenych pouze pro elektrické vodice a kabely, nebo mohou byt chranény protipozarnimi
nasttiky, popft. deskami z vyrobku tfidy rekce na ohent Al nebo A2, rovnéz tloustky nejméné
10 mm apod.; tyto ochrany maji vykazovat pozarni odolnost EI 30 DP1, pokud se nepozaduje
v konstrukénich podminkéch jina odolnost.

Obsazeni osobami a unikové cesty
(CSN 73 0802, 73 0818)
PU1 Télocviéna
télocvicna 321,28 m2/4 = 80,32 = 80 osob,
spolecensky sal (bude slouzit jako vicetcelovy, k pfednaskam a spolecenskym akcim) 216,55 m2 —
100 m2/0,8 + 116,55 m2/1,2 = 222,125 =223 osob
bufet max 2 osoby * 1,3 = 2,6 osob
- osoby vyskytujici se v ostatnich ¢astech jsou osoby které se vyskytuji v séle nebo v t€locvicné, napt.
Satny, WC apod.
- Satny 12 *1,35 = 17 osob (dvé¢ Satny) — 34 osob
E =306 osob
K =125%0,75 = 93,75 (ve SP pfipada na osobu méné jak 1,5 m2, kapacita snizena o 25%)
a=0,937
Nechranéna tnikova cesta prochazejici tentyz PU jako SP, musi prochéazet prostorem bez
pozarniho rizika.

Vestibul

Mistnost Si Pni ani Ps Tab A1 -pol |hs
Vestibul 23,27 5 0,8 53.10
pn 5,00

ps 5

p 10,00

an 0,800

as 0,9

a 0,850

hs 3,00

So 8,250

ho 2,75

ho/hs 0,917

so/s 0,355

n 0,339

k 0,245

Sm 20,0

b 0,417;0,5

0,5¢ 1,000

pv = 4,25 — prostor bez pozarniho rizika

NUC muize vést vestibulem, ale nemiize vést skrz t&locviénu, nejedna se o prostor bez
pozérniho rizika. Z kazdého shromazd’ovaciho prostoru musi vést nejméné dvé tinikové cesty vedouci
riznym smeérem, nejmensi Sitka unikové cesty do SP 2 tinikové pruhy, tl. 1100 mm, dale by s mélo
uvazovat unikani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. NUC navrZené pro tyto osoby by
méeli mit $itku min 3 Unikové pruhy. Dle vyhlasky 398/2009 uvazovat min. 6 osob s omezenou
schopnosti pohybu.
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max délka NUC — 42,5 m — splnéno 15 m

sitka NUC
umin=E/K.s =217%1/93,75+6%*1,5/93,75 = 2,41 = 3* 550 = 1600 mm, dvefe 1600 mm, dle podminek
SP musi mit alespon jedny dvete §ifku 3UP —tj. 1 600 mm — splnéno

Posouzeni podminek evakuace
te = 1,25%hs"?/a = 1,25 *42/0,937 = 2,66
vu = 84*(1-0,25*D) = 84 * (1-0,25*1) = 63(m/min)
Ku=(v*D) * 0,55 = 63*1*0,55 = 34,65
tu = 0,5*lu/vu + E*s/Ku*u = 0,5%15/63 + 217*1 + 6 * 1,5/34,65%3 = 2,29
te>tu — vyhovuje
Nejneptiznivejs$i misto k tniku je ve vestibulu kde se stfetavaji unikajici osoby ze
spole¢enského salu a télocviény. Piedpoklad je Ze tudy bude unikat 70% osob tj. 306 * 0,7 = 215 osob
max délka NUC — 42,5 m — splnéno 20 m
sitka NUC
umin=E/K.s = 209*1/93,75+6*1,5/93,75 = 2,32 = 3* 550 = 1600 mm, dvefe 1600 mm Siika i délka
tinikovych cest vyhovuje, z kazdého prostoru vedou min dvé NUC.

Vychodové dvete ze shromazd’ovaciho prostoru a dvefe na pokracujicich tinikovych cestach:
a) se musi otvirat otaCenim kiidel v postranich zavésech nebo v ¢epech ve sméru tiniku a kolem dveti
nemaji byt vytvoteny niky obracené proti sméru uniku
b) musi byt opatfeny panikovou funkci podle piilohy C CSN 73 0831

Sitka dveiniho kiidla nema ptesahovat 1100 mm a vysku 2100 mm a jeho hmotnost nemé byt
vétsi nez 100 kg. Pokud unikovy vychod ma slouzit také pro osoby neschopného samostatného
pohybu, nebo s omezenou schopnosti pohybu a orientace, musi byt nejmensi svétla sitka kiidla 800
mm a svétla Sifka dvefniho vychodu alesponi 1100 mm. Pro navrzeny ucel musi byt vychod také
prislusné oznacen.

Podlaha na vnéjsi stran€ dvefti, vedoucich se SP ptimo na volné prostranstvi, mize byt oproti
vnitini strané snizena nejvyse o 20 mm a to nejméné u hlavnich dveti. Dvefe na unikovych cestach
kapacitné zapocitatelné pro potiebu evakuace osob v ramci SP musi byt opatieny transparentni
plochou umoznujici prahled na druhou stranu dveti (velikost alespont 0,06 m2). Tento pozadavek se
nevztahuje na dvete vedouci na volné prostranstvi, kterd vSak musi byt oznaeny znackou, popi.
napisem ,,nouzovy vychod* nebo ,inikova cesta“ podle CSN ISO 3864.

Nouzové osvétleni podle CSN EN 1838 se musi zfidit v kazdém SP pro vychod osob a to jako
tinikové osvétlent, i v piilehlych prostorech. Unikové cesty uvniti SP musi byt oznaéeny znadkami
podle CSN ISO 3864. Znacky musi byt viditelné i pii vypadku dodavky elektrické energie.

PU2 NaFad’ovna — u skladii do 50 m2 se neptedpoklada vyskyt osob viz. CSN 73 0818

PU3 Satna M

- Satna 12 *1,35 =17 osob

E =17 osob

K=60

a=0,98

max délka NUC — 40 m — splnéno 12 m

sitka NUC

umin=E/K.s = 17*1/60 = 0,283 = 1,5* 550 = 825 mm, dvefe 800 mm - splnéno

PU4 Satna Z
- Satna 12 *1,35 =17 osob
E =17 osob
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K=60

a=10,98

max délka NUC — 40 m — splnéno 12 m

sitka NUC

umin=E/K.s = 17*1/60 = 0,283 = 1,5* 550 = 825 mm, dvete 800 mm - splnéno

PUS5 Kotelna
- v prostoru kotelny se neptedpoklada vyskyt osob, jen velmi zfidka pti udrzbé nebo oprave

Odstupové vzdalenosti
Odstupy s ohledem na padajici hotlavé stiesni konstrukce se nestanovuji, sklon stfechy je do
45 °, nevyskytuje se vylozeni fimsy nad 1,0 m s hoflavym podhledem.

Salanim

PU1 Télocvi¢na

Celni sténa d;=1.49 m

19,8 *3,1 =61,38

24*2*%6+24%*3,15=36,36 0kno 0,9 x 0,6 m

36,36/61,38*100 = 60% pv =30 kgm™

pv =30 kgm™ d,=0,75 m

hu=3,1m,1=19,8 m

di=4.0m okno 1,2 x 0,75 m
pv =30 kgm™

dveie 1,05x 2,75 m d;=1,09 m

pv =30 kgm™

d;=1.74 m dvete 3,0x 2,75 m
pv =30 kgm™

0kno 2,0x 1,0 m d;=3.11 m

pv =30 kgm™

PU2 Narad’ovna

okno 1,2 x 0,75 m

pv = 100 kgm™

d1=1 51 m

PU3 Satna M
okno 1,2 x 0,75 m
pv =39 kgm™
d;=1,18 m

PU5 Kotelna
0kno 0,9 x 0,6 m
pv =18 kgm™
d;=0,6 m

Odstupové vzdalenosti od pozarné otevienych ploch objektu vyhovuji pozadavkim CSN i
vyhlasce 23/2008 Sb - pozarne nebezpecny prostor nezasahuje na sousedni objekty, dale piesahuje na
vetejnou plochu, coz je povoleno a na sousedni pozemek, coz bude feSeno smluvné v rdmci
stavebniho fizeni (u sklobetonovych tvarnic nevyplyva z pivodniho PBR, Ze by byli navrzeny
s pozarni odolnosti) . Reseny objekt neni v pozarné nebezpeéném prostoru jinych objektd.

- pfesah 340 mm na pozemek 44 k.u. Sudoméfice — vlastnik Jutik Stanislav, ¢. p. 28, 69666
Sudoméfice
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- pfesah 2 230 mm na pozemek 16 k.. Sudoméfice — vlastnik Obec Sudoméfice, €. p. 322, 69666
Sudoméfice

Zdasobovani vodou pro haSeni podle CSN 73 0873
1.Vnéjsi a vnitini odbérna mista

Pro nevyrobni objekt o plose 120 - 1000 m2 je pozadovano vné&jsi odbérné misto pozarni
vody, dale vnika pozadavek na ziizeni vnitinich odbérnych mist, soucin plochy a pozarniho zatizeni je
u PUI Télocviéna vétsi nez 9000 (676,53 x 25,85 = 17 484). Bude osazen hadicovy systém s tvarové
stalou hadici DN 25 mm a délky 30 m. Hadicové systémy se maji osazovat ve vysce 1,1 metru az 1,3
metru nad podlahou (méfeno ke stfedu zatizeni). Dispozi¢né musi byt umistény tak, aby k nim osoby
mely snadny piistup. Jako vnéjsi odbérné misto je pozadovan hydrant do 150/300 m od objektu na
potrubi DN 100 o statickém pietlaku min 0,2 MPa a souc¢asné prutoku vody Q = 61/s. Témto
pozadavkim vyhovi podzemni pozarni hydrant P10 na potrubi PVC 110 vzdaleny cca 100 m (Q =
18,9 1/s)

2. Pfenosné hasici pristroje
nr = 0,15(676,53%0,938*1 + 21,73*%0,9*1 + 10,98*0,98*1+13,21%0,98*1+6,39*1,05*1)"*= 3,92
nhj = 6*nr =24 HJ

Objekt bude vybaven dvéma pfenosnymi hasicimi pfistroji praSkovymi s hasici schopnosti
43A — 12HJ. Ptistroje se doporucuji praskovy pro moznost haseni elektrickych zatizeni pod proudem,
budou zavéSeny na sténé ve vysce rukojeti 1,5 m nad podlahou, pfistroj maze byt ulozen pii stén€ na
podlaze ve stojaté poloze a zajistén proti padu.

Pristupové komunikace
Ptijezd je zajistén po komunikaci vedouci pted objektem, Sitka komunikace 5,0 m. Otoceni

vvvvvvv

vn&jii zasahové cesty nejsou pozadovany ve smyslu ¢l. 12.4, 12.5 a 12.6 CSN 73 0802.

PoZarni bezpecnostni zarizeni a opatieni

(CSN 73 08 02, CSN 73 0831, CSN 73 0875)

- dle CSN 73 0831 musi byt kazdy PU se SP vybaven EPS, krom prostorti bez poZarniho rizika

- dle &l. 6.6.10 73 0802 a &l. 5.1.3 ¢) CSN 73 0831 nemusi byt vybaven samog&innym hasicim
zafizenim

-¢1.5.1.3d) CSN 73 0831 a ¢l 6.6.11 CSN 73 0802 musi byt vybaven samo&innym zatizenim pro
odvod tepla a plynnych zplodin hoteni kazdy PU, ktery ma omezeny pfirozeny odvod zplodin a koufe.
Piirozeny odvod zplodin hofeni je omezen pokud So*ho'?/Sk<0,035 = 94,064/2398,8 = 0,039 —
pfirozeny odvod zplodin neni omezen, neni nutné samocinné odvétravaci zafizeni.

Podminky pro ndvrh EPS dle 4.3.2 CSN 73 0875

a) stanoveni predpokladaného rozsahu ochrany zafizeni nebo systému EPS

- EPS bude provedena v celém objektu, tento pozadavek vychazi z CSN 73

- v ptipadé Ze ve stfezeném prostoru je celistvy podhled a zaroven je nad podhledem poZzarni riziko
s moznosti vzniku a §ifeni pozaru podle ¢l. 5.6.3 CSN 73 0810, musi byt hlasi¢e EPS i v prostoru nad
podhledem (v¢etné zajisténi ptistupu pro kontroly, revize, opravu a vyménu)

- pokud se v prostoru nad pohledem vyskytuji el. kabely (kromé kabelti dle ¢l. 5.6.3 CSN 73 0810) je
nutné prostor podhledd chranit EPS

- zdvojené podlahy se neptedpokladaji

- v pfipad¢€ Ze na pozarni na pozarni usek vybaveny EPS navazuje pozarné neoddélena zastfesena

oteviena rampa, pristieSek apod. (pokud je hloubka vétsi nez 3 m nebo jsou skladovany hotlavé

materialy)) musi byt samocinné hlasi¢e navrzeny i v ramci této prislusné rampy, ptistresku

b) zptsob detekce pozaru (napt. detekce teploty koufe, vyzarovani plamene, videodetekce
kouie/plamene, kombinovany apod.)
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Stanoveni typu hlasic¢t EPS v jednotlivych prostorech bude pfedmétem projektu EPS (bodove,
liniove, linedrni, nasavaci systémy apod.). Typy hlasi¢i a principy detekce budou provedeny dle CSN
EN 54 av CSN 34 2710.

¢) stanoveni pozadavku na umisténi tlac¢itkovych hlasi¢a EPS

- uvychodu z nechranénych unikovych cest do chranénych tnikovych cest
- uvychodl na volné prostranstvi
- uvychodu z prostort a z pozarnich usek, které musi byt vybaveny EPS do navazujicich
unikovych cest
- v mistech obsluhy technologickych zatizeni
Tlacitkové hlasice pozaru se umistuji v zorném poli osob a to nejdale 3 m od uvedenych vychodi
atovevysce 1,2ma 1,5 mv souladu s CSN 342710

d) navrh umisténi hlavni ustfedny EPS

Umisténi Gstfedny se predpoklada v mistnosti bufet. Jeji obsluha musi byt vybavena
telefonnim spojenim k pfivolani zasahové jednotky HZS, nebo musi byt zajistén systém zafizeni
dalkové pienosu. Hlavni ustfedna EPS nebo signalizacni a obsluzny panel (resp. misto s trvalou
obsluhou) umisti na misté s pfistupném z volného prostranstvi a navazujici na ptistupové komunikace
nebo z piistupen do 10 m od vstupu z volného prostranstvi. Ustiedny EPS musi byt zajistény proti
neopravnéné manipulaci nepovolanymi osobami.

e) stanoveni ¢asti T1 a T2 pro jednotlivé provozni rezimy EPS
Rezim DEN

V piipadé signalizace pozaru bude ohlaseni na HZS zajistovat proskoleny zaméstnanec
ptimo v objektu. Sluzba po ovéteni ptipadného pozaru predava informaci pomoci
mobilniho telefonu na jednotku HZS, ktera je vzdalena cca 1 km od areélu.

Cas T1 = | minuta — obsluha tstiedny potvrdi ptijem informaci na ustfedné na obsluzném a
signaliza¢nim panelu v 1.NP.

Cas T2 = 3 minuty - dochazkovy ¢as osoby k mistu ohlaseni signalizovaného pozaru. Sluzba
po ovéfeni piipadného pozaru piedava informaci pomoci mobilniho telefonu na jednotku
HZS.

Pokud obsluha tstfedny v prubehu ¢asu T2 neprovede nulovani poplachu nebo vyhlaseni
”poplachu” tlacitkovym hlasicem, dojde k vyhlaseni “vSeobecného poplachu” automaticky
po uplynuti ¢asu T2. Pti signalizaci tla¢itkovym hlasi¢em je vyhlaSen “vSeobecny

poplach” okamZzit¢.

Casy rezimii T1 = 1 minuta a T2 = 3 minut jsou pro rezim DEN — pracovni doba.

Rezim NOC

Cas T1 a ¢as T2 = 1 minuta (mimopracovni doba) s okamzitym vyhlgeni ”vieobecného
poplachu” automaticky s pfenosem na pul centralni ochrany HZS.

) typy. zpusob a ¢as ovladani pozarné bezpecnostnich zafizenich a dalSich ovladanych zafizeni podle

pozadavki vyplyvajici z celkové koncepce PBR a z pravnich piedpisti a normativnich odkaz, seznam
a popis funkce ovladani zatizeni
Systém EPS neovlada ani nemonitoruje zadna dalsi vyhrazena pozarni ani pozarni zafizeni
s vyjimkou:
- zvukova signalizace
- pro ZDP - venkovni svételna signalizace a klicovy trezor pozarni ochrany.

g) seznam monitorovanych zatizeni s vypisem pozadovanych monitorovanych stavi

Seznam monitorovanych zafizeni:
- monitorovani zajisténi funkce paralelnich tla¢itek CENTRAL STOP a TOTAL STOP
- kabely s pozarni funkci podle CSN 73 0848
- hlavni uzavér plynu OTEVRENO/ZAVRENO
Pfipadna dalsi zafizeni budou stanovena projektem EPS.
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V ptipadé monitorovanych zatizenich jinym nez systémem EPS musi byt do hlavni ustfedny
EPS svedena alespoi jedna souhrnna informace. Dalsi pozadavky viz. ¢l. 4.5.10 CSN 73 0875.

poplach, v§eobecny poplach) a pozadavky na rozdéleni objektu na detekéni poplachové zony.

Objekt bude vybaven automatickymi a tlacitkovymi hlasic¢i pozaru. Poplach bude vyhlasovan
sirénami, typ poplachu bude vSeobecny, pfed vyhlaSenim poplachu musi byt zajis§téno samocinné
vypnuti ostatnich systému ozvuceni , které by mohly znemoznit slySitelnost nebo srozumitelnost
akustického signalu, stejné tak je nutné vypnou i jakékoliv svételné efekty které by mohly narusit nebo
negativné ovlivnit pribéh evakuace. Poplach je doporuceno vyhlésit i v ptipadé, kdy je pozar
detekovan alespon dvéma hlasici pozaru. V ptipad¢ kdy je EPS aktivovana tlacitkovym hlasi¢em je
pozadovano bez zpozdéni vyhlasit vSeobecny poplach podle konkrétnich podminek. Signalizace bude
akusticka a svételna. Nouzovy zvukovy systém musi byt samocinné aktivovan do 1 minuty od
signalizace (zjisténi stavu ,,pozar) ustfednou EPS a musi vytadit z provozu veskeré jiné ozvuceni.

V mensSich SP (do VP1 mensi nez SP2) s provoznim ozvucenim musi byt alespoi toto ozvuceni
vyuzitelné pro fizeni evakuace.

Rozdéleni objektu na detek¢ni zony bude stanoveno projektem EPS.

1) pozadavek na zptisob spojeni obsluhy hlavni ustfedny EPS s pfedurcenou jednotkou HZS (napf.
telefon) nebo pozadavek na ZDP

Pult centralni ochrany zachranného hasi¢ského sboru umoziuje pienos informaci o stavu a
technickych udalostech z elektronickych protipozarnich systémii (EPS) do jednoho mista, ve kterém
jsou tyto informace sledovany, zaznamenavany a vyhodnocovany. UvaZovan je bezdratovy pfenos
vybranych signalti na PCO HZS.

Po vstupu do objektu u ,,vestibulu" smérem kde bude situovana mistnost s ustfednou EPS
bude instalovano obsluzné pole pozarni ochrany (dale jen OPPO), které umozni (v pfipad¢ pozarniho
zasahu) obsluhu zékladnich funkci ustfedny EPS zasahové jednotce sboru pozarni ochrany (umisténi
vyznaceno na pudorysném vykrese).

Je nutné respektovat tyto zasady:

- pro vSechny stfezené prostory je nutné zajistit pfistup pomoci generalniho klice.

Zamek v systému generalniho klice nemusi byt u dvefi, které jsou z obou stran oteviratelné

bez specialniho natradi. Generalni kli¢ je nutné vlozit do KTPO pfe pfipojenim objektu PCO a

zaroven po provedeni koordina¢nich funkénich zkousek.

- U hlavniho vstupu uréeného pro ovéteni poplachu s kli€ovym trezorem je pozadovano

realizovat zableskovy majak.

- Za hlavnim vstupem uréenym pro ovéfeni poplachu je pozadovano umisténi bud’

hlavni Gsttedny EPS, nebo paralelni signalizacni panel se zobrazenim vSech informaci EPS.

Ve stejném misté musi byt OPPO.

- Pouzité ZDP musi spliiovat a odpovidat systému PCO mistné prislusného HZS

- Opravnénou osobou vypracovana dokumentace, ktera bude uloZena u obsluhy EPS

nebo u dokumentace zdolavani pozaru a umozni obsluze tstfedny EPS neprodlené urcit misto

vzniku a to pouze z informaci na displeji Gsttedny EPS, resp. na zaklad¢ udaji prenasenych
zafizenim ZDP

- Dalsi pozadavky miize stanovit piislusny HZS nebo projektant PBR

1) pozadavky na adresaci informaci o pozaru na hlavni ustiedné EPS, tj. napt. pozadavek na adresnost
po mistnostech, po hlasi¢ich apod.

Vyuzitim adresovatelného systému se snizuje rozsah kabelového vedeni, pficemz misto
pozaru v jednotlivych prostorach se presn¢ identifikuje. Je doporucena graficka nadstavba systému
EPS, mize vyzadovat pojistovna.

k) pozadavky na vybaveni zatizeni EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskarnou apod.;.

Je doporucena graficka nadstavba systému EPS, muze vyzadovat pojistovna.
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1) pozadavky na kabely, kabelové trasy a napajeni

- musi byt navrzeny dle CSN 7308 48, CSN 73 0802 a CSN 7308 04, dale musi byt dodrzeny
prislusné pravni predpisy vyhl. 23/2008 Sb.

- v ptipadé pozaru musi byt umoznéno centralni vypinani téch elektrickych zafizeni v objektu, jejichz
funk¢nost neni nutna pti pozaru — CENTRAL STOP, ale zaroven musi byt zachovana dodavka
elektrické energie pozarne bezpecnostnich zafizeni, ktera musi byt funk¢éni pti pozaru, a to ze dvou
na sob¢ nezavislych zdrojii. V ptipadé potieby musi byt umoznéno vypnuti vsech zatizeni v objektu
nebo v jeho ¢asti, véetné pozarné bezpecnostnich zatizeni — TOTAL STOP, toto vypnuti musi byt
chranéno proti neopravnénému ¢i nechténému pouziti. Tyto tlac¢itka budou umisténa v prostoru
ustiedny EPS. Kabelové trasy pro ovladani vypinacich prvkit CENTRAL STOP a TOTAL STOP
musi spliiovat pozadavky na kabelové trasy s funk¢ni integritou. Tyto tlacitka budou oznacena
textovou tabuli.

- dale z prostoru ustfedny bude ovladano uzavieni plynového potrubi

Systém EPS bude ovladat hlavni vypina¢ — TOTAL STOP. V areélu neni dalsiho pozarniho
zafizeni, které musi byt funkéni pii pozaru.

- Zalohovani pii vypadku sitového napéti je provedeno stavajicimi akumulatorovymi bateriemi ve

skiini ustfedny. Kapacita zaloznich akumulatori vychazi z pozadavku CSN 34 2710 - min. 24 hod. v

pohotovostnim stavu, z toho 15 min. ve stavu poplachu.

m) pozadavky na zajiSténi a vybaveni trvalé obsluhy EPS

Umisténi Gstiedny se predpoklada v bufetu. Toto umisténi splituje pozadavky odstavet CN
730875 (vybaveni pracovisté telefonnim spojenim k pfivolani zasahové jednotky HZS, mistnost s
ptistupem do 10m z volného prostranstvi atp.) Obsluha musi byt ve slozeni min 2 osob.

stanoveny pozadavky na toto zafizeni

Bude navrZeno zatizeni dalkového ptenosu (ZDP). Je-li navrzen dalkovy pfenos dat z ustfedny
EPS prostiednictvim ZDP, je mozny pouze na PCO prislusného HZS za podminek piislusného HZS.

V ptipadé ZDP pro EPS je nutné instalovat obsluzné pole pozarni ochrany (OPPO) a kli¢ovy
trezor pozarni ochrany (KTPO). KTPO se doporucuje umistit u hlavnich vstupii kudy je predpokladan
protipozarni zasah pfi ovéreni informace o pozaru. Typ KTPO a vzor klice pro otevieni druhych dvefi
KTPO musi respektovat pozadavky mistn¢ prislusného HZS kraje. Pfijezd pro techniku jednotek
pozarni ochrany ke KTPO musi byt zajistén.

Je nutné respektovat tyto zasady:

- pro vSechny stfezené prostory je nutné zajistit piistup pomoci generalniho klice. Zamek
v systému generalniho kli¢e nemusi byt u dvefi, které jsou z obou stran oteviratelné bez
specialniho naradi. Generalni kli¢ je nutné vlozit do KTPO pfe ptipojenim objektu PCO a
zaroven po provedeni koordina¢nich funk¢nich zkousek.

- U hlavniho vstupu uréeného pro ovéteni poplachu s kli¢ovym trezorem je pozadovano
realizovat zébleskovy majak.

- Zahlavnim vstupem uréenym pro ovéteni poplachu je pozadovano umisténi bud’ hlavni
ustiedny EPS, nebo paralelni signaliza¢ni panel se zobrazenim vSech informaci EPS. Ve
stejném misté musi byt OPPO.

- Pouzité ZDP musi splitovat a odpovidat systému PCO mistné ptislusného HZS

- Opravnénou osobou vypracovana dokumentace, ktera bude uloZena u obsluhy EPS nebo u
dokumentace zdolavani pozaru a umozni obsluze tstiedny EPS neprodlené urcit misto vzniku
a to pouze z informaci na displeji ustiedny EPS, resp. na zéklad¢ tidaji pfenasenych zatizenim
ZDP

- Dalsi pozadavky miize stanovit piislusny HZS nebo projektant PBR

0) Pozadavky na provedeni koordina¢nich funk&nich zkousSek, pfipadné poZzadavek na provedeni
netoxickych koufovych zkousek
Zkousky zatizeni EPS
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Funkéni zkousky a kontroly provozuschopnosti museji byt provedeny podle vyhlasky
€246/2001Sb., podle norem CSN 34 2710 a CSN 73 0875, podminek vyplyvajicich z ovétené
projektové dokumentace a postupy stanovenymi v pritvodni dokumentaci (manualu) vyrobce.

PoZadovanou odbornou zpusobilost osob provadéjicich zkousky a kontroly stanovuje privodni
dokumentace vyrobce zafizeni v souladu se stanovenymi pravnimi a normativnimi pozadavky.

Osoba, ktera zkousky a kontroly provedla, odpovida za jejich kvalitu a uplnost a musi pisemnée
potvrdit, Ze splnila podminky stanovené pravnimi piedpisy, normativnimi pozadavky a pravodni
dokumentaci vyrobce konkrétniho typu zafizeni.

Pro instalaci nebo doplnéni ¢i opraveé systému EPS jsou vyzadovany tyto zkousky a revize:

- Funk¢éni zkouska novych nebo opravovanych zatizeni

- Kontrola provozuschopnosti vSech dotéenych ¢asti EPS

- Koordinacni zkouska pozarné bezpecnostnich zatizeni (PBZ) - Vychozi revize elektrického
zatizeni, pokud byly dotceny silové ¢asti EPS
Dalsi zkousky podle pozadavky dle podkladii vyrobce

Pii provozu FPS je nutné provadét tyto zkousky a revize:

- Mésicni zkouska usteden a dopliujicich zatizeni

- Palro¢ni zkouska hlasict a ovladanych zatizeni

- Rocni kontrola provozuschopnosti

- Roc¢ni koordinacni zkouska pozarné bezpecnostnich zatizeni (PBZ)

- Revize elektrického zatizeni v intervalu podle CSN 33 1500 - Dalsi zkousky podle
pozadavky dle podkladti vyrobce

V piipadé ndvrhu ZDP, resp OPPO stanovi PBR zda néktera zaiizeni budou v

tlacitkem panelu OPP v¢. ndvrhu popisu tlacitka.
Bude uptesnéno v projektu EPS.

q) kde je to vhodné doporucuje se zpracovat blokové schéma

Bezpecnostni znac¢ky a tabule

Dvefte na tinikovych cestach kapacitné zapocitatelné pro potiebu evakuace osob v ramci SP
musi byt opatieny transparentni plochou umoznujici prihled na druhou stranu dveti (velikost alespoi
0,06 m2). Tento pozadavek se nevztahuje na dvetfe vedouci na volné prostranstvi, kterd v8ak musi byt
oznaceny znackou, popf. napisem ,,nouzovy vychod* nebo ,,inikové cesta* podle CSN ISO 3864.

Nouzové osvétleni podle CSN EN 1838 se musi ziidit v kazdém SP pro vychod osob a to jako
tinikové osvétleni, a v piilehlych prostorech. Unikové cesty uvnité SP musi byt oznaeny znatkami
podle CSN ISO 3864. Zna¢ky musi byt viditelné i pti vypadku dodavky elektrické energie.

Daéle budou oznaceny vécné prostiedky pozarni ochrany , budou oznacena rozvodna zatizeni
elektrické energie, hlavni vypinace elektrického proudu, uzavery vody, plynu, uzavéry rozvoda
ustfedniho topeni. Oznaci se umisténi hadicového systému, pokud nebudou viditelné z hlavnich
komunikaci. Pfenosné hasici pfistroje budou oznaceny vyrobcem a budou umistény na viditelnych
mistech.

Nouzové osvétleni v provedeni dle ¢l. 9.15.2 CSN 73 0802
- nouzové osvétleni po dobu min 15 minut
- objekt bude vybaven nouzovy osvétlenim s akumulatorovymi bateriemi viz. POZNAMKA ¢l. 9.15.2
CSN 73 0802.

Zavér

Hadicovy systém (HS) pro prvni zasah patii mezi pozarn¢ bezpec¢nostni zafizeni podle vyhl.
C. 246/2001 Sb., tzn. instalovat 1ze pouze schvalené druhy PBR. Provozuschopnost HS bude
prokazano piislusSnym zédznamem.

Pfenosny hasici pfistroj patii mezi vyhrazené druhy vécnych prosttedkti pozarni ochrany podle
vyhl. MV €. 246/2001 Sb., tzn. instalovat 1ze pouze schvéalené druhy PHP.
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Piilohy:
- Situace - odstupovych vzdalenosti
- Pudorys

V Kyjové — srpen 2017

Vypracoval: Ing. Robin Zelinka
Ing. Petr Valachovi¢
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