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Technicka zprava

1. VSeobecné udaje
1.1 Predmét arozsah projektu

PredloZzeny projekt pro provedeni stavby teSi elektrickou pozarni signalizaci na zakladé
pozadavku pozérné bezpetnostnino feSeni stavby — ,PRISTAVBA TELOCVICNY
ZAKLADNI SKOLY SUDOMERICE, parc.¢. 47/1 a47/2 v k.0. Sudomgiice

Investor Obec Sudometice, ¢. p. 322, 696 66 Sudomertice”.

Dokumentace je zpracovéna v rozsahu poZzadavki §2 vyhl. 499/06 Sb., GP, investora, CSN,
CSN EN alegidativy CR.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu pozadavki 83 vyhl. 499/06 Sh. ve znéni pozdgjSich
predpisi — a piilohy ¢&. 13 této vyhladky, GP, investora, CSN, CSN EN alegislativy CR.
Dokumentace slouzi vyhradné danému Gcelu, tzn. pro dodavatel sko-montézni ¢innost za
vykonu G¢inného autorského dozoru. Dokumentace bude dokladovéna ke kontrole podminek
stavebniho povoleni pii kolaudaci a ke kontrole dozorovych organt (TI, IBP, atd.).

Je feSena hardwarova ¢ast — SW ¢ast bude ieSen v ramci podrobné dokumentace a bude
piesné prizptsoben specifickym poZadavkim investora a pozadavkim pozéarni a bude
doladén pii oZivovani a Zkusebnim provozu.

Pro feSeni projektu byly piedlozeny podklady zadavatele a ohledani azjisténi skut. stavu
ajgich presna specifikace je uvedenav bodu 1.2.

EPS kon¢i na ustedné EPS — prenos signdu od EPS na PCO je teSen ZDP — zpracovaném
v ramci tohoto projektu — podrobnou dakumentaci bude resit spol. Patrol Group.

1.2 Podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace byly zadavatelem piedloZeny tyto podklady:
- Vykresy pudorysi
- Névrh pozéarné bezpecnostniho feSeni, zpracovany Ing. Robinem Zelinkou
- Konzultace se zadavatelem, dodavatel em zafizeni ainvestorem

1.3 Nutnost sti‘ezeni objekta zairizenim EPS

ReSeni Elektrické pozarni signalizace vychézi z pozadavku uzivatel efinvestora na zaklads
poZadavku PBR. (dle CSN 73 0831 musi byt kazdy PU se SP vybaven EPS, krom prostort bez
pozérniho rizika)
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1.4 Topogr afie zajistovanych objektu

Predmétem zgjidténi EPS jsou prostory ,TELOCVICNY ZAKLADNI SKOLY
SUDOMERICE VC. JEJ PRISTAVBY, parc.é. 47/1 a47/2 v k.4. Sudoméfice” .

V souladu sPBR bude v objektu instalovan systém elektrické pozérni signalizace (EPS).
Monitorovana ¢ést objektu - 1. NP

1.5 Navrh rezimu

Zatizeni EPS bude uzivano na z&kladé specifikace ¢innosti a navrhu reZzimu v prostoréch a ve
vyhrazenych prostoréch — tzn. chranénym (stiezenym) prostorem se uréuji vSechny mistnosti
v objektu, pficemz za chranény prostor se nepovaZuje prostor soc. zatfizeni. Prostory budou
stiezeny nepretrzité — u vSech automatickych hlasi¢a rezim NOC. Na unikovych cestach jsou
osazeny tlatitkové hlasice — tyto jsou zasadné v rezimu NOC — 24 hodinové stieZeni bez
moznosti vypnuti.

V ramci této stavby bude instalovana nova Ustredna EPS — analogova MHU 115.

Navrzeny systém Elektrické pozarni signalizace je v souladu svyhl. ¢. 246/2001Sh. &4, odst. 3.
povazovan za vyhrazeny druh poZarné bezpednostniho zafizeni (vyhrazend pozarné
bezpe¢nostni zarizeni).

1.6 Rozsah zpracovani projektu

Projektova dokumentace je zpracovéana v souladu slegislativou, predpisy, normami CSN,
EN a katalogy platnymi v dobg jejiho zpracovani — dle know-how projekéni kancel are.
Obsahuje viechny néezitosti dle vykonového a honorarového iédu CKAIT.
Vysledny produkt odpovida CSN — ISO 10006 — Management jakosti — smérnice jakosti v
managementu projektu.
Projekt jako proces realizace obsahuje vSechny ndezitosti dle vykonového a honorérového
tadu CKAIT aje zpracovan v rozsahu vykonovych fazi danym vykonovym a honorérovym
tadem CKAIT. Pro informaci jsou popsany viechny vykonové faze:
a. Priprava zakazky

- anayzazakazky

- volbavariant reSeni

- specifikace potrebnych podkladt a prazkumu

b. Navrh zatizeni (Basic design)

- anayzapodklada

- zpracovani koncepce, studie, variant

- projednani a odsouhlaseni navrzené koncepce ieSeni se zadavatelem

- podklady pro navazujici profese

- konzultace s dotéenymi verejnopravnimi organy a organizacemi

- predbezny odhad nakladt

- zapracovéani vysledkt projednani
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a.  Vypracovani dokumentace pro provedeni stavby
- zgjisténi souladu s vysledky piedchozich vykonovych fazi
- zapracovéani podminek stavebniho povoleni do dokumentace
- dozor nad dodrzenim koncepce dle dokumentace vypracované v piedchozi fazi

Vykony resp. dokumentace, ktera neni dle obecn¢ platnych predpisii soucasti zadné vykonové faze a
jgi zajlstenl &i vypracovani neni pokryto dle V+H édu CKAIT:
dokumentace zgjist'ovana dodavatelem v rdmci své vyrobni piipravy tzn.konstrukéni, dilenské a
montazni vykresy ¢asti stroj, pristrojti a zatizeni, nosnych konstrukci kabel. rozvodi, pristroji
atd.
- vykresy pomocnych konstrukci a montazniho zatizeni
- vykresy a specifikace (déleni jedn. ¢&sti rozvadéct na mont. dily a jgich oznaceni, z&kl. a
pomocného materidlu pro montézni préace)
- drétovaci a svorkovaci schemata, uréeni poétu a sledu svorek u zatizeni a stanoveni konec¢ného
oc¢idovani, schemata vnitinich propojeni zatizeni a ptistroj
- dokumentace pro ostatni vyrobni a montézni pripravu dodavatelt

1.7 Zpracovatel projektu

Zpracovatelem projektu je p. Mirodav Kozumplik, autorizovany technik pro techniku
Prostredi staveb - speciaizace: elektrotechnicka zarizeni, ¢. pod kterym je veden u CKAIT
je 1300040 a tudiz spliuje podminku vyhl. ¢. 246/2001Sh. 85, odst. 5. - tzn. , projektovani
pozarné bezpetnostnich zatizeni zabezpetuje osoba zptasobila pro tuto ¢innost, ktera ziskala
opravnéni k projektové c¢innosti podle zvlastniho pravniho predpisu (z&k. 360/1992 Sh. o
vykonu povoléani autorizovanych osob ve znéni naslednych zakont).
Proskoleni na projektovani EPS daného systému provedl vyrobce se kterym ma pracovatel
uzavienou smlouvu o zgjistovani ¢innosti — opravnéni a smlouva je soucasti dokladoveé ¢asti a
tudiz splnuje podminku vyhl. ¢. 246/2001Sh. 810 — pozadavky na projektovéni pozarné
bezpenostnich zatizeni.
Ddeje veden u krajského soudu jako a soudni znalec — stavebnictvi — bezpecnostni systémy.
Spojeni na zpracovatele je: mobil : 602704433, 608666444

e-mail : info@kozumplik.com

WEB : www.kozumplik.com

PROHLASENI PROJEKTANTA VE SMYSLU VYHLASKY 246/2001SB.

Ve smyslu Vyhlésky MV o stanoveni podminek poZarni bezpetnosti a vykonu stétniho
pozarniho dozoru (vyhléSka o pozarni prevenci) 246/2001 Sh., 85 ods. 5 a 810 ods. 2
projektant prohlasuje, ze:

1. je osoba zpusobila k projektove ¢innosti podle zvl&stniho pravniho predpisu (85 0ds.5)

2. projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pozarné bezpecnostnim ieSenim stavby
zpracovanym projektantem Ing Zelinkou.

3. projektova dokumentace spliiuje podminky stanovené pravnimi piedpisy, normativnimi
pozadavky a pravodni dokumentaci vyrobce navrhovaného zarizeni (810 ods. 2),
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1.8 Pouzité normy, legidlativa aliteratura

- CSN 34 2710:2011 — Predpisy pro zarizeni elektrické pozérni signalizace

- (SN 73 0875:2011 — Navrhovani elektrické pozarni signalizace

- tadaCSN 73 08.. asouvisgici normy pozarni bezpesnosti staveb

- VyhlaskaMin. vnitra 246/2001 sb., o stanoveni podminek poZarni bezpe¢nosti
- STO, Protokoly aCertifikaty dle NV 163/2002 Sh. od pouZitého zatizeni EPS
- Podklady atechnické podminky od navrzeného zarizeni EPS

2. Zakladni technické udaje

2.1 Napét'ové soustavy

V tomto projektu jsou pouzity tyto napét'ové soustavy:
Nap§jeni . 1+PE+N stf. AC 50Hz 230V / TN-S
Smyc¢kova vedeni : 2-12V,2-24V / ss, DC

2.2 Ochrana pi‘ed nebezpeénym dotykovym napétim

2.2.1 Ochrana pr¥i poruse
elektrického zafizeni je dana CSN 33 2000-4-41 ed. 2 aje provedena:
- Vv silové soustavé se jmenovitym napétim 230V, 50Hz stt. s uzemnénym nulovym
bodem - AUTOMATICKYM ODPOJENIM
— BEHEM PREDEPSANE KRATKE DOBY
- OCHRANNYM POSPOJOVANIM
- vsoustavé se jmenovitym napétim 12V/ ss, (malé napéti) —
OCHRANOU MALYM NAPETIM —SELV

2.2.2 Zakladni ochrana
elektrického zarizeni je danajejich konstrukénim usporadanim a je feSena nékterou z téchto
ochran: izolaci Zivych ¢ésti, prepazkami nebo kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2.

2.3 Vnéjsi vlivy

Na zakladé popisu architektonicko-stavebniho teSeni a technologického procesu se komise
usnesla na nasledujicich vnéj. vlivech dle CSN 33 2000-4-41, ed. 3 a CSN 33 2000-5-51,

ed. 3
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Uvniti objektu byly stanoveny nasledujici vnéjsi vlivy :

Kategorie A —vnéjsi cinitelé prostredi

Kategorie B — vyuziti

Kategorie C — konstrukce budovy
Vnejsi vlivy pasobici na el. zatizeni ve vnitinich prostorach ve smyslu CSN 33 2000-5-
51, ed. 3, které jsou v souladu spiilohou A CSN 33 2000-5-51 ed. 3 povazovany za

normalni.

V zésadé se prostory déli na:

Prostory normdlni

Prostory normdlni jsou takové, v nichz je
pouzivini elektrického zafizeni povazova-
no za bezpetné, protoze piisobenim vnéjsich
vlivii nedochdzi ke zvySeni nebezpeci tirazu
elektrickym proudem, pokud elektricka zaii-
zeni a jejich pouzivini odpovidaji ustanove-
nim, ktera se jich tykaji.

Prostory nebezpeiné

Prostory nebezpecné jsou takové, kde je
pasobenim vnéjsich vlivii bud piechodné,
nebo stalé nebezpedi trazu elektrickym prou-
dem.

Prostory zvldst nebezpecné

Prostory zvlas( nebezpecné jsou takoveé,
ve kterych pusobenim zvliStnich okolnosti,
vngjsich vlivu (popf. i jejich kombinaci) do-
chazi ke zvySeni nebezpeci urazu elektric-
kym proudem.

Dale je tfeba navic urcit, zda se v tako-
vych prostorech nebezpeci trazu mimorid-
né zvySuje nepfiznivymi pomeéry, nebo kde
se pracuje ve zvlast ztizenych podminkach
(napf. ve vodé, v kotlich a kovovych nadr-
zich a podobnych tésnych prostorich s ko-
vovymi hmotami).

Vnéjsi viiv Koéd | Vnéjsi vlivy normalni
podle CSN 33 2000-5-51

teplota okoli AA AA4 a AAS

atmosféricka vihkost AB AB4 a ABS5

nadmorska vyska AC AC1

vyskyt vody AD AD1

vyskyt cizich pevnych téles AE AE1

vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek | AF AF1

raz AG | AG1 (pro primyslové provedeni AG2)

vibrace AH | AH1 (pro pramyslové provedeni AH2)

ostatni mechanickd namahani Al Dosud nestanoveno

vyskyt rostlinstva nebo plisni AK | AK1

vyskyt Zivocicht AL | AL1

elektromagnetickd, elektrostaticka nebo AM | AM - zanedbatelné

ionizujici pusobeni

slunecni zareni AN | AN1

seismické ucinky AP | AP1

bourkova cinnost AQ |AQl1

pohyb vzduchu AR | AR1

vitr AS |AS1

schopnost osob BA |BAl

elektricky odpor lidského téla BB | dosud nestanoveno

kontakt osob s potencialem zemé BC |BC2

podminky Gniku v pripadé nebezpeci BD |BD1

povaha zpracovavanych nebo skladovanych [BE | BE1

materialt

stavebni material CA |CAl

provedeni (konstrukce budovy) CB |CB1
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3. Technické reSeni
3.1 Koncepce EPS

EPS je souborem technickych zafizeni (Ustiedna, hlési¢e, doplnujici zatizeni), ktery vytvari
systém signalizujici akusticky a opticky vznikly poZar, coz vede k podstatnému zkraceni doby
do protipozérniho zésahu. Dale umoziuje ovladat dalsi technologicka zatizeni pro snizeni i
zdbranéni Sifeni pozaru, zajisteni bezpecnosti atd.
NavrZzeny systém EPS bude monitorovat uréené prostory v aredlu a je konfigurovéan jako
dvoustupnovy.
Konfigurace systému:
- Ustfedna EPS — bude umisténa v bufetu — dle pozadavki PBR.
- OPPO (obsluzné polem pozarni ochrany) na zdi z vngjsi strany u vchodu do budovy.
Usttedna EPS muze byt umisténav pozarnim " obalu” — EW 30.
- signalizace na hlavni Ustredné vnitini sirénou a opticky
- akusticka signalizace do prostori budov pozarnimi sirénami
- Jsou navrZeny automaticke hlési¢e pozaru a hlésice tlacitkove.
- Tlxitkové hlési¢e pozaru musi byt instalovany u vychodi na volné prostranstvi.
- Automat. hlasi¢e budou umistény tak, aby byla systémem EPS pokryta cela plocha PU.
- Pozarni poplach bude vyhléSen zvukovou signalizaci po zpozorovani poZéru prvnim
cidlem EPS.
- Systém EPS ovladakli¢ovy trezor pozarni ochrany.
- Systém EPS ve vSech posuzovanych pozarnich Usecich bude pracovat v dobé provozu
objektu v rezimu”DEN” a”NOC”.
- 'V pripadé signalizace pozaru bude ohl&Seni na HZS zgjistovat zarizeni dadkového
prenosu.
- Ustiedna EPS umoziiuji naprogramovani dvoustupiiové signalizace poplachu podie
CSN 730875.
Rezim DEN
V pripadé signaizace poZéru bude ohl&Seni na HZS zgjistovat proskoleny zaméstnanec
piimo v objektu. Sluzba po ovéfeni pripadného pozaru predava informaci pomoci
mobilnihotelefonu  najednotku HZS, kteraje vzdaena cca 1 km od aredlu.
Cas T1 = 1 minuta — obsluha Ustiedny potvrdi pifjem informaci na Ustiedné na obsluzném a
signalizacnim panelu v 1.NP.
Cas T2 = 3 minuty - dochézkovy ¢as osoby k mistu ohl&Seni signalizovaného pozéru. Sluzba
po ovéreni pripadného pozéru predava informaci pomoci mobilniho telefonu na jednotku
HZS.
Pokud obsluha Gstiedny v prabéhu ¢asu T2 neprovede nulovani poplachu nebo vyhlaSeni
"poplachu” tlagitkovym hlési¢em, dojde k vyhl&Seni " vSeobecného poplachu” automaticky
po uplynuti ¢asu T2. Pii signalizaci tlacitkovym hlésicem je vyhlaSen ”v3eobecny
poplach” okamZzité.
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Casy rezima T1 = 1 minutaa T2= 3 minut jsou pro rezim DEN — pracovni doba.

Rezim NOC

Cas T1 a ¢as T2 = 1 minuta (mimopracovni doba) sokamzitym vyhl&Seni ”vieobecného
poplachu” automaticky s pienosem na pul centralni ochrany HZS.

3.2 Systém elektrické pozarni signalizace

Je navrZen analogovy systém EPS certifikovany dle 8 5 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sh., jelikoz
spada do pril. ¢. 2, skup. 10, pot. ¢. 3 — vyrobky pro poZarni detekci nebo poplach podle
citovaného NV ¢. 163/2002 Sh.
Ustiedna je mikroprocesorem fizené centrda s ovladacim polem, kde |ze adresné a piesné urcit
misto vzniku poZaru v naprogramovanych uzivatelskych textech. Ustredna provadi
automaticky trvalou diagnostiku a hlidani linek proti preruSeni a zkratu — pii vyhodnoceni
stiedny provadi signalizaci poruchy. VSechny udéosti jsou evidovany v paméti Ustreden.
Jsou pouZity automatické a manudni hlasi¢e poZéru. Automatické hlésice reaguji na pravodni
jevy pozaru tzn. vyvijeni koure, tepla a svételné efekty plamene:
- Tlagitkove hlasice jsou osazeny na Unikovych cestach a rozbitim sklicka je okamzité
spustén poplach EPS.
- Automatické hlasice, tj. opticko-koutove reaguji na zplodiny hoteni — tzn. dym ajsou
navrzeny azkouSeny u vyrobce navrzeného systému LITES.

- Hlasice kouie, aby spinily EN 54-7i, jsou pii vyvoji a pak piti certifikaci zkouSeny na zkusebni
ohné¢ TF2 aZz TF 5.

- Ohen TF 2 je doutnéni dieva, které tvori typicky bily kout bez ptisobeni termiky, zkousi se na
vatici, jehoz prikon, rozmér plotynky a velikost Spalika bukového dievaje dan normou.

- Na tento druh kouie jsou neggméné citlivé ionizatni hlésice, nejvice citlivé hlasice opticko-
kouiové.

- Druhy extrém ve zkuSebnich ohnich je TF 5 hoteni cca 0,7 litru N-heptanu v misce cca 400 x400
mm, kdy oheii vzplane a po 4 minutach je ve zkuSebni mistnosti Uplna tma a u stropu teplota cca
80°C.

- Natento ohei jsou naopak nejvice citlivé hlasi¢e ionizaéni a nggmeéné hlasi¢e opticko-koufove.

- Aby jakykoliv hlési¢ koute spinil normu musi na tyto kouie zareagovat v dobé ukonéeni zkousky,
ktera je rovnéz dana normou.

- Konkrétné pro TF 5jeto asi 3,5 min a zavisi to na poméru hodnot m ay.

- U optickych hlasi¢a je danajgjich citlivost dvéma mezemi:

- @ maximdni citlivost m, hlési¢ ji musi mit horsi jak 0, 05 dB/m pii méteni na tunelu. Méteni m
na tunelu pro pomeéry pied expozici (napr. vihké teplo, EMC, vibrace, apod.) a po expozici, kdy
pomeéry citlivosti m se nesmi zménit vétSinou 1, 6x krét

- b) minimalni citlivosti m pfi ohni ktera zaruci, Ze jesté spini TF5.

- Vyrobci jesté uvadgji jakousi stiedni citlivost Standartni ,Normdni, ktera byva as uprostied
tohoto rozsahu a pak hlasi¢e v nékolika stupnich zcitlivuji a znecitlivi (napt. citlivost ZvySend,
SniZzena apod.)

- Pokud jakykoliv hlasi¢ opticky spliuje EN mel by byt na uvedené kouie stejné citlivy.

- U optickych hlasi¢t se ngjvice pouZivaji vysilaci diody infracervené, vysoky vykon pfi nizké ceng
a k nim S fotodiody s maximem citlivosti u maxima vyzarovéni infratervenych
diod. Problematika optickych hlasi¢u je hlavné v oblasti zesilovani dlabych signdlt z fotodiody a
nutném zesileni pro detekci koure veetné stinéni z hlediska EMC.
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- Jelikoz rozptylené zéreni se sniZzuje se 4 mocninou vinové délky zéieni (viz infracervené filtry ve
fotografii, zaru¢ujici prizraény vyhled do krajiny), zkrdcenim vinové délky z infragervené typicky
0,85nm na modrou barvu 0,4nm Ize docilit vySSi rozptylené zéieni na ¢asticich koure, coz oproti
infratervenym hlasicim umozni mensi zesileni a tim vySSi odolnost na rusivé vlivy véetng
odolnosti naEMC.

Zapojeni prvki a systému je patrné z blokového schématu.
Navrh osazeni optickych hlasi¢a odpovida CSN 34 2710:2011 —¢l. 6.5.1.3.

3.3 Signalizace

Aktivizovany systém resp. jakykoliv poruchovy stav systému je signalizovan na Ustiedné tzn.
do prostoru, kde je osazena.
Do prostoru budovy bude akusticky signalizovan poplach pozZarnimi sirénami.

3.4 Ovladani

Systém EPS neovlada ani nemonitoruje Zadna dalSi vyhrazena pozérni ani pozarni zarizeni
svyjimkou:

- zvukovasignalizace

- pro ZDP Patrol Group - venkovni svételna signalizace akli¢ovy trezor pozarni ochrany.

3.5 Napjjeni
3.5.1 Sitove napéjeni 230V
je stvgjici ze samostatné jisténého vyvodu EPS vyvodu 6 az 10A, oSetrenych EMC -

piepétovou ochranou 3. stupné — dale piivod kabelem typu CYKY 3C x 1.5 —jisti¢ ozn&tit
~EPS*.

3.5.2 Zalohovani

pii vypadku sitového napéti je provedeno stévajicimi akumulaorovymi bateriemi ve
skiini Gstiedny.

Kapacita zdoznich akumulétoris vychézi z pozadavku CSN 34 2710 - min. 24 hod. v
pohotovostnim stavu, z toho 15 min. ve stavu poplachu.

4. Kabelaz ainstalace

Instal ace kabel ovych rozvodu EPS veetné kabelt zvukového signdlu jsou vedeny volné a musi
tyto byt v provedeni dle Vyhl. 23/2008 Sh. piiloha 2 polozka Ai) kabel B2.a sdobou
funk¢nosti pri poZéru dle ,zkuSebniho predpisu ZP-27/2008° Pis a nosnym systémem
spozarni odolnosti R 15

Zpusob uloZeni kabelovych rozvodt bude respektovat CSN 73 0848:4/2009 — Kabelové
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rozvody — kabelové trasy s funkeni integritou, jako krétkodoba funkce kabelové trasy P15-R.
Instal ace tudiZ bude provedena certifikovanymi prvky dle NV 163/2002.

Ostatni vedeni bude bez fun¢ni integrity, tzn. nema pozéarni odolnost a bude provedeno taktéz
pod omitkou trubkach dle vykresové dokumentace popi. Zlabech MARS stropé, sténach a
v podhledech.

Zpusob uloZeni bude provedeno v souladu s CSN 33 2000-5-52. Vlastni instalace musi
odpovidat platnym CSN.

Koordinace tras a soubéh s vedenim informacnich technologii die CSN EN 50174-2. Tato
norma mimo jiné nové stanovuje odstup tras kabelt informacnich technologii a tras kabelu
silovych.

Obecné tak jiZz neplati jednotny poZadavek odstupu 200 mm, bez ohledu na proud a pocet
kabelt v trase.

Instalace EPS musi byt v souladu sCSN 34 2710, CSN 73 0875, CSN EN 54-... a's
technickymi podminkami vyrobce zatizeni.

Tlacitkové hlésice budou osazeny na sténé ve vy cca 1,2 — 1,4 m nad podliahou resp.
upravenym terénem (z estetického hlediska - dle vy3ky ostatnich pristroja elektrickych
rozvodi) — musi byt splnéna zésada, Ze hlasi¢ je v zorném poli unikgjicich osob a nesmi byt
zakryty napi. zatizenim interiéru.

Zasuvky automatickych hlasi¢t jsou osazeny v ngjvysSich mistech na stropech mistnosti a
v mistnostech s podhledy na podhledech.

Upozornéni pro uzivatele

Mont&Z a servis zafizeni EPS musi provadét firma majici koncesni listinu pro poskytovani
technickych sluzeb k ochrané majetku a osob a je smluvné s vyrobcem ¢i distributorem vazana
dohodou, tzn. ma proskolené pracovniky pro zgjisténi kvalitni montaZze a servisu zatizeni EPS.
Neni-li tato podminka smlouvy spInéna, je nutno zgistit S&fmontéZ a uvedeni do provozu u
povérene firmy montazni organizace pro spinéni podminek vyhl. ¢. 246/2001 Sh. 86 a §10.
Sougasti montéze je i provedeni vychozi revize elektrického zatizeni dle CSN 33 2000-6-6 a
pokynt pro jeji provedeni.
Pred predani zafizeni do uzivéani bude proveden zkuSebni provoz zatizeni v min. délce 14 dni,
kde bude provéiena funkceschopnost zafizeni vraznych reZzimech a pii simulaci
piedpoklédanych provoznich stavt - 87, vyhl. ¢. 246/2001.
Pri  protokolarnim predani zafizeni odpovédnému zastupci uZivatele musi byt predana
dokumentace skute¢ného provedeni, kde jsou podchyceny vSechny schvdené zmeény oproti
puvodni  projektové dokumentaci, schvdené projektantem a ovéreny piislusnym
schvalovacim/ovéirovacim organem. Ddle musi byt spinény vSechny podminky v protokolu dle
87, odst. 8, vyhl. ¢. 246/2001, tzn. formdni ndezitosti piedavaciho protokol u.
UZivatel je povinen zpracovat pred uvedenim zafizeni do provozu poZarné-poplachove
smérnice, ktera uvazuje se zarizenim EPS. Smérnice musi byt schvéena piislusnym okresnim
HZS. V piipadé aktivizace zafizeni EPS se obsluha zarizeni fidi sadné touto smérnici.
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Kontrola je provadéna v rdmci vykonu sténiho pozarniho dozoru (vyhl. o poZarni prevenci)
dletretiho oddilu a § 12 - 13 vyhl. ¢. 246/2001.
UZivatel je povinen jmenovat pracovniky:
- 0soba zodpovédné za zarizeni EPS
- 0soba povéiena obsluhou zarizeni EPS
- 0soba povérena udrzbou zatizeni EPS
O provozu zafizeni EPS je uzZivatel povinen vést pisemnou dokumentaci, ktera musi byt
k dispozici u obsluhy Ustiedny EPS.
Pr provozovani zafizeni EPS je uzZivatel povinen provadét zkousky cinnosti pii provozu
(resp. zajisti jejich provadeni) a pravidelné revize EPS. Toto se provédi die CSN 34 2710 adle
88 vyhlasky ¢. 246/2001 Sh. Obsahuje:
- 1. Mgsic
- doplnujici zatizeni
- zkouska funkce Ustiedny
- 1/2roku
- zatizeni, které EPS ovlada
- samocinné hlasice
- 1.rok
- revize EPS
- shoduje-li setermin nekteré zkousky se zkouskou vySSiho fédu resp. revizi, tak
tato vySSi zkouska nahrazuje niZsi typ

6. Provozni podminky

V&ichni pracovnici musi byt prokazatelné pouceni o zpasobu poskytovéni prvni pomoci pri
Urazech elektrickym proudem, v¢. pouéeni o pouzivani zéchrannych pomicek. Pouceni
pracovniki musi byt periodicky opakované min. 1x za rok. Provozovatel je povinen
zabezpexit vSechny pomacky pro poskytovani prvni pomaoci.

Elektrické rozvody a zafizeni musi byt udrZzovany ve stavu, ktery odpovida platnym
el ektrotechnickym piedpisim a normam.

Pracovnici urceni k obsluze a praci na elektrickém zatizeni musi mit takové duSevni a télesné
piedpoklady, jaké vyZaduje odpovédnost jimi provéadénych dkon.

Pracovnici bez elektrotechnické kvalifikace mohou obsluhovat jednoduché el ektrické zarizeni
do 1000V, pfi jgichz obsluze nemohou dojit do styku s ¢astmi pod napétim.

Pracovnici selektrotechnickou kvalifikaci — sezndmeny — mohou samostatné obsluhovat
jednoduché elektrické zafizeni anesmi pracovat na c¢éstech el. zarizeni bez napéti. O pouceni
0sob je nutno vést pravidelny zaznam.

Pracovnici, ktefi obsluhuji stroje a zatizeni, musi byt sezndmeni s provozovanym zatizenim a
sjeho funkci. Tam, kde jsou vypracovany mistni nebo jiné bezpecnostni a pracovni predpisy
nebo pokyny, musi byt na vhodném misté pristupny a pracovnici snimi prokazatelné
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seznémeni.

Pracovnici selektrotechnickou kvalifikaci (vyucen v elektrotech. oboru, ukoncené niZsi,
stiedni, vySSi kolni vzdélani v el ektrotechnickém oboru) mohou samostatné obsluhovat €.
zatizeni, pracovat na €l. zatizeni bez napéti, v blizkosti ¢asti pod napétim | na ¢éstech pod
napétim (déle viz ¢l. 146, 161, 162, 163 — CSN 34 3100).

Znalost piedpisi u téchto pracovnika bude pripadné ovérena dle vyhl. 50/78 Sh. 84 nebo 86.
Stupen kryti piistroji ainstalainiho materidlu je stanoven die CSN 33 2000-5-51.

7. Elektromontazni prace

Elektromontazni prace budou provédény za dodrzovani bezpecnostnich predpisi pro praci na
elektrickém zatizeni dle prislusného § vyhlasky 50/1978 Sh.

Dle technologickych rozbora montéznich praci ,, Pravidla M* jsou préce na montézni podlozce
(montézni Zebiiky atd.) do vy3ky 1,7 m povaZzovany za bézné a jen prace nad vodou ¢i jinymi
nebezpecnymi [&tkami je nutno provadét zgjisteni. Préce nad vysku 1,7m je nutno provadét za
dodrzovani bezpe¢nostnich opatieni jako prace ve vyskach. Prace ve vySkach je povazovana
préce a pohyb pracovnika, pii kterém je ohroZen padem z vysky do hloubky, propadnutim nebo
sesunutim s nebezpecim poSkozeni zdravi. Je tieba ucinit opatieni, aby bylo pripadnym Grazim
Co negjvice zabranéno. Zabranéni se provadi kolektivnim nebo osobnim zgjisténim. Upredno-
stnuje se kolektivni zgjisténi — tzn. ochranné zébradli, hrazeni, poklopy, |eSeni, sit¢ atd. bylo-li
by vzhledem k ¢asovym, financnim a tech. divodim GcelngjSi vyuziti osobni, je mozné je
vyuzit (bezp. lano, pés, postroj, samonavijeci kladka atd.).

8. Upozornéni pro ucastniky vystavby

JelikoZz se jednd o elektrické zatizeni je nutno respektovat 88 ( - pracovnik pro fizeni
¢innosti provadéné, dodavatel skym zptasobem) vyhlasky 50/1978 Sh. a podminky ITI alBP
k provadéni dodavatel ské cinnosti ve smyslu 84 pismene f/ zék. ¢. 174/1968 Sb. a 83 odst. 2
vyhl. ¢. 20/1979 Sh. ve znéni vyhl. ¢. 553/1990 Sb.:

a. Projektovad dokumentace

- montéz novych/rekonstruovanych, modernizovanych €. zatizeni musi byt provéadény
pouze na zéklads zpracované projektové, dokumentace dle ¢l. 5.1 a 5.2 CSN 33 2000.
Projekty musi byt zpracovany zasadné pracovnikem s odb. zptasobilosti odpovidajici
kvalifikaci dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sh. a autorizovanou osobou dle z k. 360/92 Sb.

Provedeni dokumentace
dokumentace je provedena dle platnych predpisi a platnych norem CSN aEN

- dokumentace, vypocty a veskeré, pisemnosti v¢. grafickych vystupa jsou provadény vypocetni
technikou s ovérenymi softwarovymi  produkty odpovidajici predpisim a norméam CSN a EN,
pro uvedenou ¢innost.
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b. Materiély
- pro veskeré dodavatel ské ¢innosti jsou pouzivany vyhradné typizované, schvaené a
homologované zatizeni urc¢ené pro dany zpasob pouZiti.

c. Provozni prostory
- jsou zgjistény véetné materidlové zakladny, ochrannych a pracovnich pomucek a meéficich
pristroja.

Nl

d. Montazni denik

- jedna z forem dokumentace provadénych dodavatelskych ¢innostech z nichz je mozno
uréit rozsah avlastni provédéni dodavatelské cinnosti, veéetné podminek za kterych byly
provadeny.

e. Vychozi revize

-vesmyslu ¢.2.1 CSN 33 1500 musi byt provedena po kazdém ukonéeni montéze nového
(rekonstruovaného, modernizovaného) zafizeni. Pri predani nového el. zafizeni je dodavka
sou¢asné i dokumentace dle CSN 33 1310, zgménadl. 2.1, 2.2, 2.3, 3.6 a3.8.

f. Dil&i revize
- ve smyslu ¢l. 2.7 CSN 33 1500 je provedena po opravéch pii nichz je provédén bezprostiedni
zésah do stav. €. rozvodu.
Soucasti dil¢i revize je kontrola z hlediska bezpecného stavu zarizeni a schopnosti
bezpecného provozu a prokazatelné mereni izolatniho stavu a ochrany pred nebezpecnym
dotykovym napétim.
Revizni zpravaméa dve ¢asti
a) elektro
b) funkeni

g. Zaveér

- zpracovatel projektové dokumentace prohladuje, Ze pro vySe uvedené zarizeni arozvody ma
platna osvédéeni pro projektovani, zjistovani skut. stavu, inZenyring a projekéni ¢innost
provadi na zakladé platného osvédceni vyhl. 50/78 Sb - 86, 8, 10, vlastni prikaz zvlastni
zpusobilosti pro ¢innosti ve vystavbé a osvédceni o autorizaci dle zak. 360/92 a projekéni
¢innost provéadi na z&kladé Zivnostenskych listi vydanych pro nabizenou ¢innost — vse
k nahlédnuti na vyzadani.

- Pripadna dalSi spoluprace nad réamec této zakézky bude dohodnuta. Jedna se piedeviim o
spolupraci  pti zhotoveni protokolu o vngjSich vlivech, koordinace, vypracovani
aternativnich feSeni atd.

- dodavatel sky inZenyring atechnické podporaje v ramci projektu
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